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1. Kezelési utmutato

1.1. Rendeltetése

A kezelési utmutaté tartalmazza mindazokat az
informacidkat, amelyek a DEMSS5005 xx xx készulékek
uzembe helyezéséhez és biztonsagos Uzemeltetéséhez
szukseégesek.

1.2. Célcsoport

A kezelési utmutatd szakképzett felhasznaloé szamara
készult. Az utmutatoban leirtakat csak szakképzett személy
végezheti el.

1.3. Az alkalmazott szimboélumok

Informacid, tipp, megjegyzés
Ez a szimbdlum hasznos informaciokat jeldl.

Figyelmeztetés, veszély

Ez a szimbdlum olyan veszélyhelyzetre hivja fel a
felhasznalo figyelmét, amelynek figyelmen kivil hagyasa
sérulést okozhat a kezel6ben és/vagy karosodast okozhat a
készulékben vagy annak kornyezetében.

Lista
Ez a szimbolum olyan felsorolast jelol, amelynek elemei
nem egymasbol kovetkezd sorrendben kovetik egymast.

Miivelet
Ez a szimbdlum egy egyszeri mlveletet jeldl

Sorrend
Az eldl szerepld szam egy eljaras lépéseinek sorrendjét
jeloli.

Felsorolas elvalaszté

Felsorolas egymast kovetd elemeit elvalasztdé szimbolum.
Jelentése: az elemek kozul egy idében csak egy
valaszthato ki.
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2. Biztonsagi utmutato

2.1. Felhatalmazott személy

A hasznalati utmutatéban leirt tevékenységet csak
szakképzett és felhatalmazott szakember végezheti.
Biztonsagi és garancialis okokbdl, a készulék belsé részeit
erint6 beavatkozast csak a DATCON szakemberei
végezhetnek.

2.2. Megfelel6 hasznalat

A DEMS5005 xx xx Impulzusgyjté alkalmazasi teruletérdl
részletes informacio, ,,A készulék leirasa” fejezetben
talalhato.

Robbanasveszélyes zonaban nem uzemeltethetd!

2.3. Figyelmeztetés a nem megfelelé hasznalat esetére

Nem megfelel6 vagy helytelen hasznalat, alkalmazastol
fuggben zavart okozhat a készulékhez kapcsolodo egyeb
készulékekben, rendszerekben.

2.4. Altalanos biztonsagi el6irasok

A DEMS5005 xx xx tipusok preciz elektronikus készulékek,
melyek hasznalata megkoveteli az altalanos szabalyozasok
és ajanlasok betartasat. A felhasznaldnak a telepitésnél
figyelemmel kell lenni a kezelési utmutatoban leirt
biztonsagi elbirasokra, valamint az adott orszag specialis
biztonsagi elbirasaira és baleset megel6zési szabalyaira.

2.5. CE megfeleldség

A DEMS5005 xx xx megfelel az alabbi szabvanyok
kovetelményinek:
EN 61326:2000 (EMC)
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2.6. Az Ex-es alkalmazasra vonatkozo biztonsagi
eloirasok
A készulék Ex teruleten nem alkalmazhato!

2.7. Kornyezetvédelmi utasitasok

Kornyezetlink megovasa egyike a legfontosabb
kotelezettségunknek.
Kérjuk, legyen figyelemmel az alabbi fejezetekben leirtakra:

® 3.6. Tarolas és szallitas fejezet
* 9.2. Artalmatlanitas fejezet
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3. A készulék leirasa

3.1. Szadllitasi terjedelem
A szallitas targya Az alabbiak képezik a szallitas targyat:

* DEMS5005 xx xx
* mini USB A (5 pdlusu) — USB A kabel
®* DEMS5005 beallité program (CD-n)

* dokumentacio:
jelen kezelési utmutato
Min6ségi bizonyitvany

3.2. Tipus jelolés

DEMS5005 _ OPCIO*
RS2 | RS4
R5232 R5485
MODBUS MODEBUS
&8 L ]
DEMS5005 18-40 V AC/DC tapellatas

PS 180-250 V AC/DC tépellitas

* egyidejlleg csak egy opcio lehet a
készulékben
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Alkalmazasi terulet

3.3. Alkalmazasi teriilet és miikodési elv

A DEMS5005 xx xx Impulzusgyjté NAMUR / kontaktus
kimenet( impulzusadok (pl. fogyasztasmérék) kimend
impulzusainak megszamlalasara alkalmas, 8 szamlalo
bemenettel rendelkezd készulék.

A bemeneti jel — csatornanként valaszthaté médon — lehet
NAMUR kompatibilis kimenet vagy kozonséges
feszultségmentes kontaktus (pl. reed-csé érintkezbi).
Szintén bemenetenként megvalaszthato, hogy az impulzus
beszamlalas a bemeneti kontaktus zarasakor (felfuto élre)
vagy annak nyitasakor (lefutd élre) kovetkezzen be.

A készulék kétféle méréshatarban mikodhet:

® a bemenet pergésmentesitésével: 0-10 Hz

® pergésmentesités nélkul: 0-50 Hz

A készulék bemenetei az impulzus szamlalas
szempontjabdl egymastdl teljesen fuggetlentl mikodnek,
viszont elektromos szempontbdl a ,Common” polusuk
koz0s, ebbdl adodoan a 8 bemenet galvanikusan nincs
elvalasztva egymastal.

PC-n futo, egyszeri konfiguralé programmal beallithatok a
muikodési paraméterek (pl. a bemenet tipusa, a
pergésmentesités bekapcsolasa). A készullék és a
konfiguralé PC kozotti kommunikacio USB kabelen
keresztul valosul meg. A konfigural6 szoftverrel a készulék
valamennyi paramétere beallithato és letolthetd, valamint a
mérési eredmények és a bedllitasok is kiolvashatok. A
kiolvasott adatok fajlba mentheték. A kapcsolat mindaddig
fennall, amig a kabeles kapcsolat él és a konfiguralo
szoftver megnyitva tartja az USB csatlakozas céljara
|étrehozott, virtualis soros portot.

A készulék, a bedllitast kdvetden, az impulzusok
szamlalasa mellett a kovetkezd funkcidk ellatasara képes:

® Az utolso két impulzus kozaott eltelt id6 mérése ms
felbontassal. Ebbél az értékbdél k * (1 / T) képlettel a
mindenkori pillanatérték kiszamithato.

® Hibajelzés, ha a beallitott idétartamnal hosszabb ideig
nem érkezik ujabb impulzus a bemenetre. (Kivaléan
hasznalhato pl. mozgd gépek ledllasanak detektalasara.)

® Hibajelzés NAMUR bemenet szakadas/zarlat esetén.
* Osszevont hibajelzés.
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Alkalmazasi terulet
(folytatas)

Miikodési elv

Az elblapon indikator LED-ek tajékoztatnak a bejové
impulzusokrdl és a készulék Uzemallapotairal.

A készulék adatainak Uzemszerl kiolvasasa MODBUS RTU
protokoll segitségével torténik. A beallitasok mddositasa —
a beallité programon kivil — lehetséges a MODBUS
kommunikacio segitségével is. Természetesen ehhez mar a
készulék MODBUS regiszter szintl ismerete és specialis
szakmai tudas szukséges.

A bemenetekre (Inx) a késziléek, a NAMUR szabvany
szerint, +8,2 VDC feszultséget ad ki, 1 kohm ellenallason
keresztll. Ezt zarja a kozos GND-re (Common) a bemenet
és a Common kozé csatlakoztatott kontaktus. Ekkor aram
folyik az Inx sorkapocspontb6l a Common sorkapocspont
felé. Ezt az aramot jelkondicionald (I/U konverter) és
tulterhelés-védd aramkor illeszti egy 8 bites, nagy
sebességl A/D atalakitohoz. A 8 bemenet id6-multiplex
maddon csatlakozik az A/D bemenetrére. A digitalizalt jel a
készulék mikrokontrollerébe kerul, amely elvégzi a
szukséges kiértekelést: a NAMUR jelek szint ellenérzését
(ezaltal a NAMUR zarlat / Namur szakadas detektalasat is),
a szukséges pergésmentesitést, a két impulzus kozotti idé
megmeéréset, az impulzusok szamlalasat eés a beszamolt
ertékek tarolasat. Amennyiben a mikrokontroller uj
impulzust érzékel, tizedmasodpercnyi idére felvillantja az
adott bemenethez tartozo, eldlapi, sarga indikator LED-et,
igy a bemenetre érkez6 impulzusok mar ranézéssel is
megallapithatok.

A beszamolt impulzusok maradanddan tarolédnak (RAM és
EEPROM memdéria kombinalt alkalmazasaval megoldva),
igy esetleges aramszunet vagy hosszuidejlu kikapcsolas
esetén sem vesznek el a mar beszamolt impulzusok.

A beszamolt impulzusok és az egyéb mikodési jellemzdok
(beallitasok és hibaallapotok) megtekinthetdk és
megvaltoztathatok a mellékelt, PC-n futd6 DEMS5005.exe
programmal vagy tetszéleges MODBUS RTU master
készulék (pl. PLC) segitségével, mely olvassa és irja a
megfelel6 MODBUS regisztereket. A MODBUS csatlakozo6
galvanikusan elvalasztott a készulék egyéb csatlakozasi
pontjaitol.
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Tapellatas A készulék kétféle tapellatassal rendelheté:
DEMS5005 xx: 18-40 V AC/DC; 3,5VA/3 W
DEMSS5005 xx PS: 180-250 V AC/DC; 3,5 VA/3 W

A készulék tapegyseége két galvanikusan elvalasztott
tapfesziltséget allit el6, egyiket a készulék, masikat a
MODBUS kommunikacié szamara.

3.4. Beallitas

A DEMS5005 xx xx, a tapfeszultség csatlakoztatasa utan —
a 6.1. fejezet szerinti gyari beallitasokkal —-mUkddésre kész.
A beallitasok részletes ismertetése a 7. fejezetben talalhato.

10 20100720-V0
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3.5. Indikatorok, USB csatlakozé

Az alabbi dbra mutatja a készulék el6lapjat az
indikatorokkal és az USB csatlakozoval:
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1. USB kabel csatlakoztatasara szolgalé, USB-B mini, 5

polusu, anya csatlakozo.

2. error’piros indikator LED: folyamatos fénye jelzi, hogy a

készulék konfiguracio allapotban van. Normal mikdodés

kozben, ha hiba lép fel, adott szamu villogassal jelzi.

3. ,In1"—,In8” sarga indikator LED-ek: tizedmasodpercnyi

felvillanassal jelzik, amikor az adott bemeneten megjelenik

a figyelt impulzus él.

4. ,power” zOld indikator LED: folyamatos fénye jelzi, hogy a

készulék mikodik és készen all az impulzusok

szamlalasara. Villogo fénnyel jelzi, ha a készulék mikodik,

de még nem képes az impulzus szamlalasra. Ez az eset

csak kozvetlenul bekapcsolas utan kovetkezik be és

néhany masodperc utan az indikator atvalt folyamatos

fényjelzésre.

Konfiguralas kdzben, amikor nem torténik adatforgalom, ez

az indikator sotét, a beallitd programmal folytatott, sikeres

o adatatvitelt tizedmasodperces felvillanassal jelzi.

Indikatorok

5. ,com” sarga indikator LED: a sikeres MODBUS

kommunikaciot jelzi, tizedmasodperces felvillanassal.

20100720-V0 11



@ DAT C 0 N DEMSS5005 xx xx

3.6. Tarolas és szallitas

A készulék a 8.1. Miiszaki adatok fejezetben, a ,Kornyezeti
feltételek” cimszo alatt megadott korulmények kozott
szallithato és tarolhato.

A készuléket a szallitas soran fellépd atlagos terhelés
@ hatasaival szemben csomagolas védi. A hullamkarton

doboz koérnyezetbarat, ujrahasznosithatd papirbol készlilt.

12 20100720-V0
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4. Felszerelés

4.1. Altalanos utasitasok

A készuléket a biztonsagos térben kell telepiteni megfelel6
IP védettséget biztositd6 miszerszekrényben, ahol a

A mikodési feltételek megegyeznek a 10.1. Miiszaki adatok,
Kornyezeti feltételek cimszé alatt leirtakkal.

Felszerelési helyzet A készulék sorkapocsdoboz kivitell, TS-35-0s sinre
pattinthato.
A telepitési helyzet fuggbleges (vizszintes sin) az alabbi
abran lathaté médon.

Vizszintes TS-35 telepitési helyzet (fuggdleges sin) a
készulék tulmelegedését okozhatja!

4.2. A készulék fobb méretei

leeeeleead
|@@@@ e o

45 _ 115
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Felszerelés a sinre

4.3. Felszerelés

Az alabbi abra mutatja a készulék felszerelését (felszerelés
a sinre):

A felszereléshez nem szukséges szerszam.

1. Az abran lathato pozicidban helyezze a készulék rogzité
hornyat a sin felsé élére (abra 1. Iépés).

2. Nyomja a készulék also részét a sin also éle felé, amig
egy kattand hangot hall (abra 2. |épés).

3. A készulék-haz enyhe mozgatasaval ellenérizze, hogy
megfelel6-e a rogzités.

14
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Csatlakozo6 kabel
kivalasztasa és
elokészitése

Zavarvédelem

L

5. Csatlakoztatas

5.1. A csatlakoztatas elokészitése

Kérjuk, mindig legyen figyelemmel az alabbi biztonsagi
elbirasokra:

A telepitést csak szakképzett és képesitett szemeély
végezheti.

® A csatlakoztatast feszultségmentes allapotban végezze
® Csak megfelel6 méretl csavarhuzot hasznaljon

Legyen figyelemmel a csatlakoz6 vezeték megfelel6ségére
(vezeték keresztmetszet, szigetelés, arnyékolas, stb.).

A kabel bels6 vezet6jének atmerdje 0,25-1,5 mm kozott
lehet.

Hasznalhat merev vagy flexibilis vezetéket. Flexibilis
vezeték esetén alkalmazzon érvéghuvelyt.

Biztositani kell, hogy a vezeték-arnyékolason ne folyjék
kiegyenlitd aram. Az arnyékolast csak az egyik oldalon,
lehetdleg a miiszerteremben féldelje. Ugyeljen arra,

hogy folytonos legyen az arnyékolas, az impulzus forras és
a DEMS5005 xx xx kozott.

Bizonyos esetekben, elektromagneses zavarvédelem
szempontjabdl jobb eredményt ad az arnyékolas mindkét
oldali foldelése. E két ellentmondo kovetelmenyt kétféle
maodon lehet kielégiteni: vagy kis impedancias potencial-
kiegyenlité kabelt alkalmazunk a kabel két vége kdzott

(igy nem az arnyékolason, hanem a kiegyenlit6 vezetéken
folyik az aram), vagy az egyik oldali foldelést kondenzator-
ral valésitjuk meg (pl. 1 nF, 1500 V keramia zaro-
kondenzator), amely az alacsonyfrekvencias kiegyenlitd
aramot nem, de a nagyfrekvencias zavararamot foldeli.

A DEMS5005 xx xx igen hatékony zavarvédelemmel
rendelkezik, igy a mindkét oldalon torténd foldelésre a
gyakorlatban altalaban nincs szlkség, ha azonban a
kozelben egy kulonosen nagy villamos zavarokat kibocsato
készulék Uzemel (pl. frekvenciavaltés hajtas) szukség lehet
a fentiek alkalmazasara. Fontos szabaly még, hogy a jel
kabeleket, a vezerl6 és erGsaramu kabelektdl elkulonitve
vezessuk.

20100720-V0

15



@ DAT C 0 N DEMSS5005 xx xx

5.2. Az impulzusforras csatlakoztatasa a készulék
bemeneteihez

Az alabbi abra mutatja az impulzusforras csatlakoztatasat a
készulék bemenetéhez:

Bekotési rajz,

4 . =] 20+ * 21 C ey
csatlakoztatas a ol . s Y Te
bemenetekhez Q HAMLR |_,-, 3 4 . o— namm o |
(lasd még “Alkalmazasi .

— 5] 14 ——— — Cr ] “
példa”) o\ . In3 . 1N Ve
I—C MNAMLR * 2? - - 3‘] o— MNALLR o—
— [§ SRR | S— —»231 o - Mo
L '-.' lA . In2 In7 ]L. =3
! o MAMUR I, o I = - 31 o— MAMUR ]

A e ] 7
& e I InG f@

| . mewm L, a5 I T T

1. Lazitsa meg a sorkapocs csavarjait.

2. Helyezze az el6készitett kabelvégeket a nyitott
sorkapcsokba a bekotési rajz szerint.

3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.

4. A vezetékek hatarozott meghuzasaval ellendrizze a
rogzitések megfelelbségeét.

Az impulzusforras lehet szabvanyos, NAMUR kimenet
eszkoz vagy lehet egyszer(, feszlltségmentes, zard
kontaktus (NO) vagy nyité kontaktus (NC), pl.: reed-csd,
relé, nyomogomb. A feszultségmentes kontaktus
megvalosithatd elektronikus kapcsoldéeszkozzel is, pl.
optocsatol6 kimend-tranzisztoraval.

A készulék bemenetei az impulzus szamlalas
szempontjabdl egymastdl teljesen fliggetlentl mikddnek,
viszont elektromos szempontbdél a ,Common” polusuk
ko6z0s, ebbdl adodoéan a 8 bemenet galvanikusan nincs
elvalasztva egymastol.
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5.3. Csatlakoztatas a tapegységhez
Az alabbi abra mutatja a készUllék csatlakoztatasat a

tapegységhez:
Bekotési rajz, tapegység
csatlakoztatas
(lasd még “Alkalmazasi
példa”)
» 2 1%V Acoe (DEMSS005 . ),
—" 1 1B0-250 V AC/DC (DEMSS005 ... PS)
1. Lazitsa meg a sorkapocs csavarjait.
2. Helyezze az el6készitett kabelvégeket a nyitott
sorkapcsokba a bekotési rajz szerint.
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.
4. A vezetékek hatarozott meghuzasaval ellenérizze a
rogzitések megfelel6ségeét.
Csatlakoztatas Ellenérizze a bekdtés megfeleléségét
ellendrzése (megfeleléen kototte-e be a vezetékek, nem érnek-e dssze
a vezetékvégek egymassal).
5.4. A készilék tapfeszultségre kapcsolasa.
Tapfesziiltségre A csatlakoztatas befejezése utan — prébaképpen —
kapcsolas helyezze tapfeszultség ala a készuléket. Helyes bekotes

esetén, a zold ,power” indikator vilagit (az elsé néhany
masodpercben villog). Impulzust adva a készulek
bemenetére (0sszezarva egy Inx és egy Common pontot), a
bemenethez tartozo Inx sarga indikator LED
tizedmasodpercnyi felvillanassal jelzi az impulzus vételét.
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5.5. RS232 MODBUS kommunikacios kimenet
csatlakoztatasa

Az alabbi dbra mutatja az RS232 MODBUS kommunikacios
kimenet csatlakoztatasat:

Bekotési rajz, az RS232
MODBUS
kommunikacios
kimenethez

(lasd még ,Alkalmazasi
példa”)

» 9 OO RiD
10 2 o=t TaD
11— o0 Gnd

REZI2 MODBUS
i ar

Az RS232 MODBUS kommunikaciés kimenet rovid tavol-
sagu adatatvitelt tesz lehetévé. A tavolsag a két végpont
kozott 10-15 m lehet, mely figg a beallitott jelatvitel
sebességtdl tovabba a kabelt ér6 kulsé zavaroktdl is.

A MODBUS kommunikaciéval kapcsolatban részletes
informaciot a www.modbus.org honlapon talal.

1. Lazitsa meg a sorkapocs csavarjait.

2. Helyezze az el6készitett kabelvégeket a nyitott
sorkapcsokba a bekdtési rajz szerint.

3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.

4. A vezetékek hatarozott meghuzasaval ellenérizze a
rogzitések megfelel6séget.

Az RS232 csatlakozo kiosztasa:
9. TX

10. RX

11. GND
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Bekotési rajz, az RS485
MODBUS
kommunikacios
kimenethez

(lasd még ,Alkalmazasi
példa”)

5.6. RS485 MODBUS kommunikacios kimenet
csatlakoztatasa

Az alabbi abra mutatja az RS485 MODBUS kommunikacios
kimenet csatlakoztatasat:

o/ Nl
l RE485 MODBUS
masier

Az RS485 MODBUS kommunikaciés kimenet tobb készulék
— k6z6s kommunikaciés buszon, nagy tavolsagon torténd —
kommunikaciojat teszi lehetévé. A MODBUS
kommunikacioval kapcsolatban részletes informaciot a
www.modbus.org honlapon talal.

1. Lazitsa meg a sorkapocs csavarjait.

2. Helyezze az el6készitett kabelvégeket a nyitott
sorkapcsokba a bekotesi rajz szerint.

3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.

4. A vezetékek hatarozott meghuzasaval ellenérizze a
rogzitések megfelel6ségét.

Az RS485 csatlakozo kiosztasa:
9.A

10.B

11. GND

20100720-V0
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6. Els6 bekapcsolas, az indikator LED-ek

6.1. Els6 bekapcsolas

A készulék a csatlakoztatas utan (lasd: el6z6 fejezet), a
tapfesziltség megjelenésekor azonnal mikodoképes.
Amennyiben a gyari beallitasok megfelel6éek, nem
szukséges semminemd beallitast elvégezni. Ha a gyaritol
eltérd beallitast kivan hasznalni (pl. kontaktus bemenet
helyett NAMUR bemenetet), az Uzemszer( hasznalat
megkezdése elbtt a 7. fejezetben leirt modon el kell
végeznie a készulék beallitasat.

Figyelem! A helytelen beallitas bizonytalan impulzus
szamlalast eredményezhet!

A gyari beallitasok a kovetkez6k:
®* Bemenet tipus: kontaktus.
* Bemenet pergésmentesités: bekapcsolva.
® Szamlalando: zarasok (felfuto él).
®* Megengedett maximalis idd két impulzus kozaott:
4 milliard . ms
* MODBUS készulékcim: 1.
* MODBUS adat beallitas: 9600 bit/sec, paros paritas.

* MODBUS RS485 fizikai beallitas: fel-, lehuzé ellenallas
kikapcsolva, lezaro ellenallas kikapcsolva

* MODBUS idézitések: Id6korlat = 1 perc, Valasz
késleltetés = 0 ms.

20
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6.2. Indikator LED-ek

(2) error: allapot- és hiba jelzd, piros LED
(4) power: miikodés jelzd, zold LED

A két LED jelzése egyutt értelmezendd az alabbiak szerint:

* Tapfesziiltség raadasa utani, belsé eldkészités az
uzemszerili mikodésre:

A power (zold) LED villog, az error (piros ) LED sotét.
llyenkor a készulék még nem képes az impulzus
szamlalasra. Ez az eset csak kozvetlenll bekapcsolas utan
kovetkezik be és néhany masodperc utan az indikator atvalt
folyamatos fényjelzésre.

®* Normal, lizemszeril miikodés:
A power (zold) LED vilagit, az error (piros ) LED so6tét.

® Hiba allapot:

A power (zold) LED vilagit, az error (piros ) LED
periodikusan villog. Az egymas utani felvillanasok szama
jelzi a hibat, az alabbiak szerint:

1 villanas: a beallitasok megsérultek. Teendd: a beallitd
programmal allitsa be a készuléket.

2 villanas: a beszamolt impulzusok elvesztek.

3 villanas: belsé tapfeszultség hiba. Teendd: javitast
igényel, Iépjen kapcsolatba a Datcon Kft.-vel.

4 vagy 5 villanas: a MODBUS modul meghibasodott.
Teendo:

javitast igényel, I1épjen kapcsolatba a Datcon Kift.-vel.

* Beallitas uzemméd:

Az USB kabellel val6 csatlakoztatas és a DEMS5005.exe
beallité program virtualis soros portjanak megnyitasa utan a
készllék készen all a PC-n futé programmal valé
kapcsolatra. Ezt az error (piros ) LED folyamatos vilagitasa
jelzi. Ebben az esetben a power (zold) LED 0,1
masodperces felvillanassal jelez minden egyes sikeres
kommunikaciot a beallité programmal.

(5) com: MODBUS kommunikacioét jelzé, sarga LED
Minden sikeres MODBUS kommunikacioét
tizedmasodperces felvillanassal jelez.

20100720-V0
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Sziikséges kellékek

Szoftver

A beallitas menete

7. Beadllitas

7.1. Altalanosan a beallitasrol

A beadllitashoz a kdvetkezbkre van szukség:

®* USB 0sszekotd kabel (USB A apa a PC oldali
csatlakoztatashoz — USB B Mini 5 pdlusu apa a készulék
csatlakoztatasahoz).

* DEMS5005.exe konfiguracidés szoftver és egy PC ami
alkalmas a szoftver futtatasara.

A készulék beallitasahoz PC-n, Windows alatt futo,
DEMSS5005.exe szoftverre van szukség. A szoftvert nem
kell installalni, elég egy tetszéleges konyvtarba masoilni,
ahonnan futtathaté. A Windows registry-be nem irja be
magat.

1. Csatlakoztassa a készuléket a PC-hez az USB 0sszekotd
kabellel. (A készulék kulsé tapellatasat ugyanugy biztositani
kell, mint normal mikoddés soran, mert a készulék nem a PC
USB kimenetérél veszi fel a taparamot.)

2. Inditsa el a DEMS5005.exe konfiguracios szoftvert.

3. Valassza ki a megfelel6 soros portot. (Ez altalaban a lista
tetején megjelend, legnagyobb sorszamu, virtualis soros
port.)

4. Nyomja meg a ,Soros port megnyitas” gombot.

5. Az error (piros) LED folyamatosan vilagit, ezzel jelezve,
hogy a készulék beallitas moédban van.

6. Ertelemszeriien hasznalja a szoftvert a kdvetkez6
oldalakon leirtak szerint.

7. A power (zold) LED 0,1 masodperces felvillanassal jelez
minden egyes sikeres kommunikaciot a PC és a készulék
kozott. Kommunikacionak szamit készulékbdl vald adat
kiolvasas és a készulékbe valo beiras is.

8. A beallitas végén kattintson a DEMS5005.exe
konfiguracios szoftverben a ,Beallitasok készulékbe irasa”
gombra. Ennek hatasara attoltédnek a készulékbe a
beallitasok és csak ezutan jutnak érvényre.

9. Fejezze be a beallitast a ,Soros port bezaras” gombra
kattintassal, majd, ha mar nincs szukség tovabbi beallitasra,
huzza ki az USB kabelt a készulékbdl.

10. Tovabbi beallitashoz kezdje a mlveletsort a 4. ponttdl.

22
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Rendeltetés

A beallitas lépései

7.2. Bemenet tipus beallitas
A készulék két féle bemeneti jel fogadasara képes:

* NAMUR szabvanyu jel: NAMUR szabvanyu kimenettel
ellatott impulzusadoé jelének fogadasa. A NAMUR bemenet
rendelkezik azzal az elénnyel, hogy képes érzékelni és
jelezni a kabel-szakadast és a kabel-zarlatot. A készulék
szakas vagy zarlat esetén a hibas kabelt tartalmazo
bemeneten nem szamolja be az impulzusokat és hibajelzést
ad.

® kontaktus: egyszer(, feszlltségmentes, zar6 kontaktus
(NO) vagy nyit6 kontaktus (NC), pl.: reed-cs6, relé,
nyomoégomb. A feszultségmentes kontaktus megvalosithato
elektronikus kapcsoloeszkozzel is, pl. optocsatold kimend-
tranzisztoraval.

[Gyari beallitas: Kontaktus bemenet.]
1. A valaszto gombot egérkattintassal allitsa a kivant

pozicioba.
Az alabbi abran a gyari beallitas lathato.

Bemenet tipus

O MAMUR
¢ Kontakius

Figyelem! Az impulzus szamlalas csak akkor lesz pontos,
ha az itt kivalasztott bemenet tipus megegyezik a
ténylegesen bekotott impulzusforras tipusaval.

20100720-V0
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Rendeltetés

A beallitas lépései

7.3. Bemenet pergésmentesités beallitas

A mechanikus (kapcsold kontaktus) kimenettel rendelkez6
impulzusadok (pl. relé kimenet) és a mechanikus elven
muUkodd nyomogombok a bekapcsolaskor nem egyetlen egy
allapotvaltast produkalnak, hanem — a mechanikus
kapcsoloelem rugalmassaga miatt — altalaban tobbet is. Ez
a jelenség a pergés. Az igy keletkezett impulzusok
megszamolasa hibas, a valddi impulzusok szamanal
nagyobb szamértéket adna. Ennek a kivédésére lehetbség
van a bemenetek pergésmenetesitésére.

A pergésmentesitett bemenet csak akkor fogja érvényesnek
tekinteni a rakapcsolt jelet, ha az legalabb 30 ms ideig nem
valtoztatja meg az allapotat. Mivel ez az id6étartam
hosszabb, mint a mechanikus kapcsoloelemek pergési
id6tartama, ezért annak hatasat megszunteti és a készulék
a pergés ellenére is egyetlen impulzust fog beszamoilni.

1. Ha pergésmentesiteni akarja a bemenet, pipalja ki a
négyzetet. Ha nem akarja pergésmentesiteni, tavolitsa el a
pipat.

Az alabbi abran a gyari beallitas lathato.

v Bemenet
pergésmentesités

Figyelem! Bekapcsolt (kipipalt) pergésmentesités esetén a
készulék 10 Hz-nél nagyobb frekvenciaju bemend jel
esetén mar nem érzékeli az impulzusokat, igy ebben az
esetben a szamlalék értéke sem fog ndvekedni. Ha ki
akarja hasznalni a készulék maximalis impulzusszamlalasi
sebességét és a szamlalando impulzusok garantaltan
pergésmentesek (pl. félvezet6 allitja eld 6ket), kapcsolja ki
a pergésmentesitést, igy a bemend jel akar 50 Hz
frekvenciaju is lehet.

24
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Rendeltetés

A beallitas lépései

Rendeltetés

A beallitas lépései

7.4. Impulzus szamlalandé élének megvalasztasa

Bemenetenként megvalaszthatd, hogy az impulzus
szamlalas a bemeneti kontaktus zarasakor (felfuté élre)
vagy annak nyitasakor (lefuto élre) kovetkezzen be.

1. A valaszté gombot egérkattintassal allitsa a kivant
pozicidba.
Az alabbi abran a gyari beallitas lathato.

Szramlalanda
(¢ TFara=zok
[ Myitasok

7.5. Megengedett idotartam két impulzus kozott

Altalaban célszer( figyelni, mennyi idé telt el az utolso6
impulzus megérkezése utan. Ha ez az idétartam nagyobb,
mint az adott technolodgiara jellemz6 maximum, akkor az
hibara utalhat, melyet célszerl jelezni. Ezt a készllék
automatikusan elvégzi.

1. irja be a kivant idétartam értéket ms-ban megadva. (1
masodperc = 1000 ms).
Az alabbi abran az 5 masodperc helyes beirasa lathato.

Maz . icdd 2 impulzus kizdtt [ms]: (2000

(Gyari beallitas: 3999999999, ami tobb, mint 46 nap.)

20100720-V0
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7.6. MODBUS kommunikacio beallitasa

Rendeltetés A készulék MODBUS RTU slave médu kommunikaciora
képes. A kommunikacié paramétereit itt allithatja be.
[Gyari beallitas: készulékcim = 1, 9600 bit/sec, paros
paritas, fel-, lehuzo ellenallas kikapcsolva, lezaré ellenallas
kikapcsolva, Id6korlat = 1 perc, Valasz késleltetés = 0 ms]

A beallitas lépései 1. Ertelemszeriien allitsa be a kivant értékeket.
Az alabbi abran a gyari beallitas lathato.

MODBUS modul paraméterei
Paritas bit Készilékaim [1-247] |I:I
{7 Mincs (Mone)
¢ Parosz (Even) [ RS-485 fel-, lehdzd R
(" Paratian (Ocd) [~ RS-485 lezérd R
Acatatviteli sebesség lelikorlst * 10 mes: |E":":":I
= Yalasz késl. * 1 ms: |E|
144001 kit e 2

Segitség az értelmezéshez:

Az ,RS485 fel-, lehuzé R” négyzetet kipipalva, a lebegb
RS485 vonalat (,A” és ,B”) belllrdl alaphelyzetbe allitja: az
A" vezetéket 390 onmmal +5 V-ra huzza-, a ,B” vezetéket
390 ohmmal GND-re. Ezt a négyzetet csak akkor pipalja ki,
ha az RS485 vonalra csatlakozo, tobbi készulék kozul egyik
sem képes megtenni a vonal alaphelyzetbe allitasat.

(Ez alapvetéen a master készulék dolga.)

Az ,RS485 lezard R” négyzetet kipipalva, az RS485
csatlakozasi pontokkal (,A” és ,B”) parhuzamosan
kapcsolddik egy belsd, 120 ohm-os ellenallas. Ezt a
négyzetet csak akkor pipalja ki, ha a készulék az RS485
vonalon végkeészulékkeént kerult bekotésre.

Ild6korlat: ha a készulék az itt beallitott ideig nem kap ujabb
lekérdezést a MODBUS master-t6l, akkor ezt MODBUS
time out hibat general.

Valasz késleltetés: az itt beallitott ideig var a készullék a
valasz megkezdése elbtt.
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7.7. Beszamolt impulzusértékek moédositasa

Rendeltetés A beallité programban a ,Beszamolt impulzusok,
hibatzenetek megtekintése” fulon megjelend adatok
kijelzése annyira egyértelm(, hogy kulon magyarazatot nem
igényel. Ez aldl kivétel lehet a ,beszamolt impulzusértékek
modositasa”, melyrél az alabbiakban olvashat.

Lehet6ség van arra, hogy a beszamolt impulzusok szamat
atirja egy tetszbleges szamértékre. Erre akkor lehet
szukség, ha pl. egy meglévd, mechanikus szamlalémuvet
lecserélt a DEMS5005-re és szeretné, ha az onnan
folytathatna tovabb az impulzusok szamlalast, ahol a
mechanikus szamlalé befejezte.

A beallitas lépései 1. irja be a kivant szamlalé értéket. (A példaban a 7.
bemenet 10 értékét akarjuk 1848-ra atallitani.)

M7 10 180 ms Kivart érték 7 1548 il
Irg 21 6 130 ms Kivérit érték & (0 Kijeldl

2. Nyomja be azokat a ,Kijelol” gombokat, amelyek a
megvaltoztatni kivant szamlalo értékhez tartoznak. (A
példaban csak a 7. bemenethez tartozoét.)

N7 10 180 ms Kiigll
IMa 21 6130 ms Kivant érték & |0 Kijeldl

Kiieliitt szamlald értekek kézzilgkhe irdsa |

3. Nyomja meg a ,Kijeldlt szamlalé értekek készulékbe
irasa” gombot. Az alabbi képen lathato, hogy a
gombnyomas hatasara a kivant érték a szamlaloba irodott.
(A példaban a 7. szamlalo értéke 10-r6l 1848-ra valtozott.)

[N 1848 180 ms Kivart érték 7: (1543 il
IMa 21 6130 ms Kivért énték & [0 Kijelsl
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Rendeltetés

A beallitas lépései

7.8. Gyari alapértékek visszaallitasa

Ha a beallitasok soran valaki mar annyira elallitotta az
ertékeket, hogy azok atlathatatlanna valtak vagy
egyszerlen konnyebb lenne egy jol meghatarozott,
alaphelyzetbdl kezdve elkezdeni a beallitasokat, e funkcié
segitségével vissza tudja allitani a gyari alapértékeket.

1. Nyomja meg a ,,Gyari alapértékek kiolvasasa” gombot.

........................................................................................

Ezt kovetben a beallitd program felolvassa a készulék gyari
beallitasait €és megjeleniti azokat.

28
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8. Hibakeresés, javitas

8.1. Hibakeresés

A hibakeresést csak szakképzett és meghatalmazott
szakember végezheti

® A zold indikator nem vilagit — ellenérizze a tap-
feszlltséget.

Ha a tapfeszlltség megfeleld, akkor a készulék meg-
hibasodott.

® A piros indikator villog — ellendrizze a beallitasokat.
Ha a beallitasok megfelel6ek, akkor a készulék
meghibasodott.

® Beérkezd impulzus esetén sem jelez a sarga indikator —
ellenérizze a bemenetre csatlakoztatott eszkozt és a
beallitasokat.

Ha a bemeneti eszkdz- és beallitasok is megfelel6ek, akkor
a készulék meghibasodott.

Ha a DEMS5005 xx xx meghibasodott, keresse fel a gyartd
szerviz részlegét.

8.2. Javitas

A készulékben nincs olyan rész, melyet a felhasznalé
javithat. A 2.1. pontban leirtak szerint: Biztonsagi és
garancialis okokbdl, a készulék belsé részeit érintd
beavatkozast csak a DATCON szakemberei
végezhetnek.

20100720-V0
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9. Leszerelés

9.1. Leszerelési eljaras

Az alabbi dabra mutatja a készulék leszerelését
(leszerelés a sinrél):

Leszerelés a sinrol

\é/’i"/?’/?’/?"/?”//T

Kapcsolja ki a készUlék tapellatasat.
A leszereléshez egy lapos végu csavarhuzo szukséges.

A vezetékek eltavolitasa:

Az éramutato jarasaval ellentétes iranyban lazitsa meg a
sorkapocs csavarjait.

Huzza ki a vezetékeket.
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A készulék leszerelése:

1. Helyezze a csavarhuzot a rogzitdé szerelvény nyilasaba
(abra 1. lépés).

2. Emelje a csavarhuzo nyelét addig, ameddig elenged a
rogzité szerelvény (abra 2. 1épés).

3. Tartsa a csavarhuzoét ebben a helyzetben és tavolitsa a
készulék alsé részét a sintdl (dbra 3. 1€pés).

4. Emelje az egész készuléket folfelé (abra 4. lépés)

(a csavarhuzot kiveheti a rogzité szerelvény nyilasabol),
amig a készulék teljesen szabadda valik.

9.2. Artalmatlanitas

A vonatkozé EU direktiva értelmében a gyarté vallalja az
altala gyartott és megsemmisitésre szant készulékek
megsemmisitését. Kérjuk, szallitsa a készulékeket,
szennyez6désmentes allapotban telephelylnkre vagy egy
ujrahasznositd céghez.

20100720-V0

31




(QDATCON

DEMS5005 xx xx

10. Fuggelék
10.1. Miszaki adatok

Tapellatas
Tapfeszultség:

Fogyasztas:

Galvanikus elvalasztas
Vizsgalati feszultség:

Bemeneti jellemzdék
Bemeneti jel (a beallitdé programmal
valaszthato ki):

Bemend impulzus él szamlalas:

Bemeneti pontok kdzotti fesziltség:

Mérbéaram (rovidrezart bemenet esetén):

NAMUR arameértékek:

Alacsony szint:

Magas szint:

Szakadasjelzés:

Zarlatjelzés:

Maximalis bemené frekvencia:
Pergésmentesitett bemenet esetén:
Pergésmentesités nélkul:

Minimalis impulzus szélesség:
Pergésmentesitett bemenet esetén:
Pergésmentesités nélkdl:

Kijelzés jellemzéi

Indikator LED-ek:
Mikodbkeépesség jelzése:
Hiba / beallitds mdd jelzése:

Beérkez6, beszamolt impulzus kijelzése:

MODBUS kommunikacio jelzése:

DEMS5005 xx: 18—40 V AC/DC
DEMS5005 xx PS: 180-250 V AC/DC
3,5VA/3W

2500 VDC (bemenet a kimeneti és a
tapfeszulltség kapcsok kozott)

500 VDC (a kimenet és a tapfeszultség
kapcsok kozott)

¢ feszultséegmentes kontaktus
* NAMUR szabvanyu (DIN19234) kimenet
® |elfutd élre (kontaktus zarasakor)

® |efutd élre (kontaktus nyitasakor)
8,2 V (NAMUR szabvany szerint)
8,2 mA (NAMUR szabvany szerint)

0,5-1,2 mA
2,1-6,5 mA
0,5 mA alatt
6,5 mA felett

10 Hz
50 Hz

50 ms
10 ms

1 db. z6ld indikator LED

1 db. piros indikator LED
8 db. sarga indikator LED
1 db. sarga indikator LED
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Impulzus-szamlalok jellemzéi
Maximalis megszamlalhatd imp. szam:
A szamlalo tulcsordulasakor:

Szamlalo irasa:

A szamlalo tulcsordulasaig hatralévéd ido:

10 Hz bemend jel esetén:
masodpercenként 1 impulzus esetén:
Impulzus kimaradas figyelés idétartama:
Két impulzus kozott eltelt id6 mérés:

Két impulzus kozott eltelt id6 felbontas:

Kommunikacios interfész
Interfész tipusa:

Elvalasztasi feszultség:
RS485 belsé lezaro ellenallas:

Kommunikacios sebesség:
Paritas:

Protokoll:

Készulék cim:

Tamogatott parancsok:

Kornyezeti feltételek
Mikodési hdmeérséklet tart.:
Tarolasi hémérseéklet tart.:
Klima osztaly:

Relativ Iégnedvesség:
Telepités helye:

Telepités:

4 milliard (4 * 10°)

a szamlald nullazodik, a tulcsordulas jelzé
bit 1-be billen, ezutan a szamlalé még
tovabbi 4 milliard impulzus szamlalasara
képes.

tetszbleges szamérték megadhaté a beallitd
programmal és MODBUS kapcsolattal
egyarant. A beiraskor a tulcsordulas bit
torlédik.

12,6 év

tobb, mint 126 év

1 ms — 3’999'999’°999 ms
max.: 4 milliard ms (46,3 nap)
1ms

RS232 vagy RS485, galvanikusan
elvalasztott

0,5 kV

120 Ohm (a beallité programmal
bekapcsolhatd)

300 /600 /1200 /2400 / 4800 / 9600 Baud
paros / paratlan / nincs

MODBUS RTU slave

1-247 (gyari beallitas: 1)

3 (regiszterek olvasasa)

0°C-+60 °C

-25°C —-+70°C

EN 60654-1, class B2

90% (max., nem lecsapodo)

belsé térben, miszerszekrény
fuggblegesen (vizszintes sinre szerelve)

20100720-V0
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Elektromagneses kompatibilitas (EMC)

MSZ EN 61326:2000 szerint

Zavartlreés: -A- kritérium
Zavarkibocsatas: -A- osztaly

Erintésvédelem
lll.é.v. osztaly MSZ 171/1-84 szerint, amely megfelel az IEC 364-4-41 szerinti SELV
rendszernek

Altalanos adatok

Tokozas: TS-35 sinre pattinthaté sorkapocsdoboz,
anyaga: poliamid PA6.6

Thzallésagi osztaly: V2-V0 / UL94

Csatlakozas: csavarszoritasos kotés

Csatlakozo vezeték keresztmetszete: 1,5 mm? (max.)

Méret: 45 x 99 x 115 mm
(szélesség x magassag x mélyséq)

Tomeg: 0,3 kg

Védettség: IP 20 (EN 60529)

A gyarté egyes miszaki adatok valtoztatasanak jogat fenntartja!
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10.2. Alkalmazasi példa
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10.3. MODBUS regiszterkiosztas

A regisztercimek el6tt hasznalt jeldlések:
R = csak olvashatdé

W = csak irhatd

RW = olvashaté és irhatd

A regisztercimek normal, tizes (decimalis)
szamrendszerben értenddk.

UI32 = 32 bites, elbjel nélkuli egész
Ul16 = 16 bites, el6jel nélklli egész

MODBUS regiszterek R1000 UI32: 1. impulzus szamlalo, 3 999 9999 999 utan,
(csak olvashato) Ujabb bejové impulzusra, 0 értékre valt
R1002 UI32: 2. impulzus szamlalo, 3 999 9999 999 utan,
ujabb bejovd impulzusra, 0 értékre valt
R1004 UI32: 3. impulzus szamlalo, 3 999 9999 999 utan,
ujabb bejovd impulzusra, 0 értékre valt
R1006 UI32: 4. impulzus szamlalo, 3 999 9999 999 utan,
ujabb bejovd impulzusra, 0 értékre valt
R1008 UI32: 5. impulzus szamlalo, 3 999 9999 999 utan,
ujabb bejové impulzusra, 0 értékre valt
R1010 UI32: 6. impulzus szamlalo, 3 999 9999 999 utan,
ujabb bejovd impulzusra, 0 értékre valt
R1012 UI32: 7. impulzus szamlald, 3 999 9999 999 utan,
ujabb bejovd impulzusra, 0 értékre valt
R1014 UI32: 8. impulzus szamlalo, 3 999 9999 999 utan,
ujabb bejovd impulzusra, 0 értékre valt

R1016 UI32: 1. bemenet: az utolso két bejovo impulzus
kozatt eltelt id6, ms-ban megadva
R1018 UI32: 2. bemenet: az utolsé két bejové impulzus
kozott eltelt id6, ms-ban megadva
R1020 UI32: 3. bemenet: az utolsd két bejové impulzus
kozaott eltelt id6, ms-ban megadva
R1022 UI32: 4. bemenet: az utolso két bejovo impulzus
kozaott eltelt id6, ms-ban megadva
R1024 UI32: 5. bemenet: az utolso két bejovo impulzus
kozaott eltelt id6, ms-ban megadva
R1026 UI32: 6. bemenet: az utolsé két bejové impulzus
kozatt eltelt id6, ms-ban megadva
R1028 UI32: 7. bemenet: az utolsd két bejové impulzus
kozaott eltelt id6, ms-ban megadva
R1030 UI32: 8. bemenet: az utolsé két bejové impulzus
kozaott eltelt id6, ms-ban megadva
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MODBUS regiszterek R1032 UI16: Altalanos hiba jelzébitek. A hiba megsziinése
(csak olvashatoé és utan a megfeleld jelzébit automatikusan torlédik.
bitenként értelmezend6k)R1033 UI16: Altalanos hiba jelzébitek. A hiba megsziinése
utan a jelzébit 1-ben marad, csak manualisan torolheto.
R1034 UI16: Szamlalo érték >= 4 000 000 000.jelz6 bitek: 1
= a szamlaloé mar legalabb egyszer elérte a 4 000 000 000
értéket.
R1035 UI16: NAMUR bemeneti hiba jelz6 bitek: 1 = a
NAMUR bemenet szakadt vagy zarlatos.
R1036 UI16: NAMUR bemenet szakadas jelz6 bitek: 1 =
szakadt a NAMUR bemenet.
R1037 Ul16: NAMUR bemenet zarlat jelz6 bitek: 1 =
zarlatos a NAMUR bemenet.
R1038 UI16: Timeout jelz6 bitek: 1 = a megadott ,timeout”
idénél régebben érkezett szamlalandd impulzus.

MODBUS regiszterek R1039 UI16: Ujrainditas utani adat forras: 1=RAM1,
(csak olvashato) 2=RAM2, 3=RAM3, 11=EE1, 12=EE2, 13=EE3, 21=hiba,
32=hiba (megsérultek a szamlalok értékei).
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Hasznalt jeldlések:
B2 = aszo 2. bitje
B1 =aszo6 1. bitje
B0 = a sz6 0. bitje

MODBUS regiszterek RW1040 UI16: Manualisan torolhet6 altalanos hibabitek

(irhaté/olvashatd)

torlése. E cimre barmit irva, a beiras pillanataban
végrehajtodik a torlés.

RW1041 Ul16: 1.

1=kontaktus / B1:

0=zaro, 1=nyit6
RW1042 UI16: 2.

1=kontaktus / B1:

0=zaro, 1=nyit6
RW1043 UI16: 3.

1=kontaktus / B1:

0=zaro, 1=nyito
RW1044 UI16: 4.

1=kontaktus / B1:

0=zaro, 1=nyit6
RW1045 UI16: 5.

1=kontaktus / B1:

0=zaro, 1=nyito
RW1046 UI16: 6.

1=kontaktus / B1:

0=zaro, 1=nyito
RW1047 UI16: 7.
1=kontaktus / B1
0=zaro, 1=nyitod
RW1048 Ul16: 8.

1=kontaktus / B1:

0=zaro, 1=nyito

bemenet tipusa: B2: 0=NAMUR,
O=pergés mentesités be, 1=ki/ BO:

bemenet tipusa: B2: 0=NAMUR,
O=pergés mentesités be, 1=ki/ BO:

bemenet tipusa: B2: 0=NAMUR,
O=pergés mentesités be, 1=ki / BO:

bemenet tipusa: B2: 0=NAMUR,
O=pergés mentesités be, 1=ki / BO:

bemenet tipusa: B2: 0=NAMUR,
O=pergés mentesités be, 1=ki/ BO:

bemenet tipusa: B2: 0=NAMUR,
O=pergés mentesités be, 1=ki / BO:

bemenet tipusa: B2: 0=NAMUR,

: O=pergés mentesités be, 1=ki/ BO:

bemenet tipusa: B2: 0=NAMUR,
O=pergés mentesités be, 1=ki / BO:

RW1049 Ul16: Az 6sszes impulzus szamlalo torlése. E
cimre barmit irva, a beiras pillanataban végrehajtodik a
torlés.
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MODBUS regiszterek RW1050 UI32: 1. bemenet timeout idd (ms) - ha ennél
(irhaté/olvashaté) hosszabb ideig nem jon imp., a megfelel6 timeout jelzdbit 1-
be all
RW1052 UI32: 2. bemenet timeout idd (ms) - ha ennél
hosszabb ideig nem jon imp., a megfelel6 timeout jelzdbit 1-
be all
RW1054 UI32: 3. bemenet timeout idé (ms) - ha ennél
hosszabb ideig nem jon imp., a megfeleld timeout jelzdbit 1-
be all
RW1056 UI32: 4. bemenet timeout id6 (ms) - ha ennél
hosszabb ideig nem jon imp., a megfele-16 timeout jelzébit
1-be all
RW1058 UI32: 5. bemenet timeout id6 (ms) - ha ennél
hosszabb ideig nem jon imp., a megfelel6 timeout jelzdbit 1-
be all
RW1060 UI32: 6. bemenet timeout id6 (ms) - ha ennél
hosszabb ideig nem jon imp., a megfelel6 timeout jelzdbit 1-
be all
RW1062 UI32: 7. bemenet timeout idd (ms) - ha ennél
hosszabb ideig nem jon imp., a megfelel6 timeout jelzdbit 1-
be all
RW1064 UlI32: 8. bemenet timeout idd (ms) - ha ennél
hosszabb ideig nem jon imp., a megfelel6 timeout jelzdbit 1-
be all
RW1066 UI32: 1. impulzus szamlal6 értékadas. E cimre
irva, a beiras pillanataban a szamlal6 atveszi az értéket.
RW1068 UI32: 2. impulzus szamlalo értékadas. E cimre
irva, a beiras pillanataban a szamlal6 atveszi az értéket.
RW1070 UI32: 3. impulzus szamlalé értékadas. E cimre
irva, a beiras pillanataban a szamlal6 atveszi az értéket.
RW1072 UI32: 4. impulzus szamlal6 értékadas. E cimre
irva, a beiras pillanataban a szamlal6 atveszi az értéket.
RW1074 UI32: 5. impulzus szamlalo értékadas. E cimre
irva, a beiras pillanataban a szamlal6 atveszi az értéket.
RW1076 UI32: 6. impulzus szamlalé értékadas. E cimre
irva, a beiras pillanataban a szamlal6 atveszi az értéket.
RW1078 UI32: 7. impulzus szamlalé értékadas. E cimre
irva, a beiras pillanataban a szamlal6 atveszi az értéket.
RW1080 UI32: 8. impulzus szamlalé értékadas. E cimre
irva, a beiras pillanataban a szamlal6 atveszi az értéket.
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