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1. Kezelési utmutato

1.1. Rendeltetése

A kezelési utmutaté tartalmazza mindazokat az
informacidkat, amelyek a DT1310 xx xx készllékek Uzembe
helyezéséhez és biztonsagos Uzemeltetéséhez
szukseégesek.

1.2. Célcsoport

A kezelési utmutatd szakképzett felhasznaloé szamara
készult. Az utmutatoban leirtakat csak szakképzett személy
végezheti el.

1.3. Az alkalmazott szimboélumok

Informacid, tipp, megjegyzés
Ez a szimbdlum hasznos informaciokat jeldl.

Figyelmeztetés, veszély

Ez a szimbdlum olyan veszélyhelyzetre hivja fel a
felhasznalo figyelmét, amelynek figyelmen kivil hagyasa
sérulést okozhat a kezel6ben és/vagy karosodast okozhat a
készulékben vagy annak kornyezetében.

Ex alkalmazas
Ez a szimbolum azokat a specialis utasitasokat jelzi,
amelyek az Ex alkalmazasbodl kovetkeznek.

Lista
Ez a szimbdlum olyan felsorolast jeldl, amelynek elemei
nem egymasbol kovetkezd sorrendben kovetik egymast.

Miivelet
Ez a szimbodlum egy egyszeri miveletet jelol

Sorrend
Az eldl szereplé szam egy eljaras lépéseinek sorrendjét
jeloli.
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2. Biztonsagi utmutato

2.1. Felhatalmazott személy

A hasznalati utmutatéban leirt tevékenységet csak
szakképzett és felhatalmazott szakember végezheti.
Biztonsagi és garancialis okokbdl, a készulék belsé részeit
erint6 beavatkozast csak a DATCON szakemberei
végezhetnek.

2.2. Megfelel6 hasznalat

A DT1310 xx xx Gyujtoszikramentes hdmérseéklet /
ellenallas tavadok alkalmazasi teruletérdl részletes
informacio, ,,A készulék leirasa” fejezetben talalhato.

2.3. Figyelmeztetés a nem megfeleldé hasznalat esetére

Nem megfelelb vagy helytelen hasznalat, alkalmazastol
fuggben zavart okozhat a készllékhez kapcsolodo egyéb
készulékekben, rendszerekben.

2.4. Altalanos biztonsagi eldirasok

A DT1310 xx xx tipusok preciz elektronikus készulékek,
melyek hasznalata megkoveteli az altalanos szabalyozasok
és ajanlasok betartasat. A felhasznaldnak a telepitésnél
figyelemmel kell lenni a kezelési utmutatéban leirt
biztonsagi elbirasokra, valamint az adott orszag specialis
biztonsagi elGirasaira és baleset megel6zési szabalyaira.

2.5. CE megfelel6ség

A DT1310 xx xx megfelel az alabbi szabvanyok
kovetelményinek:

EN 61326:2000 (EMC)

EN 50014:2001, EN 50020:2003 (ATEX)
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2.6. Az Ex-es alkalmazasra vonatkozo biztonsagi
eléirasok

Kérjuk, legyen kulonos figyelemmel az Ex teruleten torténé
telepitésre és Uzemeltetésre vonatkozo biztonsagi
elbirasokra. Ezek a biztonsagi el6irasok részei a kezelési
utmutaténak és az Ex tanusitassal rendelkezd készulékekre
vonatkozo elGirasokbol kovetkeznek.

2.7. Kornyezetvédelmi utasitasok

Kornyezetink megovasa egyike a legfontosabb
kotelezettségunknek.
Kérjuk, legyen figyelemmel az alabbi fejezetekben leirtakra:

® 3.6. Tarolas és szallitas fejezet
e 7.2. Artalmatlanitas fejezet

20120717-V0
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3. A készulék leirasa

3.1. Szallitasi terjedelem
A szallitas targya Az alabbiak képezik a szallitas targyat:

®* DT1310 xx xx

® dokumentacio:
jelen kezelési utmutato
Min&ségi bizonyitvany

3.2. Tipus jelolés

DT1310 KIMEMET
1A P u
0/4-20mA  0/4-20 mA 0/2-10V
aktiv passziv konfiguralhato

konfiguralhatd konfiguralhato
Pt100
Pt100  ; 450 ohm

Pt500, Pt1000

Pt1000 0=4000 ohm

BEMEMET

20120717-V0 7
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Alkalmazasi terulet

Miikodési elv

3.3. Miikodési elv

A DT1310 xx xx Gyujtészikramentes hdmérséklet /
ellenallas tavadok a zéna 0, zéna 1 besorolasu robbanas-
veszélyes térben lévd Pt100 meérdérzekeld, ellenallas,
potenciométer jelét alakitja at és tovabbitja a biztonsagos
térben mikodé jelfeldolgozd egyseg felé, galvanikusan
elvalasztva egymastol a bemenetet, a kimenetet és a
tapellatast.

A kimeneti jel 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V lehet.

A kimeneti jel, Pt100 méréérzékeld esetén, a mért
hémérséklettel-, ellenallas esetén, a mért ellenallassal-,
potenciométer esetén a potenciométer allasaval aranyos.
A Pt100 méréérzeékeld, az ellenallas vagy a potenciométer,
2, 3, vagy 4 vezetékkel csatlakoztathatd a készulékek
bemenetére.

PC-n futd, egyszerl konfiguralé programmal allithatdk be és
tolthetbk le a mikodeési paraméterek: Uzemmaod
kivalasztasa, a hasznalt 2, 3, 4 vezeték szam, a bemeneti
jel szlirése, az analdg kimenet skalazasa, stb. Kalibralt
erzékel6 alkalmazasa esetén lehetéség van a kalibracios
ertekek (max. 3 pont) bevitelére. A készulék és a
konfiguralé PC kozotti kommunikacio — vezetékes kapcsolat
nélkul — infravords jelatvitel utjan torténik, a PC-hez
csatlakoztathatd egyszer( illesztbegység segitségével. Az
el6lapon LED indikatorok tajékoztatnak a készulék
uzemallapotairdl

A készulék a 19-35 VDC tapfeszultségbdl egy galvanikusan
elvalasztott, kettés kimeneti, nagyfrekvencias

DC-DC konverter segitségével allitja el6 a bemeneti (Ex)
oldal és a kimeneti (biztonsagos) oldal szamara szikséges
tapfeszlltségeket. A jel- és a gyujtoszikramentes
elvalasztast optocsatolo végzi. A jelatvitel precizids
impulzusszélesség- modulacios, demodulaciés elven
torténik.

20120717-V0



DT1310 xx xx

(O DATCON

Tapellatas

A mérendb Pt100 érzékelbt, ellenallast, potenciométert
jelkondicionald és tulterhelés-védd aramkor illeszti

a 22 bites A/D atalakitohoz.

Az A/D atalakité altal digitalizalt jel a készulék
mikrokontrollerébe kerul, amely elvégzi a szikséges
jelfeldolgozast. A mikrokontroller a — beallitasoknak
megfeleld — jelfeldolgozas utan, a mért értéket impulzus-
szeélesség modulalt jellé alakitja, amely optocsatolon
keresztul kerll a biztonsagos oldali aramkor bemenetére.

Ez az aramkor a jelet visszaalakitja analdg jellé, amely —
tipustdl fuggben — aram vagy feszultség formajaban kerul a
kimenetre. Az el6lapi nyomdégomb segitségével a készulék
atallithatd konfiguracié Uzemmodba. Ekkor a készulék infra
addé-vevd aramkore aktiv allapotba kerul és a PC, USB
portjahoz csatlakoztatott DT10 tipusu USB-Infra
illesztbegységen keresztul felveszi a kapcsolatot a
konfiguralé PC-vel, illetve az azon futd konfigurald
szoftverrel. A konfigural6 szoftverrel a készulék valamennyi
paramétere beallithato és letolthetd illetve a mérési
eredmények és a beallitasok kiolvashatdk. A kapcsolat
megszakad, a nyomoégomb ujboli megnyomasakor,
id6tullépés esetén, illetve ha a készulék és az
illesztbegyseg nem ,latjak” egymast.

A készuléek 19-35 VDC tapfeszultséggel mikodik, a
teljesitményfelvétel 1,4 W.

3.4. Beallitas

A DT1310 xx xx, a tapfeszultség csatlakoztatasa utan — a
6.1. fejezet szerinti gyari beallitdsokkal —-mikddésre kész.
A beadllitasok részletes ismertetése a 7. fejezetben talalhato.

20120717-V0



@ DATCON DT1310 xx xx

3.5. Indikatorok, infra ad6-vevd, nyomoégomb

Az alabbi abra mutatja a készulék el6lapjat az
indikatorokkal, az infra adé-vevé-vel és a nyomdégombbal:
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1. ,power” zold indikator folyamatos fénye jelzi, hogy a
készulék mérés uzemmaodban van, illetve felvillanassal jelzi
konfiguracio Uzemmaodban, hogy sikeres adatatvitel tortént.
2. ,st’piros indikator folyamatos fénye jelzi, hogy a készulék
konfiguracio allapotban van, illetve villogassal jelzi a hiba
allapotokat.

3. Infra add-vevo.

4. ,conf start” nyomdégomb szolgal a készulék konfiguracid
uzemmoaddba torténd at- illetve visszakapcsolasara.

3.6. Tarolas és szallitas

A készulék a 8.1. Miiszaki adatok fejezetben, a ,Kdrnyezeti
feltételek” cimszo alatt megadott korulmények kozott
szallithatd és tarolhato.

A készuléket a szallitas soran fellépd atlagos terhelés
0 hatasaival szemben csomagolas vedi. A hullamkarton

doboz kornyezetbarat, ujrahasznosithato papirbol készult.
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4. Felszerelés

4.1. Altalanos utasitasok

A készuléket a biztonsagos térben kell telepiteni megfelel6
IP védettséget biztositd6 miszerszekrényben, ahol a

A mikodési feltételek megegyeznek a 8.1 Miiszaki adatok,
Kornyezeti feltételek cimszé alatt leirtakkal.

Felszerelési helyzet A készulék sorkapocsdoboz kivitell, TS-35-0s sinre
pattinthato.
A telepitési helyzet fuggbleges (vizszintes sin) az alabbi
abran lathaté médon.

Vizszintes telepitési helyzet (fuggbleges sin) a készulék
tulmelegedését okozhatja!

4.2. A készulék fobb méretei

oz 55755 © ﬂ:\
O
@ b
2@
%0 AR o
| =
’s L 115 |
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Felszerelés a sinre

4.3. Felszerelés

Az alabbi abra mutatja a készulék felszerelését (felszerelés
a sinre):

A felszereléshez nem szukséges szerszam.

1. Az abran lathato pozicidban helyezze a készulék rogzité
hornyat a sin felsé élére (abra 1. Iépés).

2. Nyomja a készulék also részét a sin also éle felé, amig
egy kattané hangot hall (abra 2. [épés).

3. A készulék-haz enyhe mozgatasaval ellenbrizze, hogy
megfelel6-e a rogzités.

12
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Csatlakozo6 kabel
kivalasztasa és
elokészitése

&

Zavarvédelem

5. Csatlakoztatas

5.1. A csatlakoztatas elokészitése

Kérjuk, mindig legyen figyelemmel az alabbi biztonsagi
elbirasokra:

® Gyujtoszikramentes vagy részben gyujtdszikramentes
készulékek telepitésénél figyelembe kell venni a vonatkozo
szabvany (MSZ EN 50039) el6irasait, a telepitendd és
ahhoz kapcsolddo készulékek tanusitvanyait és
tipusbizonylatait.

A telepitést csak szakképzett és képesitett szemely
végezheti.

® A csatlakoztatast feszultségmentes allapotban végezze
® Csak megfelel6 méretii csavarhuzot hasznaljon

Legyen figyelemmel a csatlakozé vezeték megfelel6ségére
(vezeték keresztmetszet, szigetelés, arnyékolas, stb.).

A kabel bels6 vezet6jének atmerdje 0,25-1,5 mm kozott
lehet.

Hasznalhat merev vagy flexibilis vezetéket. Flexibilis
vezeték esetén alkalmazzon érvéghuvelyt.

Biztositani kell, hogy a vezeték-arnyékolason ne folyjék
kiegyenlité aram. Az arnyékolast csak az egyik oldalon,
lehetdleg a miiszerteremben foldelje. Ugyeljen arra,
hogy folytonos legyen az arnyékolas, a jelforras (Pt100,
ellenallas, potenciométer) és a DT1310 xx xx kozott.

Bizonyos esetekben, elektromagneses zavarvédelem
szempontjabdl jobb eredményt ad az arnyékolas mindkét
oldali foldelése. E két ellentmondd kdvetelményt kétféle
maodon lehet kielégiteni: vagy kis impedancias potencial-
kiegyenlité kabelt alkalmazunk a kabel két vége kdzott

(igy nem az arnyékolason, hanem a kiegyenlit6 vezetéken
folyik az aram), vagy az egyik oldali foldelést kondenzator-
ral valdsitjuk meg (pl. 1 nF, 1500 V keramia zaré-
kondenzator), amely az alacsonyfrekvencias kiegyenlit
aramot nem, de a nagyfrekvencias zavararamot foldeli.

A DT1310 xx xx igen hatékony zavarvedelemmel
rendelkezik, igy a mindkét oldalon torténd foldelésre a
gyakorlatban altalaban nincs sziukség, ha azonban a
kozelben egy kulonosen nagy villamos zavarokat kibocsato
készulék zemel (pl. frekvenciavaltds hajtas) szukség lehet
a fentiek alkalmazasara. Fontos szabaly még, hogy a
meérdjel kabeleket, a vezérld és erésaramu kabelektél
elkulonitve vezessuk.

20120717-V0
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5.2. A Pt100, ellenallas, potenciométer csatlakoztatasa
a készulék bemenetéhez

Az alabbi abra mutatja a A Pt100, ellenallas, potenciométer
csatlakoztatasat a készulék bemenetéhez:

Bekotési rajz,
L, . e
csatlakoztatas a = = =
) £ 6
bemenethez
. p o ’ ’ y .
(lasd még “Alkalmazasi ‘T ? of © |of ° 8
példa”) A la] A O y ] ?4—|
L 8] O 2 51—[
P00/ PHO0 PU00 /
Pt 500/ PH1000 P1 500 / PtiD00 P1 500 / P1000
kétvezetékes hiromwvezetékes  négyvezelékes
bakilés bitkdibés brkdibds
i) =) &)
2 o (P o [ 1
R R R
Q A — Fi
L 8] O -0
Ellenallds Ellendltis Elendllas
0400 / 0=4000 £2 0400 1 04000 €3 0400 | 0-4000 £2
katvazalékes haromvazelékes négyvezedéakas
bekités bekités bekités
® ® )
- ) ' O 0
4 o B s
P ) P P
4 | Q ¥l e p e
L 8] O -0
Polenciométar Patancioméder Patanciomeéler
0400 T 04000 £ 0400 / 04000 €3 0400 | 04000 £3
kittvezelékes harcenvezelikes  nbgyvezedkes
bekilés bekilés bekdtés

1. Lazitsa meg a sorkapocs csavarjait.

2. Helyezze az el6készitett kabelvégeket a nyitott
sorkapcsokba a bekotési rajz szerint.

3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.

4. A vezetékek hatarozott meghuzasaval ellenérizze a
rogzitések megfeleléségét.

14 20120717-V0
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Bekotési rajz,
jelfeldolgozé és tap-
egység csatlakoztatas
(lasd még “Alkalmazasi
példa”)

Ugyeljen a helyes
polaritasra

Csatlakoztatas
ellendrzése

Tapfesziltségre
kapcsolas

5.3. Csatlakoztatas a jelfeldolgozéhoz és a
tapegységhez

Az alabbi dbra mutatja a készulék csatlakoztatasat a
jelfeldolgozohoz és a tapegységhez:

gg 3

i
®

passziv akltiv fesziilség-
Aramkimenet aramkimenat kimenet

_'Epi

-~ A

i | DATCON

Hi

L

3 o
I—b 2 +Us Tapelliatas
L} 1 -Us19-35VvDC

1. Lazitsa meg a sorkapocs csavarjait.

2. Helyezze az el6készitett kabelvégeket a nyitott
sorkapcsokba a bekdtési rajz szerint.

3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.

4. A vezetékek hatarozott meghuzasaval ellenérizze a
rogzitések megfelel6séget.

Ellenérizze a bekotés megfelel6ségét
(megfeleléen kototte-e be a vezetékek, nem érnek-e 6ssze
a vezetékvégek egymassal).

5.4. A készilék tapfeszultségre kapcsolasa.

A csatlakoztatas befejezése utan helyezze tapfeszliltség ala
a készuléket. Helyes bekdtés esetén, a zold ,power”
indikator vilagit és a kimeneten a készulék altal mért
ertéknek megfelel, aram- vagy feszulltség-jel mérheto.

20120717-V0
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6. Els6 bekapcsolas, az indikator LED-ek

6.1. Els6 bekapcsolas

A készulék a csatlakoztatas utan (lasd: el6z6 fejezet), a
tapfesziltség megjelenésekor azonnal mikodoképes.
Amennyiben a gyari beallitasok megfelel6éek, nem
szukséges semminemd beallitast elvégezni. Ha a gyaritol
eltérd beallitast kivan hasznalni (pl. a Pt100 méréérzékelot
az alapértelmezett 4 vezetékes bekotés helyett 3 vezetékkel
kototte be), az Uzemszerl hasznalat megkezdése elbtt a 7.
fejezetben leirt modon el kell végeznie a készulék
beallitasat.

Figyelem! Helytelen beallitas esetén a mérés pontatlan
eredmeényt adhat!

A gyari beallitasok a kovetkezok:

* A Pt100 bekotése 4 vezetékes.

* Uzemmod: hémérséklet mérés Pt100 méréérzékelével.

® Az aram kimenet tipusa: 4—20 mA.

* Az aram kimenet hiba esetén 3,2 mA aramot ad Kki.

*® A pillanatnyi eredmény 16 méreés atlagabol kepzédik.

® A kimen6 aram értéke 0,5 masodpercenként frissul.

® A 3 ponton felvehet Pt100 karakterisztika korrekcio ki van
kapcsolva.

®* Az aram kimenet -200,0 °C mért értéknél 4 mA-t ad ki,
+800,0 °C mért értéknél pedig 20 mA-t.

* A beallitasok készulékbe irasahoz szukséges
jelsz4:”1000”.

® Két vezetékes Pt100 bekotés esetén a vezeték ellenallast
0 Ohm-nak veszi.

® Skalazott potenciométer Uzemmodban két tizedesjegy
pontossagu a mérés, a potenciométer 0% allasahoz 0,00
fizikai érték rendel6dik, 100%-os allasahoz pedig a 100,00
fizikai érték. (Amennyiben a készuléket nem hémérséklet
mérésre hasznalja, hanem potenciométert csatlakoztatott
ra, elébb el kell végeznie a potenciométer kalibralasat a 7.
fejezetben leirt modon.)
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6.2. Indikator LED-ek

(1) St: Allapot- és hiba jelzd, piros LED (status)
(2) Power: Miikodés jelzd, z6ld LED

A két LED jelzése egyutt értelmezendd az alabbiak szerint:

* Normal, uzemszeri mikodés:
A Power (zold) LED vilagit, az st (piros ) LED sotét.

® Hiba allapot:

A Power (z0ld) LED vilagit, az st (piros ) LED periodikusan
villog. Az egymas utani felvillanasok szama jelzi a hiba
jellegét. Ebben az esetben az analdg kimenet hibajelzést
(beallitastol fuggben 3,2 mA vagy 20,8 mA aramot) ad.

1 villanas: sulyos hiba. A hiba csak a Datcon
szakszervizben harithatd el.

2 villanas: a mérdkor szakadt. Hiba elharitasa:
csatlakoztassa a Pt100 méréérintkezét (vagy a
potenciométert) a készilék bemenetére, ellenbrizze a
kabelezeés josagat.

3 villanas: potenciométer uzemmaddot valasztott ki, de a
potenciométert még nem kalibralta be, azaz még nem adta
meg a beallité program segitségevel 0% és 100% értékhez
tartozé potenciométer helyzeteket. (7. fejezet)

4 villanas: a mérendd jel a méréstartomanyon kivul esik.

5 villanas: az analég kimenet skalazasa nem megfeleld, igy
a készulék nem tudja a mért jelet a 3,9-20,1 mA aram
tartomanyba konvertalni. Ebbél adéddan az analég kimenet
hibajelzést (3,2 mA vagy 20,8 mA aramot) ad. Hiba
elharitasa: a beallité program segitségével skalazza ugy az
analog kimenetet, hogy a mérend6 jel minden esetben
essen bele a skalazasi-tartomanyba. (7. fejezet)

* Beallitas uzemméd:

A conf start nyomégomb megnyomasa utan a készulék
készen all a PC-n futé DT1310 beallité programmal valé
kapcsoltra. Ezt az st (piros ) LED folyamatos vilagitasa jelzi.
Ebben az esetben a Power (z6ld) LED 0,1 masodperces
felvillanassal jelez minden egyes sikeres kommunikaciot.

20120717-V0
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Sziikséges kellékek

Szoftver

A beallitas menete

7. Beadllitas

7.1. Altalanosan a beallitasrol
A beadllitashoz a kdvetkezbkre van szukség:
®* DT10 IR infra vorés kommunikacios egység.

® USB 0sszekotd kabel (USB A apa a PC oldali
csatlakoztatashoz — USB B Mini 5 pélusu apa a DT10 IR
csatlakoztatasahoz).

®* DT1310.exe konfiguracios szoftver és egy PC ami
alkalmas a szoftver futtatasara.

A készulék beallitasahoz PC-n, Windows alatt futo,
DT1310.exe szoftverre van szukség. A szoftvert nem kell
installalni, elég egy tetszdleges konyvtarba masolni,
ahonnan futtathatd. A Windows registry-be nem irja be
magat.

1. Csatlakoztassa a DT10 IR infra voroés kommunikacios
egységet a PC-hez az USB 6sszeko6td kabellel.

2. Inditsa el a DT1310.exe konfiguraciés szoftvert.

3. Valassza ki a megfelel6 soros portot.

4. Nyomja meg a ,Soros port megnyitas” gombot.

5. Nyomja meg a készulék ,conf start” gombjat egy
alkalmasan vékony eszkozzel a nyilason keresztul. Ezutan
az st (piros) LED folyamatos vilagit, ezzel jelezve, hogy a
készulék beallitas modban van.

6. Tartsa ugy a DT10 IR infra vOrés kommunikaciés
egységet, hogy az a készulékre ralasson és fél méternél
kdzelebb legyen hozza. Ebben az esetben a Power (z4ld)
LED 0,1 masodperces felvillanassal jelez minden egyes
sikeres kommunikaciot.

7. Ertelemszeriien hasznalja a szoftvert a kévetkezd
oldalakon leirtak szerint.

8. A beallitas végeén kattintson a DT1310.exe konfiguracios
szoftverben a ,Beallitasok beirdsa a készllékbe” gombra.
Ennek hatasara toltédnek at a készulékbe a beallitasok és
csak ezutan jutnak érvényre azok.

9. Fejezze be a bedllitast a ,Befejezés” gombra kattintassal
vagy a készulék ,conf start” gombjanak ismételt
megnyomasaval.

18
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7.2. Vezeték szam beallitas

A készulékre csatlakozo Pt100-at vagy potenciométert a
készulékkel 4 / 3 / 2 vezetékkel egyarant 6sszekotheti. A 4
vezetékes bekotés adja a legpontosabb meéreést, a ket
vezetékes eredményezi a legolcsobb kabelarat (a mérési
pontossag rovasara), a 3 vezetékes pedig a ketté kozotti,
kompromisszumos megoldast nyujtja.

[Gyari beallitas: 4 vezeték.]

1. A valaszté gombot egérkattintassal allitsa a
vezetékszamnak megfelelé pozicidba.
Az alabbi abran a gyari beallitas lathato.

Vezetek zzam

(+ 4 vezetek

(" 3 wezetek

(" 2 wezelék

Figyelem! A mérés csak akkor lesz jo és pontos, ha az itt
kivalasztott vezetékszam megfelel a ténylegesen bekotott
vezetékek szamanak. Magyarul: ha csak két vezetékkel
kototte be a Pt100-at (a gyari beallitas szerinti 4 vezeték
helyett), akkor itt is kdtelez6en a két vezetékes mérést kell
kivalasztania.

20120717-V0
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7.3. Uzemmod beallitas

A készulék a gyarilag beallitott Gzemmaodon kivul
(hémérséklet méreés), 3 specialis Uzemmaodban is képes
mukodni.

[Gyari beallitas: Pt100 hdmérséklet mérés.]

1. A valaszto gombot egérkattintassal allitsa a kivant
uzemmodnak megfeleld pozicidba.
Az alabbi abran a gyari beallitas lathato.

Uzermmad
(e PH1O0 homerzeklet mérés

(" Potenciométer =
(" Patenciométer zk.alazott

(" Ellenallas mérés

® Pt100 mérdeérzékeld altal mert hémérséklet tavadasa. A
meérés mindig °C-ban torténik, 1 tizedes jegy pontossagal.
[Gyari beallitas]

® Potenciométer tavadasa szazalékban, 0—100%-ig. A
potenciométer jelét 100 részre bontja fel.

® Potenciométer tavadasa tetszélegesen skalazhaté
modon, megadhato tizedesjegy szammal.

* Mért ellenallas tavadasa. A mérés mindig Ohm-ban
torténik, 2 tizedes jegy pontossagal.

Megjegyzés: a potenciométer izemmaddokat nem elég
csupan kivalasztani. A mikodéshez el6bb még be kell
kalibralni a potenciométer szélsd helyzeteit. Amig ez nem
torténik meg, az st, piros indikator LED 3 felvillanassal jelzi
a hibat és a mérés a kalibralas elvégzéséig nem
lehetséges. Ebben az esetben az analdg kimenet
hibajelzést (3,2 mA vagy 20,8 mA aramot) ad.

20
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7.4. Analég kimenet tipus beallitas

Rendeltetés A készulék analdg kimenete az iparban elterjedt 4-20 mA
kimend aramu vagy a 0—20 mA kimené aramu lehet.
[Gyari beallitas: 4—20 mA]

A beallitas lépései 1. A valaszt6 gombot egérkattintassal allitsa a kivant analog
kimenet tipusnak megfelel§ pozicidba.
Az alabbi abran a gyari beallitas lathato.

Bnaldg kim.
o 4-20 md
£ 0-20 m,

Megjegyzes:
Javasolt a 4—20 mA hasznalata. El6nyei:

* Jel-kabel szakadas detektalhato a feldolgozé oldalon.

® Hurokaram-taplalasu folyamatindikator is mikodtethetd
rola. (Pl. DT4200)

7.5. Analég kimenet hibajelzés beallitas

Rendeltetés Hiba esetén a 4-20 mA tipusu analég kimenet az
uzemszer( 3,9-20,1 mA kimené aram helyett 3,2 mA vagy
20,8 mA aramértéket ad ki, igy jelezve a hibat.
[Gyari beallitas: 3,2 mA]

A beadllitas lépései 1. A valaszté gombot egérkattintassal allitsa a kivant hiba
jelzé aram értéknek megfeleld pozicidba.
Az alabbi abran a gyari beallitas lathato.

Hiba aram [ fesziltzég
o 32ma /16y
2 ma 105y

Megjegyzés:
0-20 mA analdg kimenet kivalasztasa esetén e beallitastol
fuggetlendul a hiba jelzd aram mindig 21 mA.
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7.6. Atlagolasi szam beallitas

A készulék masodpercenként kb. 12 mérést végez (3
vezetékes modban csak kb. 5 mérést). A tavadott mérési
eredmény tobb mérés atlagabol képzdodik.

Megadhatja, hany mérés atlagabdl képzddjon a tavadott
erték. Novelésével nd a mérés stabilitasa, ugyanakkor
csokken a jelkOvetési sebesség.

[Gyari beallitas: 16]

1. A valaszté gombot egérkattintassal allitsa a kivant
atlagolasi szamnak megfelel6 pozicioba.
Az alabbi abran a gyari beallitas lathato.

Atlagolas
(" 1

2
4
a
16
a2
B4

L) N

37

Megjegyzés: ,1” érték kivalasztasa esetén mindig a
legutolsé mérés eredménye kerul tavadasra, a megel6z6
meérések nem befolyasoljak azt.

A beallasi idé a bemend jel allandodsulasa utan = Atlagolasi
szam / 12 [masodperc]:

Atlagolasi szam: 1 Beallasi id6: 0,1 masodperc
Atlagolasi szam: 2 Beallasi id6: 0,2 masodperc
Atlagolasi szam: 4 Beallasi id6: 0,4 masodperc
Atlagolasi szam: 8 Beallasi id6: 0,7 masodperc
Atlagolasi szam: 16 Beallasi id6: 1,4 masodperc
Atlagolasi szam: 32 Beallasi idd: 2,7 masodperc
Atlagolasi szam: 64 Beallasi id6: 5,4 masodperc

A fenti adatok 4 vezetékes és 2 vezetékes mérésre
vonatkoznak. 3 vezetékes mérés esetén a beallasi id6
értékek kb. 2,5-el szorzandoak.

22
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7.7. Kimeno aram frissitési ido beallitas

A készulék masodpercenként kb. 12 mérést végez (3
vezetékes modban csak kb. 5 mérést). Praktikus, hogy a
tavado kimend arama ettél flggetlendl, egyenletes
id6kozonkeént valtozzon. E menupontban adhatja meg,
milyen idokdzonkeént frissuljon a kimené aram értéke.
[Gyari beallitas: 0,5 masodperc]

1. A valaszto gombot egérkattintassal allitsa a kivant
kimend aram frissitési idejének megfelelé pozicidba.
Az alabbi dbran a gyari beallitas lathato.

Frizsités idd
0.1 zec
0.3 zec
0.5 zec

1.0 zec

L) B

1.5 zec
2.0 zec

I
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7.8. Analég kimenet skalazas beallitas

Az analdég aramkimenet 4—20 mA (vagy 0—-20 mA) tipusu
lehet.

Itt tudja megadni, a 4 mA-hez (vagy 0 mA-hez) és a 20 mA-
hez tartozo fizikai értéket. Ezzel a skalazassal gyakorlatilag
a mért értéktartomany tetszdleges szakaszahoz
hozzarendelheti az analog kimenetet.

[Gyari beallitas: 4 mA = -200,0 °C és 20 mA = +800,0 °C.]
Ebbél adédoan a gyari beallitast hasznalva +300,0 °C mért
erték esetén a kimen6 aram 12 mA lesz.

1. Irja be a 4 mA-hez (vagy a 0 mA-hez) tartozo értéket.
2. Irja be a 20 mA-hez tartozé értéket.

Az alabbi abran a gyari beallitas lathatéo 4—-20 mA és 0-20
mA aramkimenet esetén.

Analdg kimenet skalazaza| —Analdg kimenet skaldzaza

4ma = [-200.0 Omdt = [-200.0
20 mey = [S00.0 20 mey = [S00.0
Megjegyzések:

A konnyebb kezelhetbség érdekében a tizedes pont
egyarant megadhat6 pont (.) vagy vessz6 (,) karakterrel is.

Az esetlegesen a nem megfelelé szamu tizedesjeggyel
beirt szam automatikusan kerekitédik a kivant
tizedesjegyre, miutan rakattintott a ,Beallitadsok beirasa a
készulékbe” gombra.

Tetszbleges érték megadhatd a méréstartomanyon beldl,
pl. a 4 mA-hez tartozhat +200,0 °C és a 20 mA-hez +100,0
°C. Arra viszont Ugyelni kell, hogy ezek utan a mért érték
soha ne legyen kisebb, mint +100,0 °C és ne legyen
nagyobb, mint +200,0 °C, mert ellenkezb esetben a
készulék — lévén, hogy Uzemszerlen csak 3,9 mA és 20,1
mA kozotti aramértéket tud kiadni — hibat fog jelezni.

24
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7.9. Két vezeték ellenallas kiejtés

Két vezetékes mérés esetén a vezeték ellenallas
hozzaadodik a meért értékhez, igy a kijelzett érték hibas-, a
valdésagos értéknél nagyobb lesz. Ezt kiszobdli ki ez a
beallitas. Segitségével megmeérheti és eltarolhatja a
vezeték ellenallasat. A készulék, ket vezetékes meérés
esetén, ezt a tarolt ellenallas értéket mindig kivonja a mért
értékbdl és a killénbséget jelzi ki. igy a mérés mentes lesz a
vezeték ellenallasabdl adddo hibatél. (Természetesen a
vezetékben a hdmeérséklet valtozas hatasara bekodvetkezd,
az ellenallas kiejtés utan kés6bbi idopontban jelentkez6
ellenallas valtozast ez a mdédszer nem képes korrigalni.)
[Gyari beallitas: vezeték ellenallas = 0 Ohm.]

Ez a beallitas csak akkor végezhetd el, ha a beallitott
vezeték szam = 2.

& vezeték B kigtés

Rwez. = 000.00 akm |
Rmért = 021 .40 akhm

Fwez. =0 ohm |

1. A beallitas nagyon egyszeri. Zarja rovidre a 2 vezetéket
kdzvetlenil a Pt100 méréérzékeld labainal. igy a késziilék a
Pt100-ig mend vezetékek ellenallast méri. Az ,Rmért ="
szOveg utan lathatja a folyamatosan frissuld, aktualisan
meért vezeték ellenallas értéket. A fenti képen ez 21,40 ohm.

2. Ezutan nyomja meg a fels6 gombot. Rmért értéke
megjelenik a nyomégombon. Ezzel a mlvelet kész.

& vezeték B kigjtés

Rvez. = 021.40 uhm|
Rmeért = 021 .40 ohm

Fvez. =0 ahm |

20120717-V0
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7.10. Pt100 korrekcios pontok beallitas

A Pt100 méréérzékelb héfok-ellenallas gorbéje a
gyakorlatban eltérhet a szabvanyostol. E menupont
lehetéséget ad harom, tetszbleges hdmérseklet értékhez
hozzarendelni, az adott héfokon hany szazad Ohm-ot kell a
Pt100 tényleges ellenallas értékhez adni, hogy megkapjuk a
szabvanyos ellenallas értéket. A készulék mérés kdzben az
itt megadott értékeket hozzaadja a Pt100 ellenallas mert
ertékéhez. Természetesen ezt az 0sszeadast nem csak a
megadott 3 hdmeérsékleten végzi el, hanem a 3 pont alapjan
a koztes- és a pontokon kivul esé értékeket is kiszamitja
interpolaciés modszerrel. igy a Pt100 pontatlansagabdl
adodo mérési hiba teljes mértékben megszuntethetd.

Figyelem! Ezt a beallitast csak akkor hasznalja, ha
rendelkezik a Pt100 mér6érzékeld kalibralasahoz
szUkséges eszkozokkel — vagy a merderzékeldrdl, hiteles
és érvényes kalibralasi jegyz6konyvvel — és tisztaban van a
kapcsolddo fogalmakkal. A valésagnak nem megfelel
ertékek megadasa a készulék pontatlansagat okozza.

Tegyuk fel, hogy a mérni kivant hdmérseéklet tartomany +50
°C-t6l +150 °C-ig terjed. Tegyuk fel tovabba, hogy +90 °C
az a hémérséklet, aminek kdornyeztében kildndsen fontos a
minél pontosabb hémérseéklet mérés. Amennyiben
rendelkezik Pt100 kalibratorral, mérje meg a Pt100 érzékel6
ellenallasat +50 °C-on, +150 °C-on és +90 °C-on.

1. A mért adatokat irja le egymas ala, a kdvetkez6
formaban:

Homeérséklet Névleges R Mért R Rn-Rw
ahol a hémérséklet tized fokban van megadva, az
ellenallasok pedig szazad Ohm-ban.

A példaban legyenek a mért értékek a kdvetkez6k:

Hémérséklet Névleges R Mért R Rn-Rwm
1. +50,0 °C 119,40 119,08 0,32
2.+90,0 °C 134,71 134,69 0,02
3.+150,0 °C 157,33 157,41 -0,08

A vastagon kiemelt érték parokat kell beallitani, az alabbi
abraknak megfelel6 modon:
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Az alabbi abran a gyari beallitas lathato.

Ft100 karrekcids pontok megadaza

-200.0 *C

-

200.0°C

200.0°C

0.00 ahr

-

0.00 ahr

0.00 akm

2. Adja meg a kivant 3 hdmeérséklet értékeket:

P00 karrekcids pontak, megadasa

050.0 °C

-

030.0*C

150.0°C

0.00 akm

-

0.00 akbm

0.00 akm

3. Adja meg a harom hémérséklet értékhez tartozo,

kiszamitott ellenallas kulonbség értékeket:

P00 korrekcids pontok, megadaza

050.0 °C

b

090.0 °C

150.0 °C

.32 ahkm

-

0.02 ahkm

-0.08 ahm

Ezzel a mivelet kész.

20120717-V0

27




(QDATCON

DT1310 xx xx

Rendeltetés

A beallitas lépései

7.11. Potenciométer kalibralas

A potenciométer uizemmaddokat nem elég csupan
kivalasztani. A mikddéshez elébb még be kell kalibralni a
potenciométer széls6 helyzeteit. Amig ez nem torténik meg,
az st, piros indikator LED 3 felvillanassal jelzi a hibat és a
mérés a kalibralas elvégzéséig nem lehetséges. Ebben az
esetben az analdg kimenet hibajelzést (3,2 mA vagy 20,8
mA aramot) ad.

A kalibralas elvégzése nagyon egyszerd, gyakorlatilag csak
arrél van szo, hogy meg kell adni, hol legyen a hasznalt
potenciométer két széls6 helyzete. Ez nagyon j6 mddszer,
mivel igy egy meglévd, mechanikus skalaval ellatott
potenciométerhez is hozzaigazithato a készulék.

1. Az alabbi abran lathatd, a kalibralas el6tti allapot. Az
.,Rmeért = , széveg utan folyamatosan leolvashat6 a
potenciométer ellenallas értéke szazad ohmban megadva.

Faotenciométer kalibralas

B55.55 | B55.55 |

RFmért = 154.19 ohim

2. Tekerje a potenciométert abba a helyzetbe, amit meg
akar feleltetni a 0%-os értéknek. Miutan a kijelzett ellenallas
érték stabilla valt, nyomja meg a bal oldali nyomégombot.

Patenciorméter kalibralas Potenciométer kalibralas
ERh.35 | ER5.35 | 103.34 | B8535 |
Fmért = 103 34 ahm Rmért = 103.34 ohm

A bal oldali képen a gombnyomas elétti allapot lathato. A
jobb oldali képen pedig a gombnyomas utani, amikor az
ellenallas érték megjelent a nyomégombon.
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3. Tekerje a potenciométert abba a helyzetbe, amit meg
akar feleltetni a 100%-os értéknek. Miutan a kijelzett
ellenallas érték stabilla valt, nyomja meg a jobb oldali
nyomogombot.

Fotenciométer kalibralas Patenciomeéter kalibralas
103.34 | E55.35 | 103.34 | 197.57 |
Rmért = 197 .57 ohm Rmert = 197 57 ohm

A bal oldali képen a gombnyomas elétti allapot lathato. A
jobb oldali képen pedig a gombnyomas utani, amikor az
ellenallas érték megjelent a nyomégombon.

Megjegyzés:

A potenciométer tetszbleges két pozicidja kijeldlhetd, mint
0% és 100% érték. Ebbdl kdvetkez6en forditott skalazas is
megvalosithatd, ami azt jelenti, hogy tartozhat kisebb
ellenallas a nagyobb szazalék értékhez.

20120717-V0
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Rendeltetés

Megjegyzések

7.12. Potenciométer skalazasa

Amennyiben nem elégszik meg a potenciométer 1 szazalék
pontossagu lekezelésével, lehetésége van atskalazni a
potenciométert.

Az atskalazas nagyon egyszerl, gyakorlatilag csak arrél
van sz0, hogy meg kell adni, milyen szamérték tartozzon a
potenciométer 0%-os és 100%-os allasahoz.

Az alabbi abran a gyari beallitas lathato.

Fotericiométer uzemmad beallitazai
Fotenciomeéter kalibralas Tizedezpont

1D3.34| 19?.5?| " 12345
1234 5

~
v 12345
—
~

Rmert = 153.00 ohim

0.00
100.00

0
100%

o
I

12,345
1.2345

Gyari beallitas szerint a készulék a potenciométer 100
szazalékos tartomanyat 0,00-100,00 kozotti értékekre
bontja fel. Ez azt jelenti, hogy a mérés felbontasa 10°000
lesz.

Megjegyzések:

Egyszer(, alapjel beallitd potenciométer esetén az esetek
nagy részeében elegendé a szazalékos uzemmod 100-as
felbontasa és felesleges a skalazott méd hasznalata.

A konnyebb kezelhet6ség érdekében a tizedes pont
egyarant megadhatd pont (.) vagy vessz6 (,) karakterrel is.

Az esetlegesen a nem megfelel6 szamu tizedesjeggyel
beirt szam automatikusan kerekitédik a kivant
tizedesjegyre, miutan rakattintott a ,Beallitasok beirasa a
készulékbe” gombra.
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7.13. Uj jelsz6 megadasa

Rendeltetés A gyarilag megadott jelsz6 helyett Uj jelsz6 adhatd. A jelszé
a 0-9999 tartomanyon beldli, tetszéleges egész szam lehet.
[Gyari beallitas: 1000]

A beallitas lépései 1. irja be a kivant, Uj jelszot (0-9999 kozotti szamot) az elsd
beviteli mezbbe.
2. irja be a kivant, 0j jelszot (0-9999 kdzotti szamot) a
masodik beviteli mezdbe is. Figyelem! A két jelszonak meg
kell egyeznie egymassal!

Az alabbi abran az lathatd, hogy kell beirni azt a jelszat,
hogy ,2587".

U jelzzd
1. 25887
2 2587

Amikor a beallitasok végén megnyomja a ,Beallitasok
beirasa a készulékbe” gombot, majd akkor ellenézi le a
beallité program a jelszd helyességét és a két beirt jelszo
egymassal valé megegyezdségéet. Ha hibat tapasztal,
hibajelzést ad és javitani kell a hibasan beirt jelszot.

Megjegyzés:

Ha meggondolja magat és mégsem kivan jelszot
maodositani, egyszerien torolje ki a beirt szamot mindket
beviteli mezdbdl.

Figyelem!

Jol jegyezze meg a megadott jelszot.

Az elfelejtett jelszo helyett a gyari, alapértelmezett jelszo
visszaallitdsa csak szervizben lehetséges.
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Rendeltetés

A beallitas lépései

7.14. Gyari alapértékek visszaallitasa

Ha a beallitasok soran valaki mar annyira elallitotta az
ertékeket, hogy azok atlathatatlanna valtak vagy
egyszerlen konnyebb lenne egy jol meghatarozott,
alaphelyzetbdl kezdve elkezdeni a beallitasokat, e funkcié
segitségével vissza tudja allitani a gyari alapértékeket.

1. Nyomja meg a ,Gyari alapértékek” gombot.

Gpan alapértékek

2. A képen a gomb benyomott allapota lathaté.

Gparn alapértékek

Ezt kovet6en a legkdzelebbi kommunikacio alkalmaval a
beallité program felolvassa a készulék gyari beallitasait és
megjeleniti azokat.
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7.15. Analég kimenet hatarolas

Rendeltetés Az analdg kimenet a gyari beallitasok szerint a NAMUR
szabvany szerinti aramtartomanyban mikodik. 4-20 mA
tipusu kimenet esetén ez a tartomany 3,8 mA — 20,5 mA.

Lehet6sége van, hogy szlkitse ezt a tartomanyt. PI., ha
beallitja, hogy a kimend aram soha ne legyen kisebb, mint
12 mA és soha ne legyen nagyobb, mint 17 mA, akkor e
tartomanyon kivuli értékek esetén az analég kimenet
hibajelzést ad. (Lasd: 7.16.: Kimenet hibajelzés tiltasa.)

A beallitas lépései 1. irja be a kivant értékeket. (Fesziiltség esetén a kivant
érték kétszeresét kell beirni!)
Az alabbi abran a gyari beallitas lathato.

Kimenet hatarolas
Alzg: 3800

Felzd: [20.500

[ma % *2]

7.16. Kimenet hibajelzés tiltasa

Rendeltetés A jelol6 négyzetet bepipalva a kimenet nem ad hibajelzést,
ha a 7.15. pontban megadott hatarértékeken kivuli értéket
venne fel a kimenti jel. Ebben az esetben a beallitott
hatarértéken marad a kimenet. (Lasd: 7.15.: Analog kimenet
hatarolas.)

A beallitas lépései 1. A kimenet hibajelzés tiltdsahoz pipalja be a jeldlo
négyzetet.
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8. Hibakeresés, javitas

8.1. Hibakeresés

A hibakeresést csak szakképzett és meghatalmazott
szakember végezheti. A bemeneti (Ex) oldalon csak Ex
tanusitassal rendelkezé mérémiszert hasznaljon!

® A z0ld indikator nem vilagit — ellenérizze a tap-
feszlltséget.

Ha a tapfeszultség megfeleld, akkor a készulék meg-
hibasodott.

® Nincs kimeneti jel — ellenbrizze a bemenetre
csatlakoztatott eszkozt.

Ha a bemeneti eszkdz és a tapfeszultség megfeleld, akkor
a készulék meghibasodoitt.

Ha a DT1310 xx xx hibasodott meg, keresse fol a gyarto
szerviz részlegét.

8.2. Javitas

A készulékben nincs olyan rész, melyet a felhasznalé
javithat. A 2.1. pontban leirtak szerint: Biztonsagi és
garancialis okokbdl, a készulék belsé részeit érintd
beavatkozast csak a DATCON szakemberei
végezhetnek.
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Leszerelés a sinrol

9. Leszerelés

9.1. Leszerelési eljaras

Az alabbi dabra mutatja a készulék leszerelését
(leszerelés a sinrél):

Kapcsolja ki a készulék tapellatasat.

A leszereléshez egy lapos végl csavarhuzo szukséges.
A sorkapcsok kihuzasa:

1. Helyezze a csavarhuzo lapos végét a sorkapocs és a
készllék haz kdzeé (abra 1. 1épés).

2. Emelje (als6 sorkapcsok) vagy nyomja le (folsé
sorkapcsok) a csavarhuzo nyelét, amig a sorkapcsok
kicsusznak a helylukrdl (abra 2. [épés).

A készulék leszerelése:

3. Helyezze a csavarhuzot a rogzitoé szerelvény nyilasaba
(abra 3. lépés).

4. Emelje a csavarhuzé nyelét addig, ameddig elenged a
rogzité szerelvény (abra 4. 1épés).

5. Tartsa a csavarhuzoét ebben a helyzetben és tavolitsa a
készulék alsé részét a sintdl (dbra 5. l€épés).

20120717-V0
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6. Emelje az egész készuléket folfelé (abra 6. 1épés)

(a csavarhuzét kiveheti a rogzité szerelvény nyilasabdl),
amig a készulék teljesen szabadda valik.

(Ha szUkséges — a sorkapcsok csavarjainak meglazitasa
utan — huzza ki a vezetékeket a sorkapcsokbodl, majd dugja
vissza a sorkapcsokat a dobozra. A sorkapcsokon kodoldk
vannak, melyek megakadalyozzak a sorkapcsok
felcserélését.)

9.2. Artalmatlanitas

A vonatkozé EU direktiva értelmében a gyarto vallalja az
altala gyartott és megsemmisitésre szant készulékek
megsemmisitését. Kérjuk, szallitsa a készulékeket,
szennyez6désmentes allapotban telephelylnkre vagy egy
ujrahasznosité céghez.
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10. Fuggelék
10.1. Miszaki adatok
Robbanasbiztonsagi adatok

Tanusitvany:
Védelmi jel:

07 ATEX 037 X
& 11 (1) GD [EEx ia] IIC/ (-20 °C < Ta < +50 °C)

Um: 250 Veff (tapellatasnal és jelkimenetnél)

Gyujtészikramentességre vonatkozé biztonsagi adatok

Mér6érzekel6 bemenet lo Po Co Lo
8,75V | 3,6 mMA | 8 mW 5uF [1000 mH
Bemeneti jellemzdék
Bemeneti jel: Pt100 mér6érzékeld ellenallasa
Potenciométer max. 400 Q
Korrekcids pontok szama: 3
Mérbeérzékeld bekotése: Négy / harom / kett6 vezetékes
Mérbaram: 800 pA
Erzékel6re juto teljesitmény: 0,25 mW (max.)
Vezeték ellenallas: 100 ohm (max.)
Bemengjel: Pt100 mér6érzékeld ellenallasa
Potenciométer ellenallasa
Erzékelére juto teljesitmény: 80 uW (Pt100: 100 Q @ 0 °C)
0,25 mW (Pt100: 375 Q @ 800 °C)
Mérési tartomany: -200 — +800 °C
0—-400 Q
Kimeneti jellemzdék
Kimeneti jel: egyenaram vagy egyenfeszultség
Tartomanyok: 4-20 mA / 0-20 mA
2-10V/0-10V
Tulvezeérlés: 21 mA vagy 10,5V
Skalazas: Linearis, tetszbleges végértékekkel
Konfigurator: DT10 IR
Lezaré-ellenallas (aramkimenet): 700 ohm (max.)
Kimeneti ellenallas: >5M ohm (aramkimenet)
500 ohm (feszultségkimenet)
Kimeneti jel hibaja @ 25 °C 2 °C: 0.1 °C + 0,05%
Hémérsékletflggeés: tip.: 25 ppm / °C; max.: 50 ppm /°C
Tapfeszultség fuggés: elhanyagolhat6
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Galvanikus elvalasztas

Vizsgalati feszultség: 2500 VDC (bemenet a kimeneti és a
tapfeszltség kapcsok kdzott)
500 VDC (a kimenet és a tapfeszulltség
kapcsok kdzott)

Tapellatas

Tapfeszultség: 19-35 VDC

Teljesitmény felvétel: 1,4 W

Kornyezeti feltételek

MUkodési hédmérséklet-tartomany: -20 - +50 °C

Tarolasi hémérséklet-tartomany: -20 - +70 °C

Relativ légnedvesség: 90 % (max., nem lecsapodo)

Telepités helye: biztonsagos tér

Felszerelési helyzet: fluggdleges helyzetben (vizszintes sinre)

Elektromagneses kompatibilitas (EMC)

MSZ EN 61326:2000 szerint

Zavartlreés: -A- kritérium
Zavarkibocsatas: -A- osztaly

Erintésvédelem
[ll.é.v. osztaly MSZ 171/1-84 szerint, amely megfelel az IEC 364-4-41 szerinti SELV
rendszernek

Altalanos adatok

Tokozas: TS-35 sinre pattinthaté sorkapocsdoboz,
anyaga: poliamid PA6.6

Thzallosagi osztaly: V2-V0 / UL94

Csatlakozas: csavarszoritasos kotes

Csatlakozo vezeték keresztmetszete: 1,5 mm? (max.)

Méret: 12,5 x99 x 115 mm
(szélesség x magassag x melyséq)

Tomeg: 0,15 kg

Védettseég: IP 20 (EN 60529)

A gyarté egyes miszaki adatok valtoztatasanak jogat fenntartja!
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10.2. Alkalmazasi példa
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10.3. ATEX Tanusitvany

B o e e T e e e e e e a2 ]

ROBBAMASBIZTOS BERENDEZESEK
VIZSGALO ALLOMASA
Testing Station for Explosion Proof
Equipment
e Hungary, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. E X
Akkreditacid/Accreditation telfax: 38 1 250 1720
: ' I E-mail: bkbexbkl.hu

m

(4)

&Kﬂl}om ?/fﬂgﬁﬁ:ﬁ fjanmudny
EC Type Evamination Cortificate

A potencidlisan robbandsveszélyes kimyezetben 18nénd alkalmazisra szént berendezések, védeimi rend-
szerek vizsgalaténdl és tanasitisard| — B4/WEK Direktiva /

On the test and cenification of equipment or prolective systems intended for use in potentially explosive
atmospheres — Directive S4/8/EC.

(BKIN 07 ATEX 037 X

A berendezés, vagy védedmi rendszer / Equipment or protective system:
Gyujtészikramentes homérséklet / ellenallés tdvadd [
Intrinsically safe temperature / resistance transmitter

Tipusa / Type:
DT1310Pt); DT1310Pt U; DT 1310R |; DT1310R U

Gyénd | Manufaciurer;
DATCON Ipari Elektronikai Kft.

Cim / Address:

1148 Budapest, Fogarasi Gt 5.
Hungary

A berendezés, vagy wvédelmi rendszer és annak viltozatal a jelen tandsitvany vonatkozd pontjdban vannak
feltOntetve, /

This equipment or protective System and any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this
cenificate and the documents thensin refemed to.

A (BRI ExvA Robbandsbizios Berendezések Vizsgld Allomésa, 1418 sz kijeloh testller, az 1994, mérci-
us 23-i B4/9EK, Eurdpa Tanécsi Direktiva 9. Cikkelye szednt tandsitia, hogy a fenl megnevezett berende-
zhs, vagy védelmi rendszer lervezdse és gydrésa megfelel a Direldiva 2. szdmd Mellékletében
meghatdrozotit alapvetd egészségigyi és birlonsagl , valamint a berendezés alkalmazési csoportjara és ka-
[l ra megadott kiegészith kivetelményeknek /

ExVA Testing Station for Explosion Proof Equipment Company Limited, notified body number 1418
in accordance with Article 8 of the European Council Directive B4/%/EC of 23 March 1984, cenifies thal the
design and construction of this equipment or protective system has been found to comply with the essential
health and safety requirements set out in Annex 2 of this Directive and the supplementary requirements sel
out for the relevant group and category.

A vizsgélat eredményeil az aldbbi nyilvantanasi szémd bizalmas vizsgalati dokumenticid tanalmazza
The examination and test resulls are recomded in confidential report number:

R-024-07

Ez » tandsitwiny csak a maga episniben és viltozatian formiben hessrdfatt fel. |
This cartificate mary be reproduced only in s sntirely and withoul changes.

A et ol e el 1 T T el 9 T e et et 3 s 1 e % Sl et T Tl 4 S

BHI

4 e 4 T 8 P . e P P P, S, Pl 1 ] P P, P, T S %, S R, 0 S 0 B 3 el 0, e P S, Tt 1, o T el Tl el ] L5 i S Tt 4 Tt
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(BRI 07 ATEX 037 X Lapszém / Page: 2/5
EK-Tipus Vizsgdlati Tandsitvany/
EC-Type Examination Certificate

(8) Az alapveld egészségigyl és bizlonségl kbvetelményeknek vald meglelelést a kbvetkezd harmonizall eurd-
pal szabvényoknak vald megfeleliség birtositia / Compliance with the essential health and safety
requirements has been assured by compliance with harmonised european standards:

MSZ EN 50014:2001
MSZ EN 50020:2003
MSZ EN 50284:2000

{(10) A tandsitvény szama utén allé 2 jel azt mitatjs, hogy a berendezés, vagy védelmi rendszer specils felté-
telek mmmmmamummawmmmmmmmam
mazds feltételeinek. /

If the sign X" is placed after the certificate number, It indicates thal the equipment or protective system is
subject to special conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.

(11} Jelen EK-TIPUS VIZSGALAT! TANUSITVANY csak a megjeltht berendezés vagy védelmi rendszer terve-
muwmmammm:mmmmmmwam
m:mwmnER“F&bMHnﬂMI
This EC-TYPE EXAMINATION \TE relales only to the design and construction of the specified
equipment or protective system. Il applicable, further requirements of this Directive apply to the
manufacture and supply of this equipment or protective system.

(12} A berendezés, vagy védelmi rendszer jele a kivetkezd / The marking of the equipment or protective system
shall Include the following:

€ 1 (1)GD [EEx ia)liC
TWFTW:W‘C e +50°C

Budapest, 2007. 10. 08.

Hanks Janos
Igazgatt | Director

B T T e Ll e L i e 1L e L e e A et e i LY
7 4
e el el 4, a4 4 el 9, bl el B el 1, et 1, S P el Pl a1t et b 3l el . 3 e, Tl [t 5 el P4 St

A e e P P 8, . St S, a0 T, i el P, a9, o % e P, e P om0 St St P et P et
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EK-Tipus Vizsgalati Tandsitvany/
EC-Type Examination Certificate

i L e e s et e S et Sy v i e el e e e e e e e v e e e e o e e e e e e ey

(13) TARTALOM / SCHEDULE

(14) EK-TIPUS VIZSGALATI TANUSITVANY / EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE N*

(B¥I 07 ATEX 037 X

(15) A berendezés, vagy védelmi rendszer leirdsa /

Description of Equipment or protective system

A DT1310 xx résrben gyljidszikramentes P00 / ellendliés tévaddk 8 robbandsveszélyes térben léve
P1100 mérférzékelt, ellendlids vagy polenciométer jelét alakijdk &t &s tovabbitjak a bizionségos térben lé-
i jeifeldolgozd egyséq felé, galvanikusan elvilasziva egymésitl a bemenetet, a kimenetel és a tapellitast.
A négyverstékes mérbsnél a vezetékek és a csatlakozdsok ellendlldsa nem befolydsolja a mén éridkel, Ha-
romvezetékes ménésnél a hozzdvezetések egyforma ellendlidsa esetén lesz pontos 8 ménés, /

The DT1310 xx parily intrinsically safe P1100 resistance transmitlers convert the signal of the P1100 detect-
ing element, resistance or potentiometer being in the potentially explosive atmosphere, passing it towands
the signal processing unit, which is in the safe area, galvanically isolating the input, the oulput and the
power supply.

In case of the four-wire measurement the resistance of the conductors and connections does not influence
the measured value,

In case of three-wire measurement the latter will be accurate if the resistance of the wire connections s
equal.

j&iﬂkf?ﬂlﬂ Bemeanet [ Input Kimenet /
DT1310P1LI RTD (P1100, Pt 1000) 0 (4)-20 mA
DT1310P1 U i 0 {210V
DT1M0R| Ellendllis vagy potenciométer /| 0 (4)-20 mA
DT1310RU | Resistance or potentiometer | 0 {2)-10V

A mérésl tartomdiny és a készilék jellemzbi infra porton konfiguralhatdak. /
The measuring range and the device funclions are sel via IR por.

{15)/1 Milszaki adatok / Technical data

= Nem gyijfidszikramentes dramkdrok / Non intrinsically safe circuits
« Téapelistas csatlakozasal / Power supply terminals (1, 2)
Uy = 18-35 VDC
Uy = 250 Ve
+  Jelkimenet csatlakozésal / Signal output terminals (3, 4)
| = (0)}4-20 mA vagy / or = (0}2-10 V
U = 250 Ve

= Gyljidszikramentes dramkdrdk [ Intrinsically safe circuits
+  Mérd drzdkelt bamenet / Measuring sensor inputs (5, 6, 7, 8)
U =875V
Ip = 3,6 mA
Py= 8 mW
Co=5pF
L= 1000 mH

(15)/2 Védettség MSZ EN 60529:2001 szerint /

Ingress prolection in sccordance MSZ EN 60520:2001: IP 20

At % Db, Tt 3, Dt Tl T, Tl 54Tl 8, ™ 8, Tl Tl 9 et 8 et 0l 0 P8 ' P el 3, et 8 et el e P, D

N el I et P e e e e e e N e e e e e e e e e e e e e e Pt e P et P
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EK-Tipus Vizsgalati Tandsitvany/
EC-Type Examination Cerificate

Lapszam [/ Page: 4/5

[15)/3 Erintésvédelem | Eincirical shock protection

Il érintéswédelmi osrtaly MSZ 1711-B4 szerinl, amely megfelel az IEC 364-4-41 szerinti SELV rendszer-
nek [ Class Il acconding to MSZ 1711-84, conform to IEC 364-4-41 SELV system

{16) Vizsgalati dokumentacié / Descriptive documents

CE Megfelelisiégi Nyilatkozal / Declaration of CE Conformity (2#1 lap / sheets)  2007.07.26.
CE Mérési Jegyzbkiinyv |. / CE Protokol I. (2=2 lap / sheets) 2007.07.28.
CE Mérési Jegyzikanyv |1, f CE Protokol Il (2«2 lap / shests) 2007.07.26,
Felhasznalél leirds / User Manual (10 lap / sheets)

Robbanésbirtosségl leirds / Description of Explosion Safety (9 lap / sheets) 2007.08.02.
Beménési utasilas / Test Instructions (B lap / sheets)

ati Jegyzikonyv / Report of the routin test 2007.07.31,
EN-150:2000 Tandsitvény / Certificate EN-1S0:2000 (1 lap / sheet) 2006.07.18.
Rajzok / Drawings aléirva f signed
ATOOS1 (1 lap / sheet) 2007.10.01.

DT1310-12 (1 lap / sheet) 2007.08.02.
DT1310-11 (1 lap / sheel) 2007.07.30.
DT1310-25 (1 lap / sheet) 2007.08.02.
DT1310-25 EE=K (1 lap / sheel) 2007,08,02.
DT1310-21 (1 lap / sheels) 2007.09.28.
DT1310-23 (3 lap / sheets) 2007.09.28.
DT1310-24 (10 lap / sheets) 2007,09.28,
DT1310-31 (2 lap / sheets) 2007.09.28.

DT1310-28 Villamos alkatrészjegyzék / list of the electrical parts (B lap / sheets) 2007.09.28.

(17) Biztonsagos (zemeltetés feltételel /

Special conditions for safe use

A készilbket csak a biztonsdgos Wérben szabad feiszereinl. /
The device must be installed in the safe area only!

A robbandsveszélyes térbe mend kibelek csallakozd pontjal és a 10bbi kébel csatlakozd pontjal kiziit leg-
elibb 50 mm tavolsag legyen! /

A distance of at least 50 mm must be kepd between connection polnts of the cables golng into the explosive
area and the rest connection points of the cables!

A készilékeket vizszintesen elhelyezett sinre kel felszerelni, Ex-csatlakoztkkal fetfelé. /
The device must be mounted on @ bar which lies horizontally, and the EX conneclors must be upside.
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(18) Alapvetd egészségllgyi és biztonségi kbvetelmények /
Essential health and safety requirements

Ez azr EK-Tipus Vizsgdlati Tandsitvany a ,15/2004. (V.21.) BM rendelet a tizvédelmi megfeleldségi tandsil-
vény beszerzésére vonatkozd szabdlyoknd™ szerint Tlizvédelmi Megfelelbségl Tandsitvany is /

This EC-Type Examination Cerificate is Certificate of Comformity on Fire protection according to ,Decres
15/2004, (V.21.) BM covering the niles conceming the obtaining of the cerificate of comformity on fire
protection”.

Ha & polencidlisan robbanésveszélyes kGmyezetben alkalmazdsra szénl berendezésekre, vagy védelml
rendsrenckne 10bb direktiva vonatkozik é5 & 848 EK Direldiva ellentmondéasban van bammely masik direkti-

véval, a 94/9 EK Direktiva eldirdsai az irnyadok /

lrmdhdlmmmmmanNmmesrﬂmimmummhpdmmm
atmospheres and the 94/9 EC Directive is in contradiction with any of them, the provisions of the 84/ EC

Directive will prevail.

A (9) poniban felsoralt szabvinyok szerinl efjesdl. /
Covered by the standards listed at (9).

o 25 | l-“ \ ' :‘f=--_ XHIE?‘
Hmkﬁ Janos Miiliner J

Igazgatd / Director Tanusitd Szervezet vezetje /
Head of the Certification Body

[(F1] [sz]
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