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						A keresett oldal nem található.

					

					Nincs találat ezen a helyen. Próbáljunk meg keresni vagy nézzük meg a lenti linkeket.


					
	Keresés a következőre:
	
	Keresés
	



Új az áruházban
	
	VEGABAR 19 Nyomásmérő

		Nyomástávadók rozsdamentes acél érzékelővel
	Érzékelő anyaga: 316L
	8 mérési tartomány, 0-100 bar között
	egyedileg meghatározott méréstartomány, 0-100 bar között
	Pontosság: < 0,5 %
	Jelkimenet: 4…20 mA
	Folyamat csatlakozás: menetes, higiénikus adapterek
	Folyamat csatlakozó anyaga: 316L
	Tömítés: FKM
	Folyamat hőmérséklet: -40 … +100 °C
	Tápellátás: 12 … 35 V DC
	Védettség: IP66/IP67 -ig
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	VEGABAR 18 Nyomásmérő

		Nyomástávadók kerámia érzékelővel
	Érzékelő anyaga: kerámia
	7 mérési tartomány, 0-25 bar között
	egyedileg meghatározott méréstartomány, 0-25 bar között
	Pontosság: < 0,5 %
	Jelkimenet: 4…20 mA
	Folyamat csatlakozás: menetes, higiénikus adapterek
	Folyamat csatlakozó anyaga: 316L
	Tömítés: FKM
	Folyamat hőmérséklet: -40 … +100 °C
	Tápellátás: 12 … 35 V DC
	Védettség: IP66/IP67 -ig
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Termékkategóriák
Termékkategóriák
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	Ex gyújtószikramentes leválasztók, tápegységek (14)
	Folyamatindikátorok (4)
	Folyamatindikátorok, kijelzők (13)
	Galvanikus leválasztók, kétszerezők (8)
	Gyújtószikramentes adagolásvezérlő, fordulatszámmérő, órák (4)
	Gyújtószikramentes folyamatindikátorok (2)
	Gyújtószikramentes hőmérséklet- / ellenállás- / potenciométer-távadók (1)
	Gyújtószikramentes hőmérsékletmérők (2)
	Gyújtószikramentes kimenetű tápegységek (1)
	Gyújtószikramentes leválasztó / tápegységek (1)
	Gyújtószikramentes meghajtó (1)
	Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók (11)
	Gyújtószikramentes nyomás- /nyomáskülönbség-mérők, távadók (4)
	Gyújtószikramentes terepi terminál (0)
	Határérték-kapcsolók (1)
	Hőmérséklet- / ellenállás- / potenciométer-mérők, távadók (12)
	Hőmérsékletmérők (4)
	Impulzusgyűjtő (1)
	Multifunkciós teljesítmény- / fogyasztásmérők, távadók (3)
	Műszerszekrény, kapcsolószekrény (37)
	Műszerszekrény, kapcsolószekrény / Ex gyújtószikramentes leválasztók, tápegységek (15)
	Műszerszekrény, kapcsolószekrény / Galvanikus leválasztók, kétszerezők (8)
	Műszerszekrény, kapcsolószekrény / Határérték-kapcsolók (1)
	Műszerszekrény, kapcsolószekrény / Hőmérséklet-/ ellenállás-/ potenciométer-mérők, távadók (5)
	Műszerszekrény, kapcsolószekrény / Impulzusgyűjtők (1)
	Műszerszekrény, kapcsolószekrény / Multifunkciós teljesítmény- / fogyasztásmérők, távadók (2)
	Műszerszekrény, kapcsolószekrény / Távadó-tápegység, tápegységek (0)
	Műszerszekrény, kapcsolószekrény / Túlfeszültségvédők (1)
	Műszerszekrény, kapcsolószekrény / Váltakozóáram-, váltakozófeszültség-mérők, távadók (4)
	Műszertábla (19)
	Műszertábla / Adagolásvezérlő, fordulatszámmérő, órák (1)
	Műszertábla / Folyamatidikátorok, kijelzők (10)
	Műszertábla / Hőmérséklet- / ellenállás-/ potenciométer-mérők, távadók (4)
	Műszertábla / Impulzusgyűjtő (0)
	Műszertábla / Multifunkciós teljesítmény- / fogyasztásmérők, távadók (1)
	Műszertábla / Távadó-tápegység, tápegységek (0)
	Műszertábla / Váltakozóáram-, váltakozófeszültség-mérők, távadók (3)
	Nyomás- / nyomáskülönbség-mérők, távadók (9)
	Távadó- tápegység, tápegységek (2)
	Terepi készülékek (17)
	Terepi készülékek / Adagolásvezérlő, fordulatszámmérő, óra (3)
	Terepi készülékek / Folyamatindikátorok (3)
	Terepi készülékek / Gyújtószikramentes terepi terminál (0)
	Terepi készülékek / Hőmérsékletmérők (2)
	Terepi készülékek / Nyomás-/ nyomáskülönbség-mérők, távadók (9)
	Túlfeszültségvédők (1)
	Váltakozóáram-, váltakozófeszültség- mérők, távadók (7)



Népszerű termékek
	
	DT1361 Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztó

		1 csatornás változat
	NAMUR / kontaktus bemenet
	váltóérintkezős jelfogó kimenet
	bemeneti szakadás- / zárlatfigyelés funkció

(ki / be kapcsolható)
	logikai invertálás funkció (ki / be kapcsolható)
	19-29 VDC tápfeszültség tartomány
	17,5 mm széles TS-35 sínre pattintható kivitel
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	DT1102 Átkapcsolható be / kimenetű galvanikus leválasztó

		előlapi kapcsolóval kiválasztható be-, kimenetek:

0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V / 2-10 V bemenetek

0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V / 2-10 V kimenetek
	háromutas elválasztás
	20 VDC távadó-tápellátás, a bemenetre csatlakoztatott kétvezetékes távadó számára
	nemlinearitás: < 0,01%
	hőmérsékletfüggés: tip. 25 ppm / °C
	24 V ± 10% DC,

230 V ± 10% AC/DC tápellátású változatok
	12,5 mm széles, TS-35 sínre pattintható sorkapocsdoboz
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	DT1102 M Modbus kimenetű galvanikus leválasztó

	A DT1102 M műszer gyártása megszűnt! 

Helyette a DT1104 készülék került bevezetésre. 

Amennyiben a DT1104 készüléket szeretné megrendelni

vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink

valamelyikén!
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	DT1300 Gyújtószikramentes leválasztó / tápegység

		0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V bemenetek
	0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V kimenetek
	17 VDC / 18 VDC távadó-tápellátás
	nemlinearitás: < 0,01%
	hőmérsékletfüggés: < 50 ppm / °C
	19-29 VDC tápfeszültség-tartomány
	12,5 mm széles, TS-35 sínre pattintható kivitel
	18 különböző típus
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		További részletek
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