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1. Rendeltetés 
. 

A DT920 egy Zone 1 besorolású robbanásveszélyes térben elhelyezhető, impulzus bemenetű 
fordulatszámmérő.  
 
2. Működési elv 
. 

Bemenetére kontaktus jeladó vagy bármilyen DIN 19234 (NAMUR) szabvány szerinti induktív 
közelítésérzékelő kapcsolható. A jeladótól érkező impulzusok galvanikus leválasztás után egy 
ismétlő kimenetre kerülnek, megteremtve a készüléktől független feldolgozás lehetőségét. A 
bemenő frekvencia és a kijelzett érték közötti arányossági tényező programozható. Rendelkezik 
4 db galvanikusan leválasztott határérték kimenettel, melyek szintén programozhatók. A készü-
lék különleges szolgáltatása a bemeneti vonal folyamatos ellenőrzése zárlatra és szakadásra. A 
készülék rendelkezik még 4–20 mA-es skálázható analóg kimenettel. 
A készülék mikroprocesszorral működik, és az előlapján található 4 db nyomógomb segítségé-
vel programozható. A paraméterek értékei kikapcsolás után is megmaradnak, mivel tárolásuk 
EEPROM-ban történik. 
 
A készülék a bejövő impulzusokból a következő algoritmussal állítja elő a kijelzett értéket: 
Fordulatszám = ((f / P1) * P2) / P3 [1 / perc] 
 
f = jeladóból jövő frekvencia [1 / perc] 
P1 = jeladó kerék fogszám (programozható paraméter) 
P2 = hajtómű áttételszorzó kerék fogszám (programozható paraméter) 
P3 = hajtómű áttételosztó kerék fogszám (programozható paraméter) 
 
Az alapkészülék csak az impulzus bemenettel és kijelzővel rendelkezik. 
A DT920 fordulatszámmérő a következő kiegészítésekkel rendelhető: 
 Határérték kimenet maximum 4 db 
 4–20 mA-es skálázható analóg kimenet 
 
A gyártó a megrendelő igénye szerint illetve a műszaki fejlődés érdekében a készülék program-
ját módosíthatja. Ez a módosítás a gyújtószikramentesség követelményeit nem érinti. 
 
A készülék blokkvázlata az 1. ábrán látható. 
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3. A készülék bekötése 
. 

A DT920 fordulatszámmérő gyújtószikramentes tápegységről üzemeltethető. 
IP65 védettségű műanyag dobozba van építve, a kábelek kivezetése tömszelencéken keresztül 
történik. A készülék bekötése a 2. ábrán látható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra. A készülék bekötése 
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4. Felszerelés 
. 

A készülék Zone 1 vagy gyengébb besorolású helyekre telepíthető. 
A felszerelésnél figyelembe kell venni a gyújtószikramentes készülékek szerelésére vonatkozó 
előírásokat! 
A készülék rendelhető falra szerelhető kivitelben és műszertáblába beépíthető változatban. A 
falra szerelhető kivitel esetén a készülék elektromos csatlakozásaihoz használt vezetékek a 
készülékház alján elhelyezett tömszelencéken keresztül csatlakoztathatók. A készülék szétbon-
tása után hozzáférhetővé válik a készülékház hátsó falán a sarkok közelében elhelyezkedő 
négy furat, melyek segítségével a készülék falra szerelhető. A ház felszerelése után a kapcso-
lódó vezetékeket a tömszelencéken keresztül be kell kötni a sorkapocs panelba, majd a készü-
lék összeszerelése után bekapcsolható. Műszertáblába építhető változat telepítésekor a kap-
csolódó kábelek a készülék hátsó falán elhelyezett tömszelencéken keresztül jutnak a készü-
lékbe. A készülék szétbontása után a készülékházat a műszerfal kivágásába illesztve (a tábla-
kivágás méretezése során az alábbi ábráról leolvasható külső méretekhez kell igazodni), az 
oldallapokon elhelyezett rögzítő szerelvények alkalmazásával a ház rögzíthető. A kábelek bekö-
tése után az előlap visszahelyezhető a helyére, és rögzítés után a készülék bekapcsolható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ábra. A készülék felszerelése 
 
 
5. Üzembehelyezés 
 

A készülékház felszerelése, a készülék bekötése és összeszerelése után, tápfeszültség alá 
helyezhető. 
A készülék bekapcsolás után, öntesztet hajt végre. Ha az önteszt sikeres, akkor a készülék 
alapállapotba áll (a kijelzőn a ’   0’ érték látható). Ha hibát talál öntesztkor a készülék, akkor a 
kijelzőn a hibára utaló hibakódot láthatjuk (pl.:’E 1 ’). A hibakódok leírását a következő fejezet 
tartalmazza. 
 
A programozás módban mindegyik opcionális kimenetet beállíthatjuk, de csak a fizikailag kiépí-
tett kimeneteket tudjuk használni, ezért bekötés előtt mindig ellenőrizzük a készülék adattáblá-
ján, hogy az adott opció kiépítésre került-e (analóg kimenet, határérték kimenetek)! 



7 

 
5.1. Hibajelzések 
 

Hibajelzések mérés közben: 
 

Hibakód Jelentés 
E 1 Tápfeszültség hiba (Us < 15 V) 
E 2 Zárlatos érzékelő (I > 6,5 mA) 
E 3 Szakadt érzékelő (I < 0,5 mA) 
E 4 Kijelző túlcsordulás 
E 5 Túl magas bemenő frekvencia 
E 6 Hibás utasításkód olvasás 
E 7 Processzor programfutás hiba (watchdog) 
E 8 Processzor óragenerátor hiba 

 
Hibajelzés paraméter bevitelkor: 
 
Három rövid sípolás, ha a beírt érték a megengedett tartományon kívül esik. 
 
 
5.2. A készülék programozása 
 

 
1  

 

A "SET" gomb egyszeri megnyomásával program módba lép, ezt a 
"SET" gomb sarkában levő LED fénye jelzi. 
Az LCD-n az első paraméter neve íródik ki: P 1 

   
2 

 

A "" gomb segítségével válthat a paraméterek között, pl., ha nem P1-
et akarja változtatni. 

   
3 

 

Az "ENTER" gombbal a 2. pontban kiválasztott paraméter értéke jele-
nik meg a kijelzőn. 

   
4 

 

 

A "" és a "" gombok segítségével módosítható a paraméter értéke: 
 
"" a számjegy kijelölése (a kijelölt számjegy villog) 
 
"" a kijelölt (villogó) számjegy értékének növelése (9 után 0 jön) 
 

   
5 

 

Az "ENTER" megnyomásával a beállított értéket érvényesíti. Ekkor a 
készülék a 2. pontra lép és a következő paraméter nevét írja ki. 
 

   
6  

 

A "SET" megnyomásával bármikor mérés módba tér vissza a készü-
lék. 
 

   
Figyelem! Csak az "ENTER"-rel érvényesített változtatást őrzi meg a fordulatszámmérő. Ha 
megváltoztattunk egy paramétert – de az ”ENTER”-rel még nem érvényesítettük – és vissza 
szeretnénk állítani az eredeti értéket, akkor lépjünk ki a program módból a ”SET” megnyomásá-
val. 
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Programozható paraméterek: 
 
Kijelző Paraméter neve Minimum Maximum 
P1 Jeladó kerék fogszám (osztó) 1 9999 
P2 Hajtott fogaskerék fogszám (szorzó) 1 9999 
P3 Hajtó fogaskerék fogszám (osztó) 1 9999 
P4 Tizedespont helye 0 4 
P5 Analóg kimenet skálázás (0mA=0 1/perc, 20mA=P5 1/perc) 1 9999 
    
L1 1 Limit 1 bekapcsolási küszöb 0 9999 
L1 - Limit 1 kikapcsolási küszöb 0 9999 
L1 H Limit 1 hiszterézis 1 9999 
L2 1 Limit 2 bekapcsolási küszöb 0 9999 
L2 - Limit 2 kikapcsolási küszöb 0 9999 
L2 H Limit 2 hiszterézis 1 9999 
L3 1 Limit 3 bekapcsolási küszöb 0 9999 
L3 - Limit 3 kikapcsolási küszöb 0 9999 
L3 H Limit 3 hiszterézis 1 9999 
L4 1 Limit 4 bekapcsolási küszöb 0 9999 
L4 - Limit 4 kikapcsolási küszöb 0 9999 
L4 H Limit 4 hiszterézis 1 9999 
 
 
5.3. Határérték kapcsoló kimenetek 
 

A határérték kapcsoló kimenetek opcionálisak. A programozás módban mindegyik határérték 
kimenetet beállíthatjuk, de csak a fizikailag kiépített kimeneteket tudjuk használni, ezért bekötés 
előtt mindig ellenőrizzük a készülék adattábláján, hogy az adott opció kiépítésre került-e! 
 
Határérték kapcsolók működési diagramja (L1 1) < (L1 -) esetén 
 
 
       (L1 1) = 5 
       (L1 -) = 12 
 on                      (L1 H) = 2 
           1/perc 
 off 
             5     7     10    12 
 
Határérték kapcsolók működési diagramja (L1 1)  (L1 -) esetén 
  
 
       (L1 1) = 12 
       (L1 -) = 5 
 on                   (L1 H) = 2 
              1/perc 
 off              
         5     7     10    12 
 
Az egyes paraméterek beállítási módját lásd ”A készülék programozása” fejezetben. 
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5.4. Analóg kimenet 
 

Az analóg kimenet opcionális. A programozás módban az analóg kimenetet beállíthatjuk, de 
csak a fizikailag kiépített kimenetet tudjuk használni, ezért bekötés előtt mindig ellenőrizzük a 
készülék adattábláján, hogy az adott opció kiépítésre került-e! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

6. Karbantartás, javítás 
. 

A készülék nem igényel karbantartást, és nem tartalmaz a felhasználó által javítható, cserélhető 
alkatrészeket. 
 
 
 
 

Elektrosztatikus feltöltődés veszély. 
Csak nedves, semleges tisztítószeres törlőkendővel tisztítható! 

1/perc 

I analóg 

0 

20mA 

4 mA 

2000 

(P5) = 2000 
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7. Műszaki adatok 
. 

 
Gyújtószikramentes besorolás:  II 2G Ex ia IIC T4 Gb -20 °C < Ta < +60 °C 
 

Tápfeszültség bemenet (Us[23]; 0V[22]) 
Tápfeszültség:   15–20 V 
Áramfelvétel:    70 mA 
Csatlakozás gyújtószikramentes áramkörhöz: 
Ui  22,4 V, Ii  91 mA, Pi  2,1 W, Ci  0 F, Li  0,73 mH 
Javasolt tápegység: Datcon DT2500 18 070 (Csak Ex ib IIC) 
 

NAMUR bemenet DIN19234(NAMUR+[20]; NAMUR-[19]) 
Munkaellenállás:  1 k 
Alacsony szint:    0,5–1,2 mA 
Magas szint:   2,1–6,5 mA 
Szakadásjelzés:   0,5 mA alatt 
Zárlatjelzés:   6,5 mA felett 
Frekvenciatartomány:  0,3–5 kHz 
Csatlakozás gyújtószikramentes áramkörhöz: 
Uo  8,61 V, Io  8,72 mA, Po  37,5 mW, Co  5 F, Lo  100mH 
Javasolt érzékelők: TURCK Ni-G12-Y1, Pepperl+Fuchs Nj4-12GU-N14624S 
 

Analóg kimenet (AOUT+[18]; AOUT-[17]) 
Terhelő ellenállás:  0–120  
Pontossági osztály:  0,1 % 
Csatlakozás gyújtószikramentes áramkörhöz: 
Uo  8,61 V, Io  49,7 mA, Po  107 mW, Co  5 F, Lo  10 mH 
Javasolt leválasztó: Datcon DT1300 készülékcsalád 
 

Digitális kontaktus kimenet (DOUTx+[6,8,10,12]; DOUTx-[5,7,9,11]) 
Galvanikusan leválasztott kapcsolótranzisztor. 
Csatlakozás gyújtószikramentes áramkörhöz: 
Ui  30 V, Ii  35 mA, Pi  200 mW, Ci  0 F, Li  0 H 
Uo  5 V, Io  1,35 mA, Po  1,6 mW 
Javasolt leválasztó: Datcon DT136x, DT137x, DT138x készülékcsalád 

 
A készülék Zone 1 vagy gyengébb besorolású helyekre telepíthető. 
 
Kijelző:    4 digites LCD, a karakterek magassága 25,4 mm 
Maximális kijelzett érték: 9999 fordulat/perc 
 
Működési hőmérséklet:  -20 – +60 °C 
Tárolási hőmérséklet:  -20 – +70 °C 
 
Mechanikai kivitel:  Műanyag doboz csavaros felerősítéssel és tömszelencékkel 
 
Mechanikai méretek:  táblaműszer esetén: 

167 x 87 x 89 mm (szélesség. x magasság. x mélység) 
fali műszer esetén: 

    167 x 107 x 68,3 mm (szélesség. x magasság. x mélység) 
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Alkalmazott szabványok: MSZ EN IEC 60079-0:2018 (ATEX) 

MSZ EN 60079-11:2012 (ATEX) 
MSZ EN IEC 61326-1:2021 (EMC) 
MSZ EN 55011:2016 (EMC) 
MSZ EN 55011:2016/A1:2017 (EMC) 
MSZ EN 55011:2016/A2:2021 (EMC) 
MSZ EN IEC 6300:2019 (RoHS 2) 
DIN19234 (NAMUR) 

 
BKI engedély száma:  BKI15ATEX0036 X, BKI15ATEX0036 X/1, BKI15ATEX0036 X/2 
 
Védettség:   IP 65, MSZ EN 60529 szerint 
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8. Függelék 
 

 
8.1. ATEX Tanúsítvány 
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