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1. Kezelési utmutato

1.1. Rendeltetése

A kezelési utmutat6 tartalmazza mindazokat az informaciokat,
amelyek a DT1104 (PS) készllék Uzembe helyezéséhez és
biztonsagos Uzemeltetéséhez szikségesek.

1.2. Célcsoport

A kezelési utmutatd szakképzett felhasznald szamara készlilt. Az
utmutatoban leirtakat csak szakképzett személy végezheti el.

1.3. Az alkalmazott szimboélumok

Informacid, tipp, megjegyzés
Ez a szimbolum hasznos informaciokat jeldl.

Figyelmeztetés, veszély

Ez a szimbolum olyan veszélyhelyzetre hivja fel a felhasznald
figyelmét, amelynek figyelmen kivll hagyasa sérulést okozhat a
kezelbben és/vagy karosodast okozhat a készulékben vagy annak
kornyezetében.

> (S

Lista
Ez a szimbd6lum olyan felsorolast jeldl, amelynek elemei nem
egymasbol kdvetkezd sorrendben kovetik egymast.

Mivelet
— Ez a szimbolum egy egyszeri miiveletet jeldl.
Sorrend
1 Az elbl szerepl6 szam egy eljaras lépéseinek sorrendjét jeldli.
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2. Biztonsagi utmutaté

2.1. Felhatalmazott személy

A hasznalati utmutatéban leirt tevékenységet csak szakképzett és
felhatalmazott szakember végezheti. Biztonsagi és garancialis
okokbdl, a készllék belsé részeit érinté beavatkozast csak a
DATCON szakemberei végezhetnek.

2.2. Megfelel6 hasznalat

A DT1104 (PS) Konfiguralhat6 be-/kimenetl galvanikus elvalaszté
alkalmazasi teruletérdl részletes informacio a 3. A késziilék leirasa
fejezetben talalhato.

Robbanasveszélyes zonaban nem tUzemeltethetd!

2.3. Figyelmeztetés a nem megfelel6 hasznalat esetére

Nem megfelel6 vagy helytelen hasznalat az alkalmazastdl fuggden
zavart okozhat a készulékben, a készllékhez kapcsolodo egyéb
készulékekben, rendszerekben.

2.4. Altalanos biztonsagi eléirasok

A DT1104 (PS) preciz elektronikus készulék, melynek hasznalata
megkoveteli az altalanos szabalyozasok és ajanlasok betartasat.
A felhasznalénak a telepitésnél figyelemmel kell lenni a kezelési
utmutatoban leirt biztonsagi eléirasokra, valamint az adott orszag
specialis biztonsagi elbirasaira és baleset megel6zési szabalyaira.

2.5. CE megfeleléség

A DT1104 (PS) megfelel az alabbi szabvanyok kovetelményeinek:
MSZ EN 61326-1 (EMC)
MSZ EN 61010-1 (Biztonsag)

2.6. Kornyezetvédelmi utasitasok

Kdérnyezetlink megodvasa egyike a legfontosabb kételezettséglinknek.
Kérjuk, legyen figyelemmel az alabbi fejezetekben leirtakra:

® 3.6. Tarolas és szallitas fejezet
® 9.2. Artalmatlanitas fejezet
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3. A készilék leirasa
3.1. Szallitasi terjedelem
A szallitas targya Az alabbiak képezik a szallitas targyat:
®* DT1104 (PS)
® dokumentacio:
jelen kezelési utmutato
Min&ségi bizonyitvany
mini USB (5 pin) — USB A kabel
beallité programot tartalmazé CD
3.2. Tipus jeldlés
DT1104 ][ ][] KIMENETI OPCIOK®
— ui RS4 RL
0-20 mA, RS485 SPST relé
0-10V MODBUS
= | Ul{ 0-20 mA, 0-10 V| ® - o
@ | Pt100 o O o
@ | Pt1000 @) O )
DT1104 ][ ][ ][] 24 VDC tapfesziiltség

*Nem szlikséges mind a két opciot kivalasztani, de egy opcié megadasa kotelezd!
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Alkalmazasi teriilet

Miikodési elv

L

3.3. Miikodési elv

A DT1104 (PS) Konfiguralhat6 be-/kimenetl galvanikus elvalaszték a
tavado és a jelfeldolgozé egység kozotti galvanikus elvalasztast és
jelatalakitast biztositjak.

A galvanikus elvalasztas haromutas, azaz a bemenet, a kimenet, és a
tapellatas egymastdl galvanikusan fliggetlen.

Bemenetek:

Ul bemeneti modul két analég bemenettel rendelkezik:

1./0—-25 mA DC aram vagy*

2./ 0-15V DC feszlltség*

* egyidejlileg csak egy bemenet hasznalhaté

Pt100 vagy Pt1000 bemeneti modul:

2/ 3/ 4 vezetékes Pt100 / Pt1000 érzékel6 fogadasara alkalmas.
Mérési tartomany: -200 — +800 °C

Kimenetek:

Ul kimeneti modul két analég kimenettel rendelkezik:

1./ 0 — 25 mA DC aram vagy*

2./ 0-15V DC feszlltség*

* egyidejlleg csak egy kimenet hasznalhato

RS4 RS485 MODBUS RTU/ASCII slave kommunikaciés modul

RL vagy RL2 hatarérték kimeneti modul

A be-, kimeneti paraméterek, és a MODBUS kommunikacio
paraméterei USB interfészen keresztll szabadon konfiguralhatok. A
konfiguralashoz szikséges PC-n futé program a készulék tartozéka,
illetve a www.datcon.hu honlaprdl letdltheté. Az USB interfész a
készulék bemenetétdl és tapegyseégétél galvanikusan elvalasztott, de
a kimenettél galvanikusan nem elvalasztott, igy a PC tzemi
kordlmények kozott csak kelld korlltekintéssel csatlakoztathatd a
készulékhez.

Az elblapi LED indikatorok tajékoztatast adnak a tapellatas meglétérdl
és az esetleges hibaallapotokrol.

A bemenetre csatlakoztatott aram, feszulltség vagy RTD a védé-,
jelkondicional6 fokozatokon keresztil a 24-bites A/D konverter
bemenetére kerul. Az A/D konverter digitalis jelét mikrokontroller
dolgozza fel.

A mikrokontroller elvégzi a beallitasoknak megfeleld jelfeldolgozast. A
mért érték analdg kimeneten, vagy RS485 buszon keresztil MODBUS
RTU/ASCII protokoll segitségével kiolvashato a készllékbél. Az
RS485 interfész galvanikusan elvalasztott. A hatarérték kimenet(ek)
SPDT relé(k).

A készulék a csatlakoztatott tapfeszultségbdl egy galvanikusan
elvalasztott, kettés kimenetli DC-DC konverter segitségével allitja el
a bemeneti oldal és a kimeneti oldal szamara szukseéges
tapfeszlltségeket.
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Tapellatas

Az USB interfészen keresztll csatlakoztathat6 a készllék a
konfiguralé PC-hez. A beallitd szoftver segitségével beallithatok a
készulék mikodési paraméterei, megtekinthetok a mért értékek, a
rendszer-informaciok és az esetleges hibajelzések.

A DT1104 (PS) készullék kétféle névleges tapfeszlltség igényd
valtozatban készul:

DT1104: 24 VDC
DT1104 PS: 230 V AC/DC
3.4. Beallitas

A készulék a tapfeszlltség csatlakoztatasa utan — a 6.1. Elsé
bekapcsolas fejezet szerinti gyari beallitdsokkal — mikddésre kész.
A beallitasok részletes ismertetése a 7. Beallitas fejezetben talalhato.
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3.5. Indikator LED-ek, USB csatlakozé aljzat

Az alabbi dbra mutatja a készilék elblapjat az USB csatlakozéval és
az indikatorokkal:

EER)
CER)

1. USB kabel csatlakoztatasara szolgalé, USB-B mini, 5 polusu, anya
csatlakozo.

2. ,error” indikator, mely voros, villogé fénnyel jelzi a hibaallapotot. A
hiba sorszamat a felvillanasok szama adja meg.

3. ,on” indikator, mely folyamatos, zold fénnyel jelzi a készllék
bekapcsolt allapotat.

3.6. Tarolas és szallitas

A készulék a 10.1. Miiszaki adatok fejezetben, a ,Kornyezeti
feltételek” cimszo alatt megadott korilmények kdzott szallithato és
tarolhato.

A késziléket a szallitas soran fellép6 atlagos terhelés hatasaival
szemben csomagolas védi. A hullamkarton doboz kornyezetbarat,
Ujrahasznosithato papirbol készult.
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Felszerelési helyzet

A\
A\

4. Felszerelés

4.1. Altalanos utasitasok

A készuléket megfeleld IP védettséget biztosité miszerszekrénybe
kell telepiteni, ahol a mikdodési feltételek megegyeznek a 10.1.
Miiszaki adatok, Kornyezeti feltételek cimszo6 alatt leirtakkal.

A készullék sorkapocsdoboz kivitelli, TS-35-6s sinre pattinthaté.
Javasolt felszerelési helyzet: fUggdleges (vizszintes sin) az alabbi
abran lathaté modon.

Vizszintes telepitési helyzet (fuggbleges sin) a készulék
tulmelegedését okozhatja!

4.2. A késziilék fobb méretei
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4.3. Felszerelés
Az alabbi dbra mutatja a készilék felszerelését (felszerelés a sinre):

Felszerelés a sinre

A felszereléshez nem szikséges szerszam.

1. Az abran lathato pozicidban helyezze a készulék rogzité hornyat a
sin felsé élére (abra 1. 1épés).

2. Nyomja a készUlék also részét a sin also éle felé, amig egy kattano
hangot hall (abra 2. |épés).

3. A készllék-haz enyhe mozgatasaval ellendrizze, hogy megfelelé-e
a rogzités.

20220726-V1 11
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5. Csatlakoztatas

5.1. A csatlakoztatas el6készitése
Kérjuk, mindig legyen figyelemmel az alabbi biztonsagi elbirasokra:

A csatlakoztatast csak szakképzett és meghatalmazott személy

végezheti.
® A csatlakoztatast feszlltségmentes allapotban végezze.

® Csak megfelelé méreti csavarhuzoét hasznaljon.

Legyen figyelemmel a csatlakozé vezeték megfeleléségére (vezeték
keresztmetszet, szigetelés, arnyékolas, stb.).

A kabel bels6 vezetdjének atmérdje 0,25—-1,5 mm kozott lehet.
Hasznalhat merev vagy flexibilis vezetéket. Flexibilis vezeték esetén
alkalmazzon érvéghuvelyt. Tavolitsa el a kabelvégekrdl 8 mm
hosszan a szigetelést.

Csatlakozo6 kabel
kivalasztasa és
elokészitése

Amennyiben a mikodési kornyezetben egy kulonosen nagy villamos

zavarokat kibocsato készulék tzemel (pl. frekvenciavaltds hajtas),
@ akkor javasolt arnyékolt kabel hasznalata. Az arnyékolast a
miszerszekrény feldli oldalon foldelje.
Fontos szabaly még, hogy a mérgjel kabeleket, a vezérl6 és

er6saramu kabelektdl elkulonitve vezessuk.

12 20220726-V1
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5.2. Aktiv aram kimeneti tavado csatlakoztatasa

Az alabbi abra mutatja az aktiv aram kimenetl tavado
csatlakoztatasat a készulék bemenetéhez:

Bekotési rajz, i T ______, P __ ____ el
csatlakoztatas az aram ) | il :
bemenethez | X —1)
(lasd még “Alkalmazasi | i Us CE—@
példa”) : X . :
o T Opas1 1
Ugyeljen a helyes *H *Uin - dl’_®
polaritasra. | o @ o -Ull g ¢_@
DC aram jel ; :' Opci62 !
OmA<I<25mA § ! o R4
(aktiv tavado) H o +Uts ; ' USB B&—( :)
o D i ad—®
... DTHO4UIRSA(PS)
® s
1. Lazitsa meg a sorkapocs csavarjait.
2. Helyezze az el6készitett kabelvégeket a nyitott sorkapcsokba a
bekotési rajz szerint.
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.
4. A vezetékek hatarozott meghuzasaval ellenérizze a rogzitések
megfeleléségét.
Csatlakoztatas Ellenbrizze a bekotés megfelelésegét
ellenérzése (megfelel6en kototte-e be a vezetékek, nem érnek-e 6ssze a

vezetékvégek egymassal).

20220726-V1
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Bekotési rajz,
csatlakoztatas az aram
bemenethez

(lasd még “Alkalmazasi
példa”)

Ugyeljen a helyes
polaritasra.

Csatlakoztatas
ellendrzése

5.3. Passziv aram kimenetii tavado csatlakoztatasa

Az alabbi abra mutatja a passziv aram kimenet tavado
csatlakoztatasat a készulék bemenetéhez:

T R
@—o-un —(@)
i Opio2 |
! i RS4 : ;
+l o (8 —=+uts 11 USB Bo—5)
o @t i @
.. DTHO4UIRSA(PS) .~
. -» C.q
DC éram jel
OmA<1<25mA
(passziv tavado)

1. Lazitsa meg a sorkapocs csavarijait.

2. Helyezze az el6készitett kabelvégeket a nyitott sorkapcsokba a
bekotési rajz szerint.

3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.

4. A vezetékek hatarozott meghuzasaval ellenérizze a rogzitések
megfeleléségét.

Ellenbrizze a bekdtés megfeleléségét
(megfelel6en kototte-e be a vezetékek, nem érnek-e 6ssze a
vezetékvégek egymassal).

14
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Bekotési rajz, feszultség
csatlakoztatasa az Uin
bemenethez

(lasd még “Alkalmazasi
példa”)

Ugyeljen a helyes
polaritasra.

Csatlakoztatas
ellendrzése

5.4. Fesziiltség kimenetii tavado csatlakoztatasa
Az alabbi abra mutatja a fesziltség kimenetl tavado csatlakoztatasat

a készulék bemenetéhez:

& +Uin

+U o@

DC feszliltséq jel
ov=sUu=<15V

Ul :

. Opcio1 5
I i .
9 : —®
| . Opsio2 |
| USB B6—(5)

1. Lazitsa meg a sorkapocs csavarijait.

2. Helyezze az el6készitett kabelvégeket a nyitott sorkapcsokba a

bekotési rajz szerint.

3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.
4. A vezetékek hatarozott meghuzasaval ellenérizze a rogzitések

megfeleléségét.

Ellenbrizze a bekotés megfelelésegét
(megfeleléen kototte-e be a vezetékek, nem érnek-e 6ssze a

vezetékvégek egymassal).

20220726-V1
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Bekotési rajz,
tapegység és
jelfeldolgozé
csatlakoztatas

(lasd még “Alkalmazasi
példa”)

Ugyeljen a helyes
polaritasra

DC tapellatas esetén a
polaritas tetszdleges.

5.5. A tapellatas és a jelfeldolgozé csatlakoztatasa a késziilékhez

Az alabbi abra mutatja a tapegység bekotését, valamint a RS485
interfész csatlakoztatasat a jelfeldolgozéhoz:

Uy Q—@«u— 230 V AC/DC (PS)

+Uin é—@
Ul —(4)

1
= RS485 halozat

1. Lazitsa meg a sorkapocs csavarijait.

2. Helyezze az el6készitett kabelvégeket a nyitott sorkapcsokba a
bekotési rajz szerint.

3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.

4. A vezetékek hatarozott meghuzasaval ellenérizze a rogzitések
megfelel6ségét.

Csatlakoztatas Ellenérizze a bekotés megfelel6ségét

ellenérzése (megfeleléen kototte-e be a vezetékek, nem érnek-e 6ssze a
vezetékvégek egymassal).
5.6. A készilék tapfeszultségre kapcsolasa.

Tapfesziiltségre A csatlakoztatas befejezése utan helyezze tapfesziltség ala a

kapcsolas készuléket. Helyes bekotés esetén, a zold ,,on” indikator vilagit és — a
beallitasoktol figgben — a kimeneten a bemeneti jellel aranyos
kimen6 jel mérheté.

16 20220726-V1
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5.7. Késziilék csatlakoztatasa USB kabellel PC-hez
Az alabbi abra mutatja az USB csatlakozét a készulék el6lapjan:

EER)
CER)

DT1104

L%

1. A beallité programmal valé kommunikaciéhoz dugja a mellékelt
USB kabelt (USB-B mini, 5 polusu csatlakozd) a fenti abran (1)
szammal jeldlt, ,USB” alzatba. A kabel kialakitasa olyan, hogy az csak
egyféle poziciéban csatlakoztathat6 a készulékhez. Ugyanez
érvényes a PC oldali kabelvégre is.
2. A7. Beallitas fejezetben leirt mddon végezze el a kivant
beallitasokat. USB driver installdlasa nem szikséges. A beallitasok
@ elvégzése alatt a készuléket nem szlkséges tapfesziltséggel ellatni.
A beallitasi miveletek elvégzése utan egyszeriien huzza ki a
készllékbdél az USB kabelt. (Ne mozgassa oldaliranyba és ne
rantgassa, csak huzza.)

Az USB port és a készulék kimenete galvanikusan nem elvalasztott,
ezeért a PC, Gzemi koérilmények kézott csak abban az esetben
csatlakoztathato a készulékhez, ha a koztuk 1évé potencialkulonbség
elhanyagolhat6 (1 mA-nél kisebb kiegyenlité aram folyik a PC és a
készulék kdzott).

Az USB kabel csatlakoztatasakor vagy kihuzasakor nem szikséges a
készuléket kikapcsolni.

20220726-V1 17
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6. Els6 bekapcsolas, az indikator LED-ek

6.1. Els6 bekapcsolas

A készulék a csatlakoztatast kovetden (lasd: el6z6 fejezet), a
tapfeszlltség bekapcsolasa utan azonnal miikodéképes.

A gyari beadllitasok a kovetkezok:

® Bemeneti jel: aram

® Bemenet kezdéerték: 4 mA

® Bemenet végérték: 20 mA

® Skala kezd&érték (4 mA): 000.00

® Skala végerték (20 mA): 100.00

Bekotendd bemeneti csatlakozdpontok:

Aktiv tavadoé: -U/l (9) és +lin (7)
Passziv (két vezetékes) tavado: +lin (7) és +Uts (8)

® MODBUS protokoll: RTU

® Készulékcim: 0

® Kommunikacios sebesség: 9600 Baud
® Paritas: Paros

Bekotendd kimeneti csatlakozépontok:
A(6) és B(5).

A készulékcimet mindenképpen allitsa be, kilonben a készulék nem
fog valaszolni a MODBUS master kérdésére!

Az Uzemszer( hasznalat megkezdése el6tt a 7. Beallitas fejezetben
leirt modon el kell végeznie a készulék beallitasat.

Figyelem! Helytelen beallitas-, vagy a beallitassal nem 6sszhangban
lévd csatlakozdk hasznalata esetén a készulék hibasan mikodik!

18
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6.2. Indikator LED-ek

Az alabbi dbra mutatja a készilék elblapjat az USB csatlakozéval és

az indikatorokkal:

EER)
CER)

(2) ,error” indikator (az el6lapon, az USB csatlakozé alatt talalhato
LED), mely vorés, villogé fénnyel jelzi a hibaallapotot.

A hiba sorszamat a felvillanasok szama adja meg.

(3) ,on” indikator, mely folyamatos, z6ld fénnyel jelzi a készilék
bekapcsolt allapotat.

Hiba allapot jelzése:
az “error” indikator: voros fénnyel villog.
Az “error” indikator az alabbi hibaallapotok jelzésére képes:

® 1 villanas: Sulyos hiba.

® 2 villanas: Szakadt mérékor.

® 3 villanas: Kalibralatlan potenciométer.

® 4 villanas: Mérendd jel a méréstartomanyon kivll esik.
® 5 villanas: Kimen§ jel a tartomanyon kivlre esik.

® 6 villanas: MODBUS kommunikaciés hiba.

20220726-V1
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Szikséges kellékek

Szoftver telepitése

A beallitas menete

7. Beallitas

7.1. Altalanosan a beallitasrol

A bedllitashoz a kovetkezOkre van szikség:

® mini USB (5 pin) - USB A kabel (tartozék)

® PIC32MM.exe beallitd szoftver (tartozeék)

® PC, Windows operacios rendszerrel és egy szabad USB porttal

A készulék beallitdé programja és USB interfésze nem igényel
telepitést. Elég ha a futtatashoz és kommunikaciohoz sziikséges
mcHID.dIl a futtathaté beallitd programmal egy kényvtarban van.

1. Csatlakoztassa a készuléket a mellékelt USB kabellel a PC-hez és
ha a bemeneti jelet is ellenérizni szeretné, akkor helyezze a
készuléket tapfeszultség ala. Ha csak konfiguralni szeretné a
készlléket nem szukséges tapfeszliltség.

2. Inditsa el a PIC32MM.exe beallitd programot.

3. Hasznalja a beallité programot a kovetkezd lapokon leirtak szerint.
késziilékbe” gombra. Ennek hataséara a készulékbe irddnak az uj
bedllitasok és abban maradanddan eltarolédnak.

5. Zarja be PIC32MM.exe beallité programot.

A bedllitas kész.

A beallitd program teljes-, nézeti képe:

el i 000.00 === T

Lienmad Wi pr, 0y - F e

20
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Rendeltetés

A beallitas lépése

7.2. Bemeneti jel tipus beallitas

A készulék bemenete kétféle tipusu jel fogadasara alkalmas:
aram vagy feszUltség
[Gyari beallitas: aram bemenet]

1. ADT1104 fGlén nyomja meg a ,Bemeneti modulok” mez&ben
talalhato ,DTUI” gombot.

2. A megjelené ablakban végezze el a szukséges beallitasokat.

3. Kattintson a ,Beiras a készulékbe” gombra.

Ennek hatasara a készulékbe irédnak az uj beallitasok és abban
maradandoan eltarolodnak.

4. Nyomja meg a ,Kilépés (ESC)” gombot a beallité ablak
bezarasahoz.

Amig nem zarja be az egyik beallité ablakot, addig nem tud megnyitni
masikat!

Az alabbi abran a gyari beallitas lathato.

DTl

Filepés [E=c)

Bemenet ipuza &z a bemenet skalazaza

Tipusz Tizedesjeqyek
(@) Aram 4-20 mab, 0
() Aram 0-20 més
() Feszlitség 010 O
() Fesziitzég 05 Y OF.
() Fesziitedg 210
03
Bealldsi idd [mz] O

Q12 Oer Q1m0 Q20 (O30 @500

Bemend jel skalazaza Ferekitéz
(@1
Skala alzd szamérték; Skala felsd szameérték: Oz
5
000_00 10000 g 10
20
b adozitas M adozitas g EQ
100

Beiraz a készulékbe

20220726-V1

21



(QDATCON

DT1104

Rendeltetés

A beallitas lépései

7.3. MODBUS kommunikacioés paraméterek beallitasa

A készllék RS485 interfésszel rendelkezik, amelyen keresztdl
MODBUS RTU/ASCII protokoll segitségével kiolvashatok a mért
értékek, a kivalasztott bemenet tipusa és a hibalzenetek.

Beallithaté paraméterek:

Protokoll: RTU / ASCII

Paritas: Nincs / Paros / Paratlan / Mindig 1 (Nincs + 1 Stop bit)
Adatatviteli sebesség: 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400 /
19200 / 38400 / 57600 / 76800 / 115200 / 230400 / 460800 / 576000 /
921600

Készllékcim: 0—247 (0 esetén a készulék semmilyen kérdésre nem
valaszol, mintha nem is lenne az RS485 buszon).

[Gyari beallitas: RTU protokoll, Paros paritas, 9600 Baud, 0-as cim]

1. ADT1104 fGl6én nyomja meg a ,F6 kimeneti modul” mezében
talalhaté ,DTRS4” gombot.

2. A megjelend ablakban végezze el a szikséges beallitasokat.

3. Kattintson a ,Beiras a készulékbe” gombra.

Ennek hatasara a készulékbe irédnak az uj beallitasok és abban
maradandoan eltarolodnak.

4. Nyomja meg a ,Kilépés (ESC)” gombot a beallité ablak
bezarasahoz.

Amig nem zarja be az egyik beallitoé ablakot, addig nem tud megnyitni
masikat!

Az alabbi abran a gyari beallitas lathato.

OTRS4 - F& modul

K.ilépész [Ezc)

Soros kommunikacia bealitaza

MODBUS kimeret

Frataokol Paritas bit
@ RTU () Mincz [Mone]
(®) Paros [Even)
O asti () Pératlan [0dd]
() Mindig 1 [Mark]
Adatatvitel sebesség: Keészilékcim:
3600 bit/zec. - 1] w
ldotiliépés hiba: D masodperc
(Time out):

22
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7.4. MODBUS regiszterkiosztas
Az alabbi tdblazatban a MODBUS regiszterkiosztas lathato.

1000

1001

1002
1003

1004
1005

1006
1007

1008
1009

Regisztercim Tartalom

Bemenet tipusa (UINT16):
0 - 4-20 mA aram bemenet
1 - 0—20 mA aram bemenet
2 - 0-10 V feszlltség bemenet
3 - 0-5 V feszlltség bemenet
4 - 2-10 V feszlltség bemenet

Hibaregiszter (UINT16):
Hibabitek (b0—b6)
b0 - Kalibralatlan bement
b1 - Kalibralatlan kiment
b2 - A kimeneti jel a tartomanyon kivulre esik
b3 - Beallitasi hiba
b4 - A bemeneti jel a tartomanyon kivulre esik
b5 - Bemeneti modul hiba
b6 - Modbus hiba

Fizikai érték HI (IEEE754 Single, fels6 16 bit)
Fizikai érték LO (also 16 bit)

Skala szazalék HI (IEEE754 Single, felsé 16 bit)
Skala szazalek LO (als6 16 bit)

Kijelzesi erték HI (INT32, fels6 16 bit)
Kijelzesi érték LO (also 16 bit)

Bar graph HI (IEEE754 Single, fels6 16 bit)
Bar graph LO (also6 16 bit)

20220726-V1
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A beallitas lépései

7.5. Gyari alapértékek visszaallitasa

A gyari beallitasok visszaallitasara szolgal.

A megnyitott beallitasi ablakban |évé beallitasok gyari alapértékét
jeleniti meg. Ez még nem kerul beallitasra a készulékbe, csak ha
megnyomja a ,Beiras a készllékbe” gombot. Ha mégsem szeretné
ezeket az értékeket beallitani a készulékbe, akkor Iépjen ki a

,Kilépés (ESC)” gomb megnyomasaval, vagy olvassa ki a készulékbdl
az aktualis beallitasokat.

El6ny0s lehet az alkalmazasa, ha a kivant beallitas csak kis
mértékben kildénbdzik a gyari beallitastol.

1. Kattintson a ,Gyari alapbeallitasok megjelenitése” gombra.

A gyari alapértékek beirddnak a megfelel6 beviteli mezbdkbe.

2 Szukség esetén, megvaltoztathatja ezeket a beallitasokat.

3. Kattintson a ,Beiras a készulékbe” gombra. Ennek hatasara a
készulékbe irodnak az uj beallitasok és abban maradanddan
eltarolodnak.

4. Nyomja meg a ,Kilépés (ESC)” gombot a beallité ablak
bezarasahoz.

Gyan alapértékek megelenitéze

Beiraz a készulékbe
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Rendeltetés

Rendeltetés

7.6. Mért értékek kijelzése

A beallitd program megijeleniti a bemeneten mért aram vagy
feszlltség skalazott értékét (a skalazast a ,Bemeneti modulok” ,DTUI”
beallitd ablakban talalja). Ezek az adatok diagnosztikai célt
szolgalnak. Ezaltal a kezel6 eldontheti, hogy a készulék megfeleléen
mUkodik-e és a beallitasok megfelelbek-e.

A mért értékek mindaddig frisslinek a képernydn, amig a PC és a
készulék kdzott a kommunikaciés kapcsolat fennall.

Mert értek

000.00

7.7. Rendszer-informaciok kijelzése

A beallité program megjeleniti a készulék belsé mikodése soran
képzbdb szamadatokat €s a napldzott adatokat (a beallitdé program
ablakanak a bal fels6 sarkaban).

UsB Keszilek: DT1104

onine’ Com  Gydri szam:  000001/20.05
Firmware: v2020.05.11.

27 Fes Uzemidd: 9 ora, 45 perc, 10 mp
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7.8. Hibak kijelzése

A beallité program képes a mikddés kdzben fellépé hibak
megjelenitésére, amig a PC és a készulék kozott a kommunikacids
kapcsolat fennall.

Megjelenitésre kerul a hibauzenet, illetve az 1001-es modbus
regiszterbdl kiolvashato a hiba kodja.

Az alabbi abra mutatja, miként jelenik meg a “Hibas bemeneti modul”
a beallitdo program képernyéjen.

A hibakdéd megegyezik a készulék el6lapjan talalhato, ,error” feliratu,
voros indikator villogasszamaval.

Hibajelzézek
Kalibralatlan bemenet Bemenet tulvezerles

Kalibralatian kimenet [ iSRG

Analog kimenet tartomany
Seril beallitazok

,»17-es hibakéd: Sulyos hiba.

A hiba csak a Datcon szakszervizben harithat6 el.

Ha csak az USB portrél kap a készulék tapfeszultséget, akkor is az
1-es hiba kerul kijelzésre, mert ilyenkor a készulék bemeneti modulja
nem kap tapfeszultséget, igy a készllék hibasnak érzékeli azt.

»2°-es hibakéd: Szakadt mérokor.
A bemeneti mérékor szakadast érzékel. Ellenérizze a bemenetre
csatlakozo6 kabeleket, illetve tavadot.

»3 -as hibakéd: Kalibralatlan potenciométer.

DTPTx bemeneti modul esetén, potenciométer tavadé tzemmodban a
potenciométer végallasait még nem Aallitotta be. Végezze el, a
kalibraciot.

,»4”-es hibakéd: Mérend6 jel a méréstartomanyon kiviil esik.

A bemeneti jel kilép a bemeneti tartomanybdl. Lasd 10.1. Miiszaki
adatok fejezet.

Ellendrizze a bemeneti jelet, annak bekotését és a bemeneti
tartomany beallitasat.

,»9’-0s hibakéd: Kimené jel a tartomanyon kivulre esik.
A kimeneti jel kilép a kimeneti tartomanybdl. Ellenérizze a kimeneti
beallitasokat és a kimeneti jel értekét.

,6”’-0s hibakod: MODBUS kommunikacids hiba.

A MODBUS kommunikacié beallitasai nem megfeleléek, vagy
valamilyen zavar van az RS485 buszon. Ellendrizze, hogy a készulék
MODBUS beallitasai 6sszhangban vannak-e a MODBUS MASTER
beallitasaival. Ellenérizze a zajszintet az RS485 vonalon a vonal
alaphelyzetében (nincs kommunikacio). A zajfeszultségnek kisebbnek
kell lennie, mint 200 mV,.

26
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8. Hibakeresés, javitas

8.1. Hibakeresés

A hibakeresést csak szakképzett és meghatalmazott szakember
végezheti

® A z06ld ,on” indikator nem vilagit — ellendrizze a tapfeszuiltséget.
Ha a tapfeszultség megfeleld, akkor a készulék meghibasodott.

® Hibajelzés — ellendrizze a tapfesziltséget, a bemeneti jelet és
nézze meg a hibajelz6 indikatort altal jelzett hiba leirasat a 7.8. Hibak
kijelzése fejezetben.

Ha a bemeneti jel-, és a tapfesziltség megfelel és nincs hibajelzés,
akkor a készulék meghibasodott.

Meghibasodas esetén keresse fel a gyarto szerviz részlegét.

8.2. Javitas

A készllékben nincs olyan rész, melyet a felhasznalé javithat. A 2.1.
pontban leirtak szerint: Biztonsagi és garancialis okokbdl, a
késziilék belsd részeit érintd beavatkozast csak a DATCON
szakemberei végezhetnek.

20220726-V1
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9. Leszerelés

9.1. Leszerelési eljaras

Az alabbi dbra mutatja a készulék leszerelését
(leszerelés a sinrdl):

Leszerelés a sinrol

Kapcsolja ki a készulék tapellatasat.
A leszereléshez egy lapos végl csavarhuzo szikseéges.
Leszerelés el6tt kdsse ki az 6sszes csatlakozo vezetéket.

A készulék leszerelése:

1. Helyezze a csavarhuzét a rogzitdé szerelvény nyilasaba (abra 1.
lépés).

2. Emelje a csavarhuzo6 nyelét addig, ameddig elenged a rogzit6
szerelvény (abra 2. 1épés).

3. Tartsa a csavarhuzot ebben a helyzetben és tavolitsa a készulék
also részét a sintél (abra 3. [épés).

4. Emelje az egész készuléket folfelé (abra 4. 1épés)

(a csavarhuzét kiveheti a rogzitdé szerelvény nyilasabdl), amig a
készulék teljesen szabadda valik.

9.2. Artalmatlanitas
A vonatkozé EU direktiva értelmében a gyarto vallalja az altala

gyartott és megsemmisitésre szant készulékek megsemmisitéseét.
e Kérjuk, szallitsa a készulékeket, szennyez6désmentes allapotban

telephelyunkre vagy egy ujrahasznosité céghez.
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10. Fliggelék
10.1. Miiszaki adatok

Bemeneti jellemzdk:
Bemend jel:

Mérési tartomany:
(bemenetenként megadva)
Tulterhelhetdség:
(bemenetenként megadva)

Bemeneti ellenallas (Feszultség bemenet):

Bemené ellenallas (Aram bemenet):

Mérési hiba a bemenetre vonatkoztatva

Hoémérsékletfliggés:
Tapfeszlltség fuggés:

Tavadé tapfesziiltség:
Feszlltség:
Tuldram védelem:

Kimeneti jellemzdk:
Interfész:

Kommunikacids protokoll:
Tamogatott parancsok:
Kommunikacids sebesség:

Paritas:
Cimtartomany:

Interfész csatlakozas:

Galvanikus elvalasztas:
Vizsgalati feszultség:

Tapellatas:
Tapfeszlltség, fogyasztas:
DT1104

DT1104 PS

egyenaram vagy egyenfesziltség
0-15V @ Uin

0-25 mA @ lin

50 V@ Uin

1200 mA @ lin

100 kQ

10 Q

+0,05% @ 25 °C +2 °C:

tip.: 25 ppm / °C; max.: 50 ppm / °C
elhanyagolhat6

> 20V (20 mA terhelésnél)
25 mA

galvanikusan elvalasztott RS485

MODBUS RTU / ASCII slave

3 - regisztertomb olvasas

300 /600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400 /
19200 / 38400 / 57600 / 76800 / 115200 /
230400 / 460800 / 576000 / 921600 Baud
Nincs / Paros / Paratlan / Mindig 1

0-247 (0: készulék nem valaszol semmilyen
kérdésre)

két dugaszolhat6 csavarszoritasos sorkapocs

2500 VDC (a bemeneti és kimeneti kapcsok
kozott, valamint a bemeneti és a tapfesziltség
kapcsok kozott)

500 VDC (a kimeneti és a tapfesziltség kapcsok
kdzott)

24 VDC £10%, <1,2 W
230V AC/DC £10%, <1,9 VA/1,3 W

20220726-V1
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Kornyezeti feltételek:

Mikodési hémérseéklet-tartomany:
Tarolasi hémérseklet-tartomany:
Relativ [égnedvesség:
Felszerelési helyzet:

Elektromagneses kompatibilitas (EMC):

Zavartirés (MSZ EN IEC 61326-1):
Zavarkibocsatas (MSZ EN 55011):

Altalanos adatok:
Tokozas:

,,,,,,

Csatlakozas:
Csatlakozo vezeték keresztmetszete:
Méret:

Tomeg:
Védettség:

0-60 °C

-20-+70 °C

90% (max., nem lecsap6do)

fluggéleges helyzetben (vizszintes sinre)

Ipari kornyezet
1.csoport, B osztaly

TS-35 sinre pattinthatd sorkapocsdoboz,
anyaga: poliamid PA6.6

V2-V0 / UL94

dugaszolhat6 csavarszoritasos sorkapocs
1,5 mm? (max.)

12,5 x 108 x 114 mm

(szélesség x magassag x mélyseq)

0,15 kg

IP 20 (MSZ EN 60529)

A gyart6 egyes miszaki adatok valtoztatasanak jogat fenntartja!

30
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