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1. Kezelési Utmutatd

1.1. Rendeltetése

A kezelési Utmutatd tartalmazza mindazokat az informaciokat,
amelyek a DT1104 (PS) készlilék tizembe helyezéséhez és
biztonsagos lizemeltetéséhez sziikségesek.

1.2. Célcsoport

A kezelési utmutatd szakképzett felhasznalé szamara készilt. Az
Utmutatoban leirtakat csak szakképzett személy végezheti el.

1.3. Az alkalmazott szimbélumok
E ! Informacid, tipp, megjegyzés

Ez a szimb6lum hasznos informacidkat jelol.

Figyelmeztetés, veszély

Ez a szimbolum olyan veszélyhelyzetre hivja fel a felhasznalo
figyelmét, amelynek figyelmen kivil hagyasa sérilést okozhat a
kezel6ben és/vagy karosodast okozhat a készilékben vagy annak
kornyezetében.

Lista
Ez a szimbd4lum olyan felsorolast jeldl, amelynek elemei nem
egymasbol kévetkez6 sorrendben kovetik egymast.

Mivelet
— Ez a szimbolum egy egyszeri miveletet jelol.
Sorrend
1 Az el6l szereplé szam egy eljaras Iépéseinek sorrendjét jeldli.
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2. Biztonsagi utmutat6

2.1. Felhatalmazott személy

A hasznalati utmutatdban leirt tevékenységet csak szakképzett és
felhatalmazott szakember végezheti. Biztonsagi és garancialis
okokbdl, a készilék belsé részeit érinté beavatkozast csak a
DATCON szakemberei végezhetnek.

2.2. Megfelel 6 hasznalat

A DT1104 (PS) Konfiguralhatd be-/kimenetl galvanikus elvalaszt6
alkalmazasi teruletérél részletes informéacio a 3. A készulék leirasa
fejezetben talalhato.

Robbanasveszélyes zonaban nem lizemeltethetd!

2.3. Figyelmeztetés a nem megfelel 6 hasznélat esetére

Nem megfelelé vagy helytelen hasznalat az alkalmazastdl fliiggéen
zavart okozhat a késziilékben, a készilékhez kapcsolddo egyéb
készulékekben, rendszerekben.

2.4. Altalanos biztonsagi el  éirasok

A DT1104 (PS) preciz elektronikus késziilék, melynek hasznalata
megkoveteli az altalanos szabalyozasok és ajanlasok betartasat. A
felhasznalénak a telepitésnél figyelemmel kell lenni a kezelési
Gtmutatoban leirt biztonsagi eléirasokra, valamint az adott orszag
specialis biztonsagi eléirasaira és baleset megelézési szabalyaira.

2.5. CE megfelel 6ség

A DT1104 (PS) megfelel az aldbbi szabvanyok kdovetelményeinek:
MSZ EN 61326-1:2013 (EMC)
MSZ EN 61010-1:2011 (Biztonsag)

2.6. Kornyezetvédelmi utasitasok

Kdrnyezetiink megovasa egyike a legfontosabb kotelezettségiinknek.
Kérjuk, legyen figyelemmel az alabbi fejezetekben leirtakra:

® 3.6. Tarolas és szdllitas fejezet
*® 9.2. Artalmatlanitas fejezet
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3. A készllék leirasa
3.1. Széllitasi terjedelem
A szallitas targya Az aldbbiak képezik a szallitas targyat:
®* DT1104 (PS)
® dokumentacio:
jelen kezelési Gtmutato
Min&ségi bizonyitvany
mini USB (5 pin) — USB A kéabel
bedllité programot tartalmazé CD
3.2. Tipus jeldlés
DT1104 [ ][ ][ ] KIMENET*
. ul RS4 RL RL2
0-25 mA RS485 SPST relé |2 x SPST relé
0-15V MODBUS
il 0-20 mA
L Ul 0-15 V ° ° o ®
= [Pt100 | Pt100 o ° ° o
o | Pt1000 | Pt1000 ° [ °® [

19-50 VDC / 19-35 VAC TAPELLATAS

pT1104 [0 S

*A fentiektd! eltéré bemenetli és kimenet( tipusok is rendelhetdk.
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Alkalmazasi tertlet

Mikodési elv

L

3.3. Mlkodési elv

A DT1104 (PS) Konfiguralhaté be-/kimenetl galvanikus elvalasztok a
tavado és a jelfeldolgozé egység kozotti galvanikus elvalasztast és
jelatalakitast biztositjak.

A galvanikus elvalasztas haromutas, azaz a bemenet, a kimenet, és a
tapellatas egymastdél galvanikusan flggetlen.

Bemenetek:

Ul bemeneti modul két analég bemenettel rendelkezik:

1./ 0 - 25 mA DC aram vagy*

2./0-15V DC feszlltség*

* egyidejlileg csak egy bemenet hasznalhato

Pt100 vagy Pt1000 bemeneti modul:

2 /314 vezetékes Pt100 / Pt1000 érzékeld fogadasara alkalmas.
Mérési tartomany: -200 — +800 €

Kimenetek:

Ul kimeneti modul két anal6g kimenettel rendelkezik:

1./ 0 - 25 mA DC aram vagy*

2./ 0-15V DC fesziiltség*

* egyidejlileg csak egy kimenet hasznalhat6

RS4 RS485 MODBUS RTU/ASCII slave kommunikaciéos modul

RL vagy RL2 hatarérték kimeneti modul

A be-, kimeneti paraméterek, és a MODBUS kommunikacié
paraméterei USB interfészen keresztlil szabadon konfiguralhatok. A
konfiguralashoz sziikséges PC-n futé program a készulék tartozéka,
illetve a www.datcon.hu honlaprél letdltheté. Az USB interfész a
készllék bemenetétdl és tapegységétdl galvanikusan elvalasztott, de
a kimenettél galvanikusan nem elvalasztott, igy a PC tizemi
koralmények kozott csak kellg korultekintéssel csatlakoztathat6 a
készilékhez.

Az el6lapi LED indikatorok tajékoztatast adnak a tapellatas meglétérdl
€s az esetleges hibaallapotokrol.

A bemenetre csatlakoztatott &ram, fesziiltség vagy RTD a védé-,
jelkondicional6 fokozatokon keresztiil a 24-bites A/D konverter
bemenetére kerll. Az A/D konverter digitalis jelét mikrokontroller
dolgozza fel.

A mikrokontroller elvégzi a bedllitasoknak megfeleld jelfeldolgozast. A
mért érték analdég kimeneten, vagy RS485 buszon keresztil MODBUS
RTU/ASCII protokoll segitségével kiolvashat6 a készllékbdl. Az
RS485 interfész galvanikusan elvalasztott. A hatarérték kimenet(ek)
SPDT relé(k).

A késziilék a csatlakoztatott tapfesziiltségbél egy galvanikusan
elvalasztott, kettés kimenetli DC-DC konverter segitségével allitja elé
a bemeneti oldal és a kimeneti oldal szdmara sziikséges
tapfesziltségeket.
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Az USB interfészen keresztll csatlakoztathato a készllék a

konfiguralé PC-hez. A bedllitd szoftver segitségével bedllithatok a
ﬂ készulék mikodési paraméterei, megtekintheték a mért értékek, a

rendszer-informaciék és az esetleges hibajelzések.

Tapellatas A DT1104 (PS) készulék kétféle tapfesziltség tartomannyal készdl:
DT1104: 19-50 VDC / 19-35 VAC
<1,2W /1,8 VA
DT1104 PS: 90-250 V AC/DC
<l19VA/13W
3.4. Bedllitas

A készllék a tapfesziiltség csatlakoztatasa utdn — a 6.1. Els 6
bekapcsolas fejezet szerinti gyari bedllitAsokkal — mikodésre kész.
A bedllitasok részletes ismertetése a 7. Bedllitas fejezetben talalhato.
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3.5. Indikator LED-ek, USB csatlakozo aljzat

Az alabbi 4bra mutatja a készllék el6lapjat az USB csatlakozoval és
az indikatorokkal:

DATCON

1. USB kabel csatlakoztatasara szolgald, USB-B mini, 5 pélusud, anya
csatlakozo.

2. ,error” indikator, mely voras, villogo fénnyel jelzi a hibaallapotot. A
hiba sorszamat a felvillanasok szama adja meg.

3. ,on” indikator, mely folyamatos, z6ld fénnyel jelzi a készilék
bekapcsolt allapotét.

3.6. Tarolas és szallitas

A késziilék a 10.1. Miiszaki adatok fejezetben, a ,Kérnyezeti
feltételek” cimszo alatt megadott korilmények kozott szallithato és
tarolhato.

A késziiléket a szallitas soran fellépd atlagos terhelés hatasaival
szemben csomagolas védi. A hullamkarton doboz kdrnyezetbarat,
Gjrahasznosithatd papirbol készult.
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4. Felszerelés

4.1. Altalanos utasitasok

A készuléket megfeleld IP védettséget biztositdé miszerszekrénybe

kell telepiteni, ahol a mikodési feltételek megegyeznek a 10.1.
Miszaki adatok , Kérnyezeti feltételek cimszé alatt leirtakkal.

Felszerelési helyzet A készllék sorkapocsdoboz kivitell, TS-35-0s sinre pattinthato.
Javasolt felszerelési helyzet: fliggbleges (vizszintes sin) az alabbi
abran lathat6 modon.

A Vizszintes telepitési helyzet (figgéleges sin) a készulék
tulmelegedését okozhatja!

4.2. A készulék f 6bb méretei

T =zl N\ N\
] D’ ©
f o
w ‘
e
/\0
L |
T al .
I ~
12,5 114
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4.3. Felszerelés
Az aldbbi 4bra mutatja a készllék felszerelését (felszerelés a sinre):

Felszerelés a sinre

A felszereléshez nem sziikséges szerszam.

1. Az abran lathato pozicidban helyezze a készulék rogzité hornyat a
sin felsé élére (abra 1. Iépés).

2. Nyomja a készulék also részét a sin also éle felé, amig egy kattano
hangot hall (abra 2. 1épés).

3. A készllék-haz enyhe mozgatasaval ellendrizze, hogy megfelelé-e
a rogzités.

20180918-V0 11
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5. Csatlakoztatas

5.1. A csatlakoztatas el 6készitése
Kérjuk, mindig legyen figyelemmel az alabbi biztonsagi el6irasokra:

A csatlakoztatast csak szakképzett és meghatalmazott személy

végezheti.
® A csatlakoztatast feszilltségmentes allapotban végezze.

® Csak megfelel6 méretl csavarhuzét hasznaljon.

Legyen figyelemmel a csatlakoz6 vezeték megfeleléségére (vezeték
keresztmetszet, szigetelés, arnyékolas, stb.).

A kabel belsé vezetéjének atmérdje 0,25-1,5 mm kodzott lehet.
Hasznalhat merev vagy flexibilis vezetéket. Flexibilis vezeték esetén
alkalmazzon érvéghiivelyt. Tavolitsa el a kabelvégekrél 8 mm
hosszan a szigetelést.

Csatlakozo kabel
kivalasztasa és
elékészitése

Amennyiben a mikodési kérnyezetben egy kilénésen nagy villamos
zavarokat kibocsato készullék tizemel (pl. frekvenciavaltos hajtas),
ﬂ akkor javasolt arnyékolt kdbel hasznéalata. Az arnyékolast a
miszerszekrény feléli oldalon foldelje.

Fontos szabaly még, hogy a méréjel kabeleket, a vezérld és
er6saramu kabelektdl elkilonitve vezessuik.
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Bekotési rajz,
csatlakoztatas az aram
bemenethez

(lasd meég “Alkalmazasi
példa”)

Ugyeljen a helyes
polaritasra.

Csatlakoztatas
ellen 6rzése

5.2. Aktiv aram kimenet U

tavado csatlakoztatasa

Az alabbi 4bra mutatja az aktiv aram kimenet( tavadé
csatlakoztatisat a készilék bemenetéhez:

DC é&ram jel

OmA<I<25mA @

(aktiv tavadd) @—<:3 it

1 RS485
USB!:

1. Lazitsa meg a sorkapocs csavarjait.

2. Helyezze az el6készitett kabelvégeket a nyitott sorkapcsokba a

bekotési rajz szerint.

3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.

4. A vezetékek hatarozott meghuzésaval ellenérizze a rogzitések

megfelel6ségét.

Ellenérizze a bekttés megfeleléségét
(megfeleléen kototte-e be a vezetékek, nem érnek-e 6ssze a

vezetékvégek egymassal).

20180918-V0
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5.3. Passziv a&ram kimenet ( tadvado csatlakoztatasa

Az alabbi 4bra mutatja a passziv aram kimeneti{ tavado
csatlakoztatasat a készllék bemenetéhez:

Bekateési rajz, e _‘:'";':;';';'; aggemand - 0
csatlakoztatas az aram K !

bemenethez @—o'Common 1 . é—@
(lasd még “Alkalmazasi : ' Uin { =lUs=1 :

példa”)

Yavel Hi 5 o
Ugyeljen a helyes ——o (10— Uts | | :
polaritasra. Lo 4 @ S lin o : §
. ' : ' Ro4g5s ! |
DC &ram jel | 1 |
OmA<I<25mA : ! : ;

(passziv tavado) ! USB, | B 6_@

i : AG—(®)

® e DTMO4 T o

1. Lazitsa meg a sorkapocs csavarjait.

2. Helyezze az el6készitett kabelvégeket a nyitott sorkapcsokba a
bekotési rajz szerint.

3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.

4. A vezetékek hatarozott meghuzésaval ellenérizze a rogzitések
megfelel6ségét.

Csatlakoztatas Ellenérizze a bekttés megfeleléségét
ellen érzése (megfeleléen kototte-e be a vezetékek, nem érnek-e 6ssze a
vezetékvégek egymassal).
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5.4. Feszultség kimenet (i tAvado csatlakoztatasa

Az alabbi 4bra mutatja a fesziltség kimenet( tavadé csatlakoztatasat
a készllék bemenetéhez:

Bekotési rajz, fesziltség S R

csatlakoztatasa az Uin

bemenethez Lo o @) —Scommon !
o

(léSd még “Alkalmazasi Hi @ (‘J) Uin :: =Us=1 :
példa’) . ! —@

) DC feszilltség jel 5 | .
Ugyeljen a helyes 0vV<Us<15V Uts i

polaritasra. @_5 i I
] : it
|
: I

]
1
|
1
1
]
1
I
I

1 RS485

1. Lazitsa meg a sorkapocs csavarjait.

2. Helyezze az el6készitett kAbelvégeket a nyitott sorkapcsokba a
bekotési rajz szerint.

3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.

4. A vezetékek hatarozott meghuzésaval ellenérizze a rogzitések
megfeleléségét.

Csatlakoztatas Ellenérizze a bekotés megfeleléségét
ellen érzése (megfeleléen kototte-e be a vezetékek, nem érnek-e 6ssze a
vezetékvégek egymassal).
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Bekotési rajz,
tapegység és
jelfeldolgoz6
csatlakoztatas

(lasd még “Alkalmazasi
példa”)

Ugyeljen a helyes
polaritasra

DC tapellatas esetén a
polaritas tetszéleges.

Csatlakoztatas
ellen 6rzése

Tapfeszlltségre
kapcsolas

5.5. Atapellatas és a jelfeldolgozo csatlakoztatds  a a készilékhez

Az aldbbi 4bra mutatja a tapegység bekotését, valamint a RS485
interfész csatlakoztatasat a jelfeldolgozéhoz:

i il ®: < tapeliatas:
| 19-50 VDC / 19-35 VAC

I =Js= -
AD— Uin ¥ &——(2)< 90-250 VACIDC (PS)

1 RS485

— RS485 hélozat

1. Lazitsa meg a sorkapocs csavarjait.

2. Helyezze az el6készitett kabelvégeket a nyitott sorkapcsokba a
bekotési rajz szerint.

3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.

4. A vezetékek hatarozott meghuzésaval ellenérizze a rogzitések
megfelel6ségét.

Ellenérizze a bekttés megfeleléségét
(megfeleléen kototte-e be a vezetékek, nem érnek-e 6ssze a
vezetékvégek egymassal).

5.6. A készullék tapfesziltségre kapcsolasa.

A csatlakoztatas befejezése utan helyezze tapfesziltség ala a
késziléket. Helyes bekotés esetén, a zold ,on” indikator vilagit és — a
beallitasoktdl fliggéen — a kimeneten a bemeneti jellel aranyos
kimend jel mérhetd.

16
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5.7. Készilék csatlakoztatasa USB kabellel PC-hez
Az alabbi 4bra mutatja az USB csatlakoz6t a készlilék el6lapjan:

DATCON
DT1102 M

1. A bedllité programmal val6 kommunikaciéhoz dugja a mellékelt
USB kabelt (USB-B mini, 5 pélusi csatlakozd) a fenti abran (1)
szammal jeldlt, ,USB” alzatba. A kabel kialakitasa olyan, hogy az csak
egyféle pozicidban csatlakoztathat6é a készilékhez. Ugyanez
érvényes a PC oldali kabelvégre is.
2. A 7. Beallitas fejezetben leirt mdédon végezze el a kivant

ﬂ bedllitAsokat. USB driver installdlasa nem sziikséges. A beallitasok

elvégzeése alatt a késziléket nem szikséges tapfesziiltséggel ellatni.
A bedllitasi mlveletek elvégzése utan egyszerien hiazza ki a
készllékbél az USB kébelt. (Ne mozgassa oldaliranyba és ne
rantgassa, csak huzza.)

Az USB port és a késziilék kimenete galvanikusan nem elvalasztott,
ezért a PC, tzemi kdrilmények kdzott csak abban az esetben
csatlakoztathat6 a készilékhez, ha a koztik |évé potencialkilénbség
elhanyagolhato (1 mA-nél kisebb kiegyenlité aram folyik a PC és a
készulék kozott).

Az USB kabel csatlakoztatasakor vagy kihuzasakor nem sziikséges a
készuléket kikapcsolni.

20180918-V0 17
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6. Els 6 bekapcsolas, az indikator LED-ek

6.1. Els 6 bekapcsolas

A készllék a csatlakoztatast kovetdéen (lasd: el6z6 fejezet), a
tapfesziltség bekapcsolasa utan azonnal mikddéképes.

A gyari bedllitdsok a kévetkezék:
® Bemeneti jel: aram
®* Bemenet kezdéérték: 0 mA

®* Bemenet végeérték: 22 mA
Bekotend6 bemeneti csatlakozopontok:
Common (12) és lin (9).

* MODBUS protokoll: RTU

® Készllékcim: 1

® Kommunikéaciés sebesség: 9600 Baud
® Paritas: Paros

Bekotend6 kimeneti csatlakozopontok:
+A(6) és -B(5).

Amennyiben a gyari beallitasok megfeleléek, nem sziikséges
semminem bedllitast elvégezni. Ha a gyaritdl eltéré beallitast kivan
hasznalni, az izemszer( hasznalat megkezdése elétt a 7. Beadllitas
fejezetben leirt mddon el kell végeznie a készllék bedllitasat.

Figyelem! Helytelen beallitas-, vagy a beallitdssal nem 6sszhangban
Iévd csatlakozOk hasznalata esetén a készilék hibasan miikodik!

18
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6.2. Indikator LED-ek

Az alabbi 4bra mutatja a készllék el6lapjat az USB csatlakozoval és
az indikatorokkal:

DATCON

(2) ,error” indikator (az elélapon, az USB csatlakozo alatt talalhato
LED), mely vords, villogo fénnyel jelzi a hibaallapotot.

A hiba sorszdmat a felvillandsok szama adja meg.

(3) ,on” indikator, mely folyamatos, z6ld fénnyel jelzi a készlilék
bekapcsolt allapotat.

Hiba allapot jelzése:
az “error” indikator: vords féennyel villog.
Az “error” indikator az alabbi hibaallapotok jelzésére képes:

® 1 villanas : sulyos hiba.
A hiba csak a Datcon szakszervizben harithato el.

® 4 villanas : bemenet tulvezérlés hiba.
A bemeneti jel kilép a bemeneti tartomanybdl. Ellendrizze a bemeneti
bedllitAsokat és a bemeneti jel értékét.

® 5 villands : MODBUS kommunikacios hiba.

A MODBUS kommunikacio beallitasai nem megfeleléek, vagy
valamilyen zavar van az RS485 buszon. Ellenérizze, hogy a készulék
MODBUS bedllitasai 6sszhangban vannak-e a MODBUS MASTER
bedllitAsaival. Ellendrizze a zajszintet az RS485 vonalon a vonal
alaphelyzetében (nincs kommunikacio). A zajfesziltségnek kisebbnek
kell lennie, mint 200 mVpp.

20180918-V0
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Szikséges kellékek

Szoftver telepitése

A bedllitds menete

7. Beallitas

7.1. Altalanosan a beallitasrol

A bedllitashoz a kovetkezékre van sziikség:

®* mini USB (5 pin) - USB A kabel (tartozek)

® DT1104.exe beallité szoftver (tartozék)

®* PC, Windows operacios rendszerrel és egy szabad USB porttal

A késziilék beallité programja és USB interfésze nem igényel
telepitést. Elég ha a futtatashoz és kommunikaciohoz sziikséges
mcHID.dIl a futtathat6 beallité programmal egy kdnyvtarban van.

1. Csatlakoztassa a késziléket a mellékelt USB kébellel a PC-hez és
ha a bemeneti jelet is ellendrizni szeretné, akkor helyezze a
késziléket tapfesziiltség ala. Ha csak konfiguralni szeretné a
készuléket nem szikséges tapfesziiltség.

2. Inditsa el a DT1104.exe beallité programot.

3. Hasznalja a bedllité programot a kovetkezd lapokon leirtak szerint.
4. A beallitas befejezéséhez kattintson a “Beiras a készllékbe ”
gombra. Ennek hatasara a késziilékbe irddnak az Uj beallitasok és
abban maradandoan eltarol6dnak.

5. Zéarja be DT1104.exe bedllitd programot.

A bedllitas kész.

20
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A bedllité program teljes-, nézeti képe:

x
| e —

ADnyers: | Datcon beslitésok | Bedlitisok | Hatarériék imenetek | TabSheet3 | Fefleszidi segédelemek | Tesztek|
ADsziit | O Bemenet tipusa és 2 bemenst skalizsa Bargraph
Tipus Kifoizés tizedesjegyek szama 0%-hoz tartozd kislzés:
Szamitolt értkek ) Aram 4-20 mA 3 D3 ©4 000.00
. @ Aram 0-20 mA Kielzés kerekités
Bement Aram: 0-20 mA ©) Fesaifiség 0-10V | @1 ®2 ©s 100%-hoz tartozb kielzés:
Fizikal érték 0mA ) Feszilissg 0-5V e
Kimenet szézalék: 0.000 i *) Feszifiség2-10V | Skilaalso: 000.00  Felsd: 001.00 P ot
Kielzett etk 000.00
Indkgskor o CRC: 12 Kisizd Hatdrértk kielzési mod
Sikeres mentés: 15 2
e : | Fényers 0 () Kikapcsolva
@) Dinamikus
Megnevezss: 123456789012345676901 R
Dimenzig: 12345678 (] Veezeld nuliak O Statkus
Bemenet kaibraba: () Frisstés (ms) ) Vaitozéskor
Kimenet kalbrélva: @ @12 O ©100 @3 50

=) Mindig bekapcsolva

Analbg kimenet

Tipus
MBU v2018.08.28, e Alst értékhez tartozo kislzes:  000.00
[EEOnine Vendor: $04D8 = 1240 Datcon Kit ) Aram 0-20 mA Felss éréknez tartoz kielzés: 001,00
Froduct $003F = &3 074270 Feszifiség 010V

Tx - 3 5 .

Requested device: 4270 Valid device: 4270 Fesziltség 05V [ yagas szint jeizi a mibat

Requested version min: 2018.08.24. Valid version: 2018.0828 () Fesz0tseg 210V | [ pnaigg kimenet hibajelzés titva
Requested version max: 2018.08.31 Counter: 207  FpS:31

Command: 101 Error; 0 P

MODBUS kimenet Ptmérdérzékeis

02 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 ey —— i
00 00 00 DO 00 00 00 00 00 0O 00 00 00 0 00 00 00 00 0O 00 s $

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 0C OF 00 00 RTU ihes (tone)

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 0 - Flroa {Eveny

ascl iatan (O

00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 - aratian (Odd)

00 00 00 DO 00 00 00 00 00 00 Mindig 1 (Mark)
117, 120, n¥101, 108, 118, 121, n*101, 110, 111, 116, 128, n*101, 107, 117, 120, n*104, Adatétvitel sebesség:  Készllékeim:

T — —

(7] Automatikus lekérdezés titva

Kiolvasas a késziilékbs! } I Gyéri alapbedlitasok megielenitése

l Beiras a késziiktkbe

20180918-V0 21




(Q DATCON

DT1104

Rendeltetés

A beadllitas lépése

7.2. Bemeneti jel tipus beallitas
A készllék bemenete kétféle tipusu jel fogadasara alkalmas:

aram vagy fesziiltség

[Gyari beallitas: aram bemenet]

1. A valaszt6 gombot egérkattintassal allitsa a kivant pozicidba.
2. Kattintson a ,Beallitasok késziilékbe irasa” gombra.
Ennek hataséara a készilékbe irddnak az Uj beallitasok és abban

maradandoéan eltarolédnak.

Az alabbi 4bran a gyari beallitas lathaté.

Datcon bealitasok | Bealitasok

Tipus

™) Aram 4-20 mA

@ Aram 0-20 m&

(") Feszilség 0-10 W
(") Fesziltseg 0-5
(") Feszilseg 2-10 W

Hatarértek kimenetek | TabSheet3

Fejlesz

Bemenet tipusa &3 a bemenet skalazaza

Kiglzés tizedesjegyek szama
Do ©1 @2 ©3
Kiiglzés kerekités

@ 1 &2 &5

Skala alsd:  000.00 Felsd: 001.00

22
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Rendeltetés

A beallitas [épései

7.3. MODBUS kommunikacios paraméterek beallitasa

A késziilék RS485 interfésszel rendelkezik, amelyen keresztil
MODBUS RTU/ASCII protokoll segitségével kiolvashatok a mért
értékek, a kivalasztott bemenet tipusa és a hibalizenetek.

Bedllithatdé paraméterek:

Protokoll: RTU / ASCII

Paritas: Nincs / Paros / Paratlan / Mindig 1 (Nincs + 1 Stop bit)
Adatatviteli sebesség: 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400 /
19200 / 38400 / 57600 / 76800 / 115200 / 230400 / 460800 / 576000 /
921600

Készulékcim: 0-247 (0 esetén a készllék semmilyen kérdésre nem
valaszol, mintha nem is lenne az RS485 buszon).

[Gyari beallitas: RTU protokoll, Paros paritas, 9600 Baud, 1-es cim]

1. A protokollvalaszté gombot egérkattintdssal allitsa a kivant
poziciéba.

2. A paritasvalaszté gombot egérkattintassal allitsa a kivant pozicidba.
3. A kivant adatatviteli sebességet a legordilé menlibél valaszthatja
ki.

4. A kivant készllékcimet a legordulé menibdl valaszthatja ki.

5 Kattintson a ,Beallitasok készilékbe irdsa” gombra. Ennek hatasara
a készilékbe irédnak az Uj bedllitAsok és abban maradandéan
eltarolédnak.

Az alabbi abran a gyari bedllitas lathato.

MODBUS kimenet

Protokoll Paritas bit
@ RTU Mincs (None)
@ Paros (Even)

ASCH Paratian (Odd)
Mindig 1 (Mark}
Adatatvitell sebesség: Keszilekcim:
9600 bit/sec. -| |1 .

20180918-V0
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7.4. MODBUS regiszterkiosztas
Az alabbi tAblazatban a MODBUS regiszterkiosztas lathaté.

Regisztercim Tartalom

1000 Bemenet tipusa (UINT16):
100 - aram bemenet,
101 - fesziltség bemenet

1001 Hibaregiszter (UINT16):

0 - nincs hiba
1002 Fizikai érték HI (IEEE754 Single, fels6 16 bit)
1003 Fizikai érték LO (als6 16 bit)
1004 Skala szazalék HI (IEEE754 Single, felsé 16 bit)
1005 Skala szazalék LO (als6 16 bit)
1006 Kijelzési érték HI (INT32, felsé 16 bit)
1007 Kijelzési érték LO (als6 16 bit)
1008 Bar graph HI (IEEE754 Single, felsé 16 bit)
1009 Bar graph LO (als6 16 bit)
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Rendeltetés

A beallitas [épései

7.5. Gyari alapértékek visszadllitdsa

A gyari bedllitdsok egy |épésben torténd visszaallitasara szolgal.
Elény6s lehet az alkalmazasa, ha a kivant bedllitas csak kis
mértékben kilonbozik a gyari beallitastol.

1. Kattintson a ,,Gyari alapbeallitasok megjelenitése” gombra.

A gyari alapértékek beirddnak a megfeleld beviteli mezékbe.

2 Sziikség esetén, megvaltoztathatja ezeket a beallitasokat.

3. Kattintson a ,Beiras a késziilékbe” gombra. Ennek hatasara a
készllékbe ir6dnak az 0j bedllitAsok és abban maradanddan
eltarolodnak.

Kiolvasas a készllékbol ‘ ‘ Gyari alapbealitasok megjelenitése ‘ Beirds a készilékbe

20180918-V0
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7.6. Mért értékek kijelzése

A bedllité program megijeleniti a bemeneten mért aram vagy
feszlltség értekét. Ezek az adatok diagnosztikai célt szolgalnak.
Ezaltal a kezeld eldontheti, hogy a készilek megfelelden mikodik-e
és a beallitasok megfeleléek-e.

A mért értékek mindaddig frisstilnek a képernyén, amig a PC és a
készulék kozott a kommunikacios kapcsolat fennall.

Rendeltetés

ADnyers: | ()
AD sziirt: 0

Szamitott értékek:

Bement: Aram: 0 - 20 ma

Fizikai érték: 0 mA

Kimenet szazalgk: 0.000 i
Kiglzett énték: 000,00

Inditazkori jo CRC: 12

Sikeres mentés: 15

ADC SpS: 0

7.7. Rendszer-informaciok kijelzése

A bedllité program megijeleniti a készilék belsé mikodése soran
képz6d6 szamadatokat és a naplozott adatokat.

Rendeltetés

MBU v2018.08.28.

B Online Vendor: 304D3 = 1240 Datcon Kit.

EHCom  product: $003F = &3 DT4270
T Rx
Requested device: 4270 Valid device: 4270
Requested version min: 20128.08.24. Valid version: 2018.08.28.
Requested version max: 2018.08.31. Counter: 154 FpS: 32
Command: 101 Error: 0
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7.8. Hibak kijelzése

Rendeltetés A bedllité program képes a mikodés kdzben fellépd hibak
megjelenitésére, amig a PC és a készulék k6zott a kommunikécids
kapcsolat fennall.

Megjelenitésre kerll a hibatizenet és hiba kodja.

Az alabbi 4bra mutatja, miként jelenik meg a “Kimeneti tartomany
hiba” a bedllité program képernyéjén.

A hibakdd megegyezik a késziilék el6élapjan talalhato, ,error” felirata,
voros indikator villogasszamaval.

-Hibakod

Bemeneti tartomany hiba

»1"-es hibakdd:
Kritikus hiba — |épjen kapcsolatba a gyartéval.

LA"-es hibakdd:

Bemeneti tllvezérlés hiba — A bemeneti jel kilép a bemeneti
tartomanybol. Lasd 10.1. Miszaki adatok fejezet.
Ellendrizze a bemeneti jelet, annak bekttését és a bemeneti
tartomany beallitasat.

,D"-0s hibakdéd: MODBUS kommunikécids hiba.

A MODBUS kommunikacio beallitasai nem megfeleléek, vagy
valamilyen zavar van az RS485 buszon. Ellenérizze, hogy a készilék
MODBUS bedllitasai 6sszhangban vannak-e a MODBUS MASTER
bedllitAsaival. Ellendrizze a zajszintet az RS485 vonalon a vonal
alaphelyzetében (nincs kommunikacio). A zajfesziiltségnek kisebbnek
kell lennie, mint 200 mVpp.
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8. Hibakeresés, javitas

8.1. Hibakeresés

A hibakeresést csak szakképzett és meghatalmazott szakember
végezheti

® A zdld ,on” indikator nem vilagit — ellenérizze a tapfesziltséget.
Ha a tapfesziltség megfeleld, akkor a készilék meghibasodott.

® Hibajelzés — ellendrizze a tapfesziltséget, a bemeneti jelet és
ﬂ nézze meg a hibajelzé indikatort altal jelzett hiba leirasat a 7.8. Hibak
kijelzése fejezetben.
Ha a bemeneti jel-, és a tapfesziiltség megfeleld és nincs hibajelzés,
akkor a készulék meghibasodott.

Meghibasodas esetén keresse fel a gyartd szerviz részlegét.

8.2. Javitas

A késziilékben nincs olyan rész, melyet a felhasznal6 javithat. A 2.1.

pontban leirtak szerint: Biztonsagi és garanciélis okokbdl, a
készulék bels 6 részeit érint 6 beavatkozast csak a DATCON

szakemberei végezhetnek.
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Leszerelés a sinr 6l

L

9. Leszerelés

9.1. Leszerelési eljaras

Az alabbi 4bra mutatja a készllék leszerelését
(leszerelés a sinrél):

N\ N\ N\

O (0]

U

@T o

Kapcsolja ki a készulék tapellatasat.
A leszereléshez egy lapos végl csavarhizé sziikséges.
Leszerelés el6tt kosse ki az 6sszes csatlakoz6 vezetéket.

A készlilék leszerelése:

1. Helyezze a csavarhuzot a rogzité szerelvény nyilasaba (abra 1.
|épés).

2. Emelje a csavarhuzé nyelét addig, ameddig elenged a rogzitd
szerelvény (abra 2. lépés).

3. Tartsa a csavarhuzét ebben a helyzetben és tavolitsa a készilék
also részét a sintél (abra 3. lépés).

4. Emelje az egész készlléket folfelé (abra 4. 1€pés)

(a csavarhuzét kiveheti a rogzité szerelvény nyilasabol), amig a
készilék teljesen szabadda valik.

9.2. Artalmatlanitas

A vonatkozé EU direktiva értelmében a gyart6 vallalja az altala
gyartott és megsemmisitésre szant készulékek megsemmisitését.
Kérjuk, szallitsa a készilékeket, szennyez6désmentes allapotban
telephelytnkre vagy egy Ujrahasznosito céghez.

20180918-V0
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10. Flggelék
10.1. Miiszaki adatok

Bemeneti jellemz 6k:
Bemen jel:

Méresi tartomany:
(bemenetenként megadva)
Tulterhelhetdség:
(bemenetenként megadva)

Bemeneti ellendllas (Feszlltség bemenet):

Bemené ellenéllas (Aram bemenet):
Mérési hiba a bemenetre vonatkoztatva
Hémérsékletfliggés:

Tapfeszuiltség fliggeés:

Kimeneti jellemz 6k:
Interfész:

Kommunikacios protokoll:
Tamogatott parancsok:
Kommunikacios sebesség:

Paritas:
Cimtartomany:

Interfész csatlakozas:

Galvanikus elvalasztas:
Vizsgalati feszUlltség:

Tapellatas:
Tapfesziltség:
DT1104
DT1104 PS
Fogyasztas:
DT1102 V
DT1104 PS

egyenaram vagy egyenfeszultség
0-15V @ Uin (11-12)
0-+25mA @ lin (9-12 / 10-9)

50 V@ Uinl (11-12)

1200 mA @ lin (9-12)

100 kohm

10 ohm

+0,05% @ 25 °C +2 °C:

tip.: 25 ppm / °C; max.: 50 ppm / °C
elhanyagolhato

galvanikusan elvalasztott RS485

MODBUS RTU / ASCII slave

3 - regisztertomb olvaséas

300 /600 / 1200/ 2400 / 4800 / 9600 / 14400 /
19200 / 38400 / 57600 / 76800 / 115200 /
230400 / 460800 / 576000 / 921000 Baud
Nincs / Péaros / Péaratlan / Mindig 1

0-247 (0: készulék nem vélaszol semmilyen
kérdésre)

két dugaszolhat6 csavarszoritasos sorkapocs
(egyik csatlakoz6 a master felé a masik
csatlakozo a kovetkezb egység felé vagy a
lezéaro ellendllasnak)

2500 VDC (a bemeneti és kimeneti kapcsok
kozott, valamint a bemeneti és a tapfesziltség
kapcsok k6zott)

500 VDC (a kimeneti és a tapfesziltség kapcsok
kozott)

19-50 VDC / 19-35 VAC
90-250 V AC/DC

<1,2W /1,8 VA
<19VA/1,3W

30

20180918-V0



DT1104

(Q DATCON

Kornyezeti feltételek:

MUkodési hémérséklet-tartomany:
Tarolasi hémeérseklet-tartomany:
Relativ Iégnedvesség:
Felszerelési helyzet:

Elektromagneses kompatibilitas (EMC):
MSZ EN 61326-1 szerint (Ipari kdrnyezet)
Zavartdres:

Zavarkibocsatas:

Vezetett RF zavart(irés (MSZ EN 61000-6-2)

Altalanos adatok:
Tokozas:

rrrrrr

Csatlakozas:
Csatlakoz6 vezeték keresztmetszete:
Méret:

Tomeg:
Védettség:

0-60 T

-20—+70 C

90% (max., nem lecsap6do)

flggbleges helyzetben (vizszintes sinre)

-A- kritérium @ Ui, > 100 mV

-B- kritérium @ Ui, < 100 mV

-A- osztaly

10 V; 0,15-80 MHz; A osztaly

TS-35 sinre pattinthatd sorkapocsdoboz,
anyaga: poliamid PA6.6

V2-V0 / UL94

dugaszolhat6 csavarszoritasos sorkapocs
1,5 mm? (max.)

12,5x108 x 114 mm

(szélesség x magassag x mélyséq)

0,15 kg

IP 20 (MSZ EN 60529)

A gyart6é egyes miszaki adatok valtoztatdsanak jogéat fenntartja!

20180918-V0
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