C € DT4220 ...

Folyamatindikatorok

§ 0-20 mA/4-20 mA/0-10V/2-10V/0-5V
5 bemeneti jeltartomanyok
= 5 digites LED kijelz8, 14,2 mm karakter-
- magassag :

0,03% pontossag )

0-20 mA/4-20 mA, galvanikusan

elvalasztott kimenet (opcionalis)

kett6s hatarértékrelé-kimenet (opcionalis)

RS232 / RS485 kommunikacio,

Modbus RTU protokoll (opcionalis) | .

96 x 48 mm-es tablamiszer, DT4220 E PROCESS INDICATOR

< 50 mm beépitési mélység c

24 VDC +10% vagy

230 V AC/DC +£10% tapellatasu valtozatok

IP 65 védettség az elblap, IP 30 a hatlap felél
E DT4220( [ ][ ] Opcid (egyidejiileg csak egy opci6 lehet a késziilékben)
s L IA P RS2 RS4 Ts
:g 0-20mA/4-20 mA | 0-20 mA/4-20mA | RS232 RS485 15VDC, 20 mA
" aktiv kimenet passziv kimenet
5. o) 0 o 0 o
[

ﬁ\ RL2 2 hatarértékrelé-kimenet
DT4220[ J[ [ ] 24 VDC tapellatas
s 230 V AC/DC tapellatas

A DT4220 ... folyamatindikator 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V / 2-10 V / 0-5 V kimenetl mérdatalakitok jelének fizikai
mérészamban torténd kijelzésére szolgal. A bemeneti jeltartomanyhoz tetszéleges kijelzési tartomany rendelheté hozza.
A DT4220 ... — nagy tavolsagbdl is jol leolvashaté — 5 digites, 14,2 mm karaktermagassagu LED kijelzével rendelkezik,
a kijelz6 fényereje szabalyozhato.

A készulékhez az alabbi opcidk rendelhetdk (egyidejlleg csak a relékimenetek és egy tovabbi opcid lehet a készulékben):

2 db zaréérintkezds relé (SPST) hatarérték-kapcsolasra, egyszeriibb szabalyzasi feladatokra.

0—20 mA / 4-20 mA jelszint(i, galvanikusan elvalasztott aramkimenet, amely a mért érték tetszéleges tartomanyahoz hozzarendelhetd.

A kimenet — megrendeléstdl fliggéen — lehet aktiv vagy passziv.

RS232/RS485, galvanikusan elvalasztott kommunikacios kimenet, Modbus RTU slave protokollal, amely lehetévé teszi a kijelzett

értéek kommunikacios uton torténd kiolvasasat PLC vagy szamitdgép segitseégével.

Galvanikusan elvalasztott tavado-tapfesziiltség, amely lehetévé teszi a bemenethez csatlakoztatott kétvezetékes tavadod tapellatasat.
Az el6lapi nyomogombok segitségével egyszerli menurendszeren keresztil allithatok be a mikodési paraméterek: be-
menet kivalasztasa, bemeneti jel atlagolasa, skalazas, kijelzési gyakorisag, hatarértékek, hatarérték-izemmaodok,
0-20 mA / 4-20 mA analdg kimenet skalazasa, stb. A beallitasokat kétszintl jelsz6 védi az illetéktelen beavatkozastol.
Kétféle tapellatassal rendelheték a késziilékek, a DT4220 ... tipusok 24 VDC +£10%, a DT4220 ... PS tipusok 230 V AC/DC +10%
tapfesziiltséggel Uizemeltethetok.

Afolyamatindikator 91 x 44 mm tablakivagasba illeszthetd, mélysége 45 mm, az elélap feldl IP 65, a hatlap feldl IP 30 védettségl.
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Miszaki adatok

(O DATCON

Biztonsagi adatok:

A készulék bemeneti, kimeneti csatlakozé pontjai és a tapfesziltség csatlakozasi pontjai egymastol elvalasztottak, az elvalasztas

eleget tesz az MSZ EN 61010-1 el6irasainak az alabbiak figyelembevételével.

Szennyezettségi fokozat:
Mérési kategoria:
Bemeneti jellemzék:
Bemeneti jel:

Mérési tartomany:
Tulvezérelhet6ség:
Mintavétel:

Atlagolt mintak szama:
Pontossag:
Hémérsékletfliggés:
Kimeneti jellemzoék:
Analég kimenet (opcionalis):
Kimeneti jel:

Tartomanyok:

Lezaroellenallas:

Pontossag:
Hatarérték-kimenetek (opcionalis):
Kimenetek:

Kontaktusok terhelhet6sége:
Tavado-tapellatas (opcionalis):
Kimeneti feszlltség:

Kimeneti dram:

Elvalasztasi fesziltség:
Kommunikaciés interfész (opcionalis):
Interfész tipusa:

Kommunikacios protokoll:
Kommunikacios sebesség:
Kijelzés:

Kijelzés:

Kijelz6:

Kezeldszervek:

Kezel6szervek:

Tapellatas:

Tapfesziltség:

Fogyasztas:

Kornyezeti feltételek:

MUkodési hémérséklet-tartomany:
Tarolasi hémérséklet:

Relativ légnedvesség:

Telepités helye:
Elektromagneses kompatibilitas (EMC)
MSZ EN 61326-1 szerint:
Zavart(rés:

Zavarkibocsatas:

Altalanos adatok:

Kivitel:

Csatlakozas:

Csatlakozo vezeték-keresztmetszet:
Méret:

Tomeg:

Védettség:

2
Il

egyenaram vagy egyenfesziltség

0-20 mA/4-20 mA/0-10V/2-10V/0-5V

+50 mA (arambemenet), +200 V (feszlltségbemenet)
12 mérés / sec

1/2/4/8/16/32/64 (bedllithatd)

<0,02% (Ta=23 °C ¥2 °C)

+ 25 ppm/ °C (max.)

1 db galvanikusan elvalasztott aktiv / passziv aramtavadé
(skalazhato)

0-20 mA/4-20 mA

600 ohm (max.)

<0,03% (Ta=23°C#2°C) <0,4% (Ta=0-+60 °C)

2 db zarbérintkezd (SPST)
30 VDC, 3 ADC /240 VAC, 3 AAC

15 VDC +£10% @ 30 mA, 16 VDC £10% @ 4 mA
30 mA max.
0,5 kV

RS232 / RS485, galvanikusan elvalasztott
Modbus RTU slave
300 /600 /1200 / 2400 / 4800 / 9600 Baud

5 digit (+ tartomany), 4 digit (- tartomany), eldjel, tizedespont

5 digit LED, 14,2 mm karaktermagassaggal
3 db elblapi nyomégomb

24 VDC £10% (DT4220 ...)
230 VAC/DC #10% (DT4220 ... PS)
3,5W/3VA

0 — +60 °C (opcionalisan -20 — +60 °C)
-25-+70°C

90% (max., nem lecsap6do)

belsd térben, miszerszekrény

ipari kdrnyezet
1. csoport, B osztaly

tablamiszer

dugaszolhat6 csavarszoritasos csatlakozé / rugds 6nzard
csatlakozo

0,25-1,5 mm?2 (max.)

96 x 48 x 45 mm (szélesség x magassag x mélység)
0,15 kg

IP 65 az el6lap feldl, IP 30 a hatlap feldl

Tovabbi miiszaki adatok a kezelési utmutatéban. A gyarté egyes miszaki adatok valtoztatasanak jogat fenntartja!
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